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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schaden fir Menschen und Sachwerte auszuschliel3en.

Erlauterung der Sicherheits-
hinweise

A Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Per-

sonenschaden.

' Achtung
- Dieses Zeichen warnt vor
Sach- und Umweltschaden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis ent-
halten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich aus-

schlieBlich an autorisierte Fachkrafte.

m Arbeiten an Gasinstallationen dur-
fen nur von Installateuren vorge-
nommen werden, die vom
zustandigen Gasversorgungsunter-
nehmen dazu berechtigt sind.

m Elektroarbeiten dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefihrt
werden.

m Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkun-
digen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

m die gesetzlichen Vorschriften zur
Unfallverhitung,

m die gesetzlichen Vorschriften zum
Umweltschutz,
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m die berufsgenossenschaftlichen
Bestimmungen,

m die einschlagigen Sicherheitsbe-
stimmungen der DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF und VDE

(» ONORM, EN, OVGW-TR Gas,

OVGW-TRF und OVE

(i SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI

und VKEF.

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr

Austretendes Gas kann zu

Explosionen fihren, die

schwerste Verletzungen zur

Folge haben.

® Nicht rauchen! Offenes
Feuer und Funkenbildung
verhindern.

Niemals Schalter von Licht
und Elektrogeraten betati-
gen.

m Fenster und Tulren 6ffnen.

®m Gasabsperrhahn schlielen.

m Anlage aulder Betrieb neh-
men.

m Personen aus der Gefahren-
zone entfernen.

m Sicherheitsbestimmungen
des Gasversorgungsunter-
nehmens am Gaszahler
beachten.

5681 587


http://manualslib.de/

5681 587

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase kénnen zu lebensbe-

drohenden Vergiftungen fuh-

ren.

® Heizungsanlage auller
Betrieb nehmen.

m Aufstellort bellften.

® TUren zu Wohnraumen
schlielRen.

Arbeiten an der Anlage

® Anlage spannungsfrei schalten und
auf Spannungsfreiheit kontrollieren
(z.B. an der separaten Sicherung
oder einem Hauptschalter).

m Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

m Bei Brennstoff Gas den Gasab-
sperrhahn schlielfen und gegen
unbeabsichtigtes Offnen sichern.
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Sicherheitshinweise

Instandsetzungsarbeiten

' Achtung

H Die Instandsetzung von Bau-
teilen mit sicherheitstechni-
scher Funktion gefahrdet den
sicheren Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile missen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und
Verschleil teile

' Achtung

. Ersatz- und Verschleil3teile, die
nicht mit der Anlage gepruft
wurden, kénnen die Funktion
beeintrachtigen. Der Einbau
nicht zugelassener Komponen-
ten sowie nicht genehmigte
Anderungen und Umbauten
kénnen die Sicherheit beein-
trachtigen und die Gewahr-
leistung einschranken.
Bei Austausch ausschlieBlich
Viessmann Originalteile oder
von Viessmann freigegebene
Ersatzteile verwenden.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Weitergehende Hinweise zu den Arbeitsschritten siehe jeweils angegebene

Seite
Arbeitsschritte fur die Erstinbetriebnahme
Arbeitsschritte fir die Inspektion
r Arbeitsschritte fur die Wartung Seite
. 1. Heizungsanlage fillen ... .. ... ... 6
. 2. Veranderung der Abgastemperatur (falls
erforderlich) ... .. . 7
N = 3. Anlage auBBer Betrieb nehmen
N 4. Regelscheibe Vitoair schlieBen (falls vorhanden) . 7
B 5. Kesseltur 6ffnen ... 8
B 6. Heizflache reinigen............... . 9
o ° 7. Dichtungen und Warmedammteile prifen... ... 9
N = 8. Kesseltiir schlieBen ... 10
-1 1 9. Heizungsseitige und trinkwasserseitige
Anschliisse auf Dichtheit priifen
. o ° 10. Sicherheitsventile auf Funktion priifen
* o 11. Membran-AusdehnungsgefaR und Druck der
Anlage prufen .. 11
¢ (o o 12. Warmedammung auf festen Sitz priifen
=N = 13. Mischer auf Leichtgangigkeit und Dichtheit prifen 11
° o ® 14. Zuluftverbindung zum Brenner priifen (falls
vorhanden) ... . 11
=N = 15. Nebenluftvorrichtung priifen (falls vorhanden) . 12
1 1 16. Brenner einregulieren ... 12
o 17. Einweisung des Anlagenbetreibers 12
= 18. Bedienungs- und Serviceunterlagen ... 12
5
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten

Heizungsanlage filillen

1. Prifen, ob die Zuluftéffnung des
Aufstellraums geodffnet ist.

2. Vordruck des Membran-Ausdeh-
nungsgefalies prufen.

Falls der Vordruck niedriger ist, als

der statische Druck der Anlage,
Stickstoff nachflillen bis der Vor-
druck 0,1 bis 0,2 bar hoher ist.
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. Rickschlagklappe 6ffnen.

. Heizungsanlage mit Wasser flllen

und entliften, bis der Fulldruck 0,1
bis 0,2 bar héher ist, als der Vor-
druck des Membran-Ausdehnungs-
gefalles.

Zul. Betriebsdruck: 3 bar
Prifdruck: 4 bar

. Fulldruck am Manometer (&) mar-

kieren.

. Rickschlagklappen wieder in

Betriebsstellung zurickstellen.

. Ol- bzw. Gasabsperrventile 6ffnen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Veranderung der Abgastemperatur (falls erforderlich)

Regelscheibe Vitoair schliefen

5681 587
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Zur Erhéhung der Abgastemperatur
die erforderliche Anzahl Offnungen im
Boden der Brennkammer mit Bohrer
&5 13 mm aufbohren (nicht in ©W). Je
Offnung erhéht sich die Abgastempe-
ratur bis ca. 10 K.

Hinweis

Eine Erh6hung der Abgastemperatur
um 10 K reduziert die Energieausnut-
zung um 0,4 %. Deshalb diese Mal3-
nahme nur im Ausnahmefall
durchfiihren. Vorzuziehen sind andere
MalRRnahmen, wie der Einsatz einer
Nebenluftvorrichtung oder Quer-
schnittanpassung des Schornsteins.

(falls vorhanden)

1. Drehknopf (&) am Motor der Vitoair
eindriicken und in Stellung t dre-
hen.

2. Regelscheibe mit Riegel fest-
stellen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Kesseltluir offnen

Bei raumluftunabhangigem Betrieb:
Vor Offnen der Tir Zuluftleitung
abbauen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Heizflache reinigen

(A Reinigungsbiirste (Zubehor)

Dichtungen und Warmedammteile prifen

1. Dichtungen und Dichtschnure der 2. Warmedammteile von Brennkam-
Kesseltur auf Beschadigungen pru- mer und Kesseltlr auf Beschadi-
fen. gungen prufen.

3. Beschadigte Teile austauschen.

5681 587
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Kesseltur schliefRen

40-63 kW

Hinweis Nur bei Gas-Geblasebrenner:
Schrauben (iber Kreuz anziehen. Gasanschlussrohr anbauen und
Dichtheitsprifung durchfuhren.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Membran-AusdehnungsgefaR und Druck der Anlage priifen

1. Anlage so weit entleeren bis Mano-
meter ,0“ anzeigt bzw. Kappenven-
tilam Membran-
Ausdehnungsgefall schliellen und
Druck im Membran-Ausdehnungs-
gefal abbauen.

2. Falls der Vordruck des Membran-
Ausdehnungsgefalles niedriger ist,
als der statische Druck der Anlage,
Stickstoff nachfullen, bis der Vor-
druck 0,1 bis 0,2 bar hoher ist.

3. Wasser nachflllen, bis bei abge-
kihlter Anlage der Fllldruck 0,1 bis
0,2 bar hoher ist, als der Vordruck

Hinweis des Membran-Ausdehnungsgefa-
Angaben des Herstellers des Memb- Res.

ran-Ausdehnungsgefdlles beachten. Zul. Betriebsdruck: 3 bar

Priifung bei kalter Anlage durchfiih-

ren.

Mischer auf Leichtgangigkeit und Dichtheit priifen

1. Motorhebel vom Mischergriff abzie- 2. Dichtheit des Mischers prifen. Bei
hen und Mischer auf Leichtgangig- Undichtheit O-Ring-Dichtungen
keit prufen. austauschen.

Zuluftverbindung zum Brenner prufen (falls vorhanden)

Bei raumluftunabhangigem Betrieb
Zuluftanschluss auf Beschadigungen
prufen.

5681 587
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Weitere Angaben zu den Arbeitsschritten (Fortsetzung)

Nebenluftvorrichtung prufen (falls vorhanden)
Riegel an der Regelscheibe Iosen.
Hinweis

Bei Betrieb des Brenners muss die
Regelscheibe frei pendeln.

Brenner einregulieren

@ Serviceanleitung Brenner

Einweisung des Anlagenbetreibers
Der Ersteller der Anlage hat den

Betreiber der Anlage in die Bedienung
einzuweisen.

Bedienungs- und Serviceunterlagen

1. Kundenkartei ausfullen und tren- 2. Alle Einzelteillisten, Bedienungs-
nen: und Serviceanleitungen in Mappe
m Abschnitt fir Anlagenbetreiber ablegen und dem Anlagenbetreiber
diesem zur Aufbewahrung Uber- ubergeben.
geben.

m Abschnitt fir Heizungsfachbe-
trieb aufbewahren.

12

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

5681 587


http://manualslib.de/

5681 587

Einzelteillisten

Hinweise fiir Ersatzbestellungen!

Einzelteillisten

Best.-Nr. und Herst.-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des
Einzelteiles (aus dieser Einzelteilliste) angeben.
Handelstiibliche Teile sind im 6rtlichen Fachhandel erhéltlich.

001 Kesseltlr (mit Pos. 002 bis 005)

002 Dichtpackung 16 x 12 mm

003 Warmedammblock fir Kesseltir

004 Riegel

005 Dichtschnur

006 Scharnierstab

007 Warmedammblock

008 Brennkammer

009 Dichtring A32x44 x 2

010 Dichtscheibe 45 x 3 mm

011 Kappe G 1'%

012 Burstenstiel

014 Abgasabzug (40 bis 63 kW)

025 Zuluftschlauch

026 Schlauchschelle

027 Luftansaugstutzen

028 Adapter Zuluftschlauch

200 Vorderblech (mit Pos. 214 und
303)

201 Hinterblech (mit Pos. 212)

203 Oberblech

205 Seitenblech

206 Warmedamm-Matte Hinterblech

207 Warmedamm-Matte Vorderblech

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

208 Warmedamm-Mantel
212 Kantenschutz

213 Schriftzug

214 Abdeckkappe

215 Haltewinkel vorn
216 Haltewinkel hinten

VerschleiBteil
013 Reinigungsburste

Einzelteile ohne Abbildung

300 Spruhdosenlack, vitosilber

301 Lackstift, vitosilber

302 Beipack Warmedammung

303 Dekorklebeband

305 Montageanleitung

306 Serviceanleitung

307 Dichtmasse Dirko (40 bis 63 kW)

(A Kesselkreisregelung
siehe separate Einzelteilliste
Typenschild, wahlweise links oder
rechts

13
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Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)

203

207

®

205

200

213 214

205

189 1899
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Einzelteillisten

Einzelteillisten (Fortsetzung)

028

025 L

026

014 (40-63 kW)
027

026 006

004 005 001 002 003

5681 587
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Protokolle

Protokolle

Erstinbetriebnahme

Wartung/Service

‘ Wartung/Service

am:

durch:

Wartung/Service

‘ Wartung/Service

‘ Wartung/Service

am:

durch:

Wartung/Service

‘ Wartung/Service

‘ Wartung/Service

am:

durch:

Wartung/Service

‘ Wartung/Service

‘ Wartung/Service

am:

durch:

Wartung/Service

‘ Wartung/Service

‘ Wartung/Service

am:

durch:
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Technische Daten

Technische Daten

Nenn-Warme- kW 15 18 22 27 33 40 50 63
leistung

Produkt-ID-

Nummer CE-0085 AQ 0695

Heizgasseiti- Pa 6 7 8 8 10 10 12 14
ger Wider- mbar | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08| 0,10| 0,10| 0,12| 0,14
stand

Erforderlicher Pa 5 5 5 5 5 5 5 5
Forderdruck*! mbar| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05
Abgastempe-

ratur*2

® bei Kessel- °C| 145| 145| 145| 145| 145| 145| 145 145
wassertempe-

ratur 40 °C

m bei Kessel- °C| 165| 165| 165| 165| 165| 165| 165 165
wassertempe-

ratur 75 °C

Produkt-Kennwerte (gemafl EnEV)
Wirkungsgrad
n bei

® 100 % der % | 93,0| 93,4| 93,6| 93,6 93,7 | 93,8| 93,8| 93,8
Nenn-Warme-
leistung

m 30 % der % | 94,0| 94,8| 95,4 | 95,4 | 95,8| 96,0| 96,5| 96,3
Nenn-Warme-
leistung
Bereitschafts- %| 1,2 1,2 1,0, 08| 0,7| 0,65| 0,6 0,5
verlust gB,70
(Heizkessel)
Elektrische
Leistungsauf-
nahme*3 bei
m 100 % der W| 165| 180| 198 | 219| 241| 264 | 294 329
Nenn-Warme-
leistung

® 30 % der w 55 60 66 73 80 88 98 110
Nenn-Warme-
leistung

"1Bei der Schornsteindimensionierung beachten.

"2Abgastemperaturen als mittlere Bruttowerte nach EN 304 (Messung mit 5 Thermoele-
menten) bei 20 °C Verbrennungslufttemperatur.

“SNormkennwert

5681 587
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Bescheinigungen

Konformitatserklarung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklaren in
alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Vitola 200 mit Kesselkreisregelung Vitotronic und

Vitola200 mit Kesselkreisregelung Vitotronic und Geblasebrenner Vitoflame
mit den folgenden Normen Ubereinstimmt:

EN 267

EN 303

EN 676

EN 15 035 (bei raumluftunabhangigem Betrieb)
EN 50 165

EN 55014

EN 60 335

EN 61 000-3-2

EN 61 000-3-3

Gemal den Bestimmungen der folgenden Richtlinien wird dieses Produkt mit
(€-0085 gekennzeichnet:

73/ 23/EWG
89/336/EWG
90/396/EWG
92/ 42/EWG
98/ 37/EWG

Dieses Produkt erflllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/
EWG) fir Niedertemperatur (NT)-Heizkessel.

Bei der gemall EnEV erforderlichen energetischen Bewertung von heiz- und
raumlufttechnischen Anlagen nach DIN V 4701-10 kénnen bei der Bestimmung
von Anlagenwerten flr das Produkt Vitola 200 die bei der EG-Baumusterpru-
fung nach Wirkungsgradrichtlinie ermittelten Produktkennwerte verwendet wer-
den (siehe Tabelle Technische Daten).

Allendorf, den 5. Januar 2005 Viessmann Werk GmbH&Co KG

T Wlnnns”™

ppa. Manfred Sommer
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Bescheinigungen

Herstellerbescheinigung gemaR 1.BImSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, bestatigen,
dass folgende Produkte die nach 1. BImSchV § 7 (2) geforderten NOx -Grenz-
werte einhalt:

Heizkessel-Brenner-Einheit Heizkessel
m Vitola 200 mit Ol-Geblasebrenner m Vitola 200
m Vitola 200 mit Gas-Geblasebrenner

Allendorf, den 5. Januar 2005 Viessmann Werk GmbH&Co KG

T Manens™

ppa. Manfred Sommer
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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