Montageanleitung Vi EEMANN

fiuir die Fachkraft

Vitola 200
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Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und
Schaden fir Menschen und Sachwerte auszuschliel3en.

Erlauterung der Sicherheits-
hinweise

Achtung
- Dieses Zeichen warnt vor
Sach- und Umweltschaden.
Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis ent-
halten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich aus-

schlieRlich an autorisierte Fachkrafte.

m Arbeiten an Gasinstallationen dir-
fen nur von Installateuren vorge-
nommen werden, die vom
zustandigen Gasversorgungsunter-
nehmen dazu berechtigt sind.

m Elektroarbeiten dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefihrt
werden.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten
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m die gesetzlichen Vorschriften zur
Unfallverhitung,

m die gesetzlichen Vorschriften zum
Umweltschutz,

m die berufsgenossenschaftlichen
Bestimmungen,

m die einschlagigen Sicherheitsbe-
stimmungen der DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF und VDE

(® ONORM, EN, OVGW-TR Gas,

OVGW-TRF und OVE

(H SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI

und VKF.

Arbeiten an der Anlage

m Anlage spannungsfrei schalten und
auf Spannungsfreiheit kontrollieren
(z.B. an der separaten Sicherung
oder einem Hauptschalter).

m Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

m Bei Brennstoff Gas den Gasab-
sperrhahn schliefen und gegen
unbeabsichtigtes Offnen sichern.
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(A Brennkammer (© Speicher-Wassererwarmer
Heizkessel (D Tauchhiilse (nur bei Vitocell,
Typ EHA (35011)
Nenn- kW |15 18 22 27 33 40 50 63
Warme-
leistung
a mm | 520 620 680 785 850 850 920 1090
b mm | 100 100 100 100 100 100 100 100
c mm | — — — 450 450 450 450 —
d Baulange Vitoair beachten.
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Heizkessel aufstellen und ausrichten

Aufstellung ohne Speicher-Wassererwarmer

Heizkessel mit geringer Steigung Hinweis

nach hinten ausrichten. Beutel mit Typenschild des Heizkes-
sels, FuBschrauben und Riegel fiir
Schauloch abnehmen und aufbewah-
ren.
Das Typenschild wird auf das Seiten-
blech der Warmeddmmung geklebt,
der Riegel an die Kesseltlir ange-
schraubt.

Aufstellung auf Untergestell

@ Montageanleitung auf Verpackung Untergestell

Aufstellung auf Speicher-Wassererwarmer

% Montageanleitung Systemverbindung

5851682
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Warmedammung anbauen

Hinweis
Alle erforderlichen Teile liegen im Karton der Warmeddmmung.
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Warmedammung anbauen (Fortsetzung)

Hinweis Montageanleitung Zubehor fir
Bei raumluftunabhéngigem Betrieb: raumluftunabhangigen Betrieb
Zuluftleitung (Zubehér nur bis 33 kW )

vor Anbau der Warmedémm-Bleche

montieren.
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Warmedammung anbauen (Fortsetzung)

a7
a
40-63 kW

(A Regelungsunterteil Kesseltemperatursensor
Brennerleitung

Hinweis
Kesseltemperatursensor | 3] liegt in der Verpackung der Regelung.
Brennerleitung liegt in der Verpackung der Warmeddmmung.

Fahler und Kesseltemperatursensor

so weit wie méglich in Tauchhiilse
schieben.

Heruntergeladen von manualslib.de Handbiicher-Suchmachiene

5851682


http://manualslib.de/

Warmedammung anbauen (Fortsetzung)

' Achtung

. Beschadigungen der Kapilla-
ren fuhren zu Funktionsstérun-
gen der Fuhler.
Kapillaren nicht knicken.
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Abgasseitig anschlieRfen

1. Abgasstutzen auf kiirzestem Weg
und leicht steigend mit dem
Schornstein verbinden.

Abgasrohr (lichte Weite)

15 bis 33 kW 3130 mm

40 bis 63 kW 150 mm
2. Messoffnung @ erstellen.

3. Abgasrohr eindichten und warme-
dammen.

Hinweis
Anschluss-Stellen miissen gas-
dicht sein.

Heizwasserseitig anschlieRen

% Montageanleitung Divicon Heizkreis-Verteilung

SA ‘

KV

a 7 G- kv

MKR

5 N
E Entleerung und Membran-Aus- KV Kesselvorlauf G 172

dehnungsgefall R % SA Sicherheitsanschluss (Sicher-
KR Kesselrucklauf G 1% heitsventil und Entluftung) G 1%
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Sicherheitsanschlusse erstellen

@ Montageanleitung Kleinverteiler

Sicherheitsleitungen installieren. m | eitung zum Ausdehnungsgefafn
15 bis 18 kW: DN 15 (R %)

Mindestquerschnitte 22 bis 63 kW: DN 20 (R %)

m Eintrittsanschluss Sicherheitsventil

15 bis 40 kW: DN 15 (R %) Zul. Betriebsdruck: 3 bar

50 bis 63 kW: DN 20 (R %) Prafdruck: 4 bar

m Ausblaseleitung Sicherheitsventil
15 bis 40 kW: DN 20 (R %4)
50 bis 63 kW: DN 25 (R 1)

Wassermangelsicherung

Durch Prifungen ist nachgewiesen, Hinweis

dass auf die nach EN 12828 gefor- Die Heizkessel sind mit einem Sicher-
derte Wassermangelsicherung ver- heitsventil auszurtsten, das bauteil-
zichtet werden kann. gepriift der TRD 721 entsprechend

und je nach ausgefiihrter Anlage
gekennzeichnet sein muss.

Elektrisch anschlieBen und Oberblech anbauen

Anschlusse an das Regelungsunterteil

@ Montageanleitung Kesselkreisregelung

Hinweis
Die Netzleitung liegt in der Verpackung der Regelung.
230 V-Leitungen (A) und Kleinspannungsleitungen getrennt verlegen.

5851682
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Elektrisch anschlieRen und Oberblech anbauen (Fortsetzung)

(A 230 V-Leitungen Kleinspannungsleitungen
(© Typenschild
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Kesseltiir und Brenner anbauen

Brennkammer bis zum Anschlag ein-
schieben (Halteblgel nach unten).

Brenner anbauen und einregulieren

Separate Unterlagen des Bren-  Hinweis

ners Falls kein Viessmann Ol-Geblése-
brenner angebaut wird:
Der Lochkreis der Brennerbefesti-
gungslécher (M 8) und die Brenner-
rohr-Durchfiihrungséffnung entspre-
chen der EN 226.

5851682
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Inbetriebnahme und Einregulierung

@ Serviceanleitung zu Heizkessel, Brenner und Kesselkreisregelung

Brennereinstellung

Ol- bzw. Gasdurchsatz des Brenners
auf die Nenn-Warmeleistung des
Heizkessels einstellen.
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Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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