
Montageanleitung
für die Fachkraft

VIESMANN

Vitorond 100
Typ VR2B, 15 bis 33 kW
Öl-/Gas-Heizkessel

VITOROND 100

5851 916 2/2013 Nach Montage entsorgen!
Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


2

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schä-
den für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließ-
lich an autorisierte Fachkräfte.
■ Arbeiten an Gasinstallationen dürfen

nur von Installateuren vorgenommen
werden, die vom zuständigen Gasver-
sorgungsunternehmen dazu berech-
tigt sind.

■ Elektroarbeiten dürfen nur von Elekt-
rofachkräften durchgeführt werden.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten
■ die gesetzlichen Vorschriften zur

Unfallverhütung,
■ die gesetzlichen Vorschriften zum

Umweltschutz,
■ die berufsgenossenschaftlichen

Bestimmungen,
■ die einschlägigen Sicherheitsbedin-

gungen der DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF und VDE.
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF und ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,

SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie
1942: Flüssiggas, Teil 2

Arbeiten an der Anlage

■ Anlage spannungsfrei schalten (z.B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und auf Span-
nungsfreiheit kontrollieren.

■ Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

■ Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen unbeab-
sichtigtes Öffnen sichern.

 

Sicherheitshinweise

58
51

 9
16

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene 

http://manualslib.de/


3

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur
in geschlossenen Heizungssystemen
gemäß EN 12828 unter Berücksichti-
gung der zugehörigen Montage-, Ser-
vice- und Bedienungsanleitungen instal-
liert und betrieben werden. Es ist aus-
schließlich für die Erwärmung von Heiz-
wasser in Trinkwasserqualität vorgese-
hen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung
setzt voraus, dass eine ortsfeste Instal-
lation in Verbindung mit anlagenspezi-
fisch zugelassenen Komponenten vor-
genommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Ver-
wendung zu einem anderen Zweck als
zur Gebäudeheizung oder Trinkwasser-
erwärmung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist
vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsach-
gemäße Bedienung (z.B. durch Öffnen
des Geräts durch den Anlagenbetreiber)
ist untersagt und führt zum Haftungsaus-
schluss. Fehlgebrauch liegt auch vor,
wenn Komponenten des Heizungssys-
tems in ihrer bestimmungsgemäßen
Funktion verändert werden (z.B. durch
Verschließen der Abgas- und Zuluft-
wege).

Mindestabstände

850

100

a

b

A Heizkessel B Speicher-Wassererwärmer

 

Bestimmungsgemäße Verwendung
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C Tauchhülse (nur bei Vitocell,
Typ EHA, 350 Liter

Maß a: Baulänge Vitoair und bausei-
tige Abgasrohre beachten

Maß b: 450 mm (nur bei Vitorond 100,
27 und 33 kW, mit Vitocell,
Typ EHA, 350 Liter)

 

Mindestabstände (Fortsetzung)
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Aufstellung ohne Speicher-Wassererwärmer

M4 x 28 3.

A

4x4.

1.

2.

Heizkessel mit geringer Steigung nach
hinten ausrichten.

Hinweis
Beutel A mit Typenschild abnehmen
und aufbewahren. Das Typenschild wird
später an das Seitenblech geklebt.

Aufstellung auf Untergestell

Montageanleitung auf Verpa-
ckung Untergestell

Aufstellung auf Speicher-Wassererwärmer

Montageanleitung Speicher-
Wassererwärmer

 

Heizkessel aufstellen und ausrichten
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Im Auslieferungszustand ist die Kessel-
tür nach links ausschwenkbar angebaut.
Falls erforderlich, Scharniere umbauen.

3.

2.

4.
5.

1.

1.
6.

A

A Scharnierbügel

Abgasseitig anschließen

Montageanleitung Vitoair

 

Kesseltürscharnier umbauen
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D

2-3 x    D

10 mm

1. Abgasstutzen auf kürzestem Weg
und leicht steigend mit dem Schorn-
stein verbinden.
Abgasrohr (lichte Weite) 130 mm.

2. Messöffnung A erstellen.

3. Abgasrohr eindichten und wärme-
dämmen.

Hinweis
Anschluss-Stellen müssen gasdicht
sein.

Heizwasserseitig anschließen

Montageanleitungen Divicon
Heizkreis-Verteilung, Divicon
Adapter

Hinweis
Im Kesselrücklauf muss die Rücklaufin-
jektor-Düse eingebaut sein.

KR

E

KV/SA

E Entleerung und Anschluss Aus-
dehnungsgefäß G 1½

KR Kesselrücklauf G 1½
KV/SA Kesselvorlauf/Sicherheitsan-

schluss (Sicherheitsventil und
Entlüftung) G 1½

 

Abgasseitig anschließen (Fortsetzung)
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Hinweis
Die Heizkessel sind mit einem Sicher-
heitsventil auszurüsten, das bauteilge-
prüft, der TRD 721 entsprechend und je
nach ausgeführter Anlage gekennzeich-
net sein muss.

Sicherheitsleitungen installieren

! Achtung
Versperrte Verbindungsleitun-
gen beeinträchtigen die Funktion
des Sicherheitsventils.
Keine Pumpen, Armaturen oder
Verengungen in Verbindungslei-
tung zwischen Heizkessel und
Sicherheitsventil einbauen.

Mindestquerschnitte:
■ Sicherheitsventil

Eintrittsanschluss DN 15 (R ½)
Ausblaseleitung DN 20 (R ¾)

■ Leitung zum Ausdehnungsgefäß
15 und 18 kW DN 12 (R ½)
22 bis 33 kW DN 20 (R ¾)

Wassermangelsicherung

Durch Prüfungen ist nachgewiesen,
dass auf die nach EN 12828 geforderte
Wassermangelsicherung verzichtet wer-
den kann. 

Elektrisch anschließen

! Achtung
Beschädigungen der Kapillaren
führen zu Funktionsstörungen
der Fühler.
Kapillaren nicht knicken.

Öffnen der Regelung und
Anschlüsse an die Regelung
siehe Montageanleitung Kessel-
kreisregelung

Hinweis
Der Netzanschluss-Stecker fÖ und der
Kesseltemperatursensor § liegen in
der Verpackung der Regelung.
Fühler A und Kesseltemperatursensor
§ soweit wie möglich in die Tauchhülse
B schieben.

 

Sicherheitsanschlüsse
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1.

3.

2.

3

3,9 x 9,5

3,9 x 19

A Fühler
B Tauchhülse

§ Kesseltemperatursensor

 

Elektrisch anschließen (Fortsetzung)
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1.

3.

B A

M4 x 28

3,9 x 9,5

2.

Hinweis
Die Brennerleitung, alle anderen 230-V-
Leitungen und die Kleinspannungslei-
tungen mit den beiliegenden Leitungs-
bindern fixieren.
230-V-Leitungen A und Kleinspan-
nungsleitungen B getrennt bündeln
und verlegen.

 

Elektrisch anschließen (Fortsetzung)
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Separate Unterlagen des Bren-
ners

Hinweis
Falls kein Viessmann Öl-Gebläsebren-
ner angebaut wird:
Der Lochkreis der Brennerbefestigungs-
löcher (M 8) und die Brennerrohr-Durch-
führungsöffnung entsprechen der
EN 226.

Inbetriebnahme und Einregulierung

Serviceanleitung Heizkessel,
Brenner und Kesselkreisrege-
lung.

 

Brenner anbauen
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Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de 58
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