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- Bedieniibersicht
Bedientibersicht

Legende zur Abbildung:
1 Klappe, zum Offnen links an der Griff-

mulde ziehen
2 Drehknopf zum Verandern von Werten
und Temperaturen oder zum Bewegen in
den Ments
3 Stifttaste
4 Display
6 720 642 679-04.1RS

5 Tasten fiir Grundfunktionen: Wenn die LED leuchtet,

HAUT* (Automatik) * ist das Schaltprogramm aktiv (automatische Umschaltung zwischen Tag-
und Nacht-Raumtemperatur).

»Tag-Betrieb" (manuell) « arbeitet die Heizung mit der eingestellten Tag-Raumtemperatur. Die
Warmwasserbereitung ist eingeschaltet (Werkeinstellung).

@ +Nacht-Betrieb* (manuell) « arbeitet die Heizung mit der Nacht-Raumtemperatur. Frostschutz ist
gegeben. Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet (Werkeinstel-
lung).

@ »Warmwasser" * st die Warmwassertemperatur unter den eingestellten Wert gesunken.
Durch Driicken der Taste wird das Warmwasser wieder aufgeheizt
(dabei blinkt die LED).

6 Tasten fiir Funktion:

zusatzliche Funktionen:
,Prog" (Programm) Heizprogramm auswéhlen

,Uhrzeit" Uhrzeit einstellen

Im Automatik-Betrieb leuchtet zusatzlich zur LED ,AUT* die LED zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes (,Tag-Betrieb*
oder ,Nacht-Betrieb*). Ausnahme: Bei Heizkesseln mit UBA leuchtet nur die LED ,AUT". Bei Heizkesseln mit UBA leuchtet
die LED ,Warmwasser" nicht.
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Symbolerklarung und Sicherheitshinweise _
1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerkldrung

Warnhinweise

Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeich-
& net und umrandet.

Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufezeichen im Warndreieck durch ein Blitz-
A symbol ersetzt.

Signalwdrter am Beginn eines Warnhinweises kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die
MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

¢ HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

¢ VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschiden auftreten kénnen.
« WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschaden auftreten kénnen.

* GEFAHR bedeutet, dass lebensgefahrliche Personenschaden auftreten kénnen.

Wichtige Informationen

° Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen werden mit dem
1 nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unter-
halb des Textes begrenzt.

Weitere Symbole

Symbol Bedeutung

> Handlungsschritt
> Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente
. Aufzahlung/Listeneintrag

- Aufzdhlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1
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_ Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.2 Sicherheitshinweise

Installation und Inbetriebnahme
» Damit die einwandfreie Funktion gewéhrleistet wird, Anleitung einhalten.
» Gerét nur von einem zugelassenen Fachbetrieb montieren und in Betrieb nehmen lassen.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom
» Sicherstellen, dass Elektroanschliisse nur zugelassene Fachbetriebe ausfiihren.
» Anschlussplan beachten.

» Vor der Installation: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen. Gegen unbeabsichtigtes Wie-
dereinschalten sichern.

» Gerét nicht in Feuchtraumen montieren.
» Gerit keinesfalls an das 230-V-Netz anschlieBen.

Schaden durch Bedienfehler
Bedienfehler kdnnen zu Personenschiden und/oder Sachschiden fiihren.

» Sicherstellen, dass Kinder das Gerét nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.

» Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerit sachgerecht zu
bedienen.

Warnung: Frost
Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren:

» Heizungsanlage sténdig eingeschaltet lassen.
» Frostschutz aktivieren.
» Bei einer Stoérung: Storung umgehend beseitigen.
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Angaben zum Produkt n
2 Angaben zum Produkt

2.1 Produktbeschreibung

Die Bedieneinheit erméglicht Ihnen eine einfache Bedienung lhrer Buderus Heizungsanlage mit
Energie-Management-System (EMS). Mit einem einfachen Tastendruck kénnen Sie z. B. jederzeit
die Warmwasserbereitung starten oder mit dem Drehknopf die Raumtemperatur in der ganzen
Wohnung dndern. Die Thermostatventile an den Heizkdrpern miissen Sie nur noch verstellen, wenn
es in einem einzelnen Raum zu kalt oder zu warm ist.

Die Automatik mit dem einstellbaren Schaltprogramm sorgt fiir einen energiesparenden Betrieb,
indem die Raumtemperatur zu bestimmten Uhrzeiten reduziert oder die Heizung ganz abgeschaltet
wird (einstellbare Nachtabsenkung).

Die Heizungsanlage wird so geregelt, dass Sie einen optimalen Wirmekomfort bei minimalem Ener-
gieverbrauch erreichen kdnnen.

2.2 BestimmungsgemadBer Gebrauch
Die Bedieneinheit darf ausschlieBlich dazu verwendet werden, um Heizungsanlagen von Buderus in
Ein- und Mehrfamilienh&usern zu bedienen und zu regeln.

Der Heizkessel muss mit EMS (Energie-Management-System) oder UBA (Universeller Brennerauto-
mat) ausgestattet sein. Wir empfehlen, die Heizungsanlage immer mit Bedieneinheit zu betreiben
(ohne Bedieneinheit nur Notbetrieb méglich).

2.3 EG-Konformitdtserklarung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europdischen Richtlinien
sowie den erginzenden nationalen Anforderungen. Die Konformitét wurde mit der CE-Kennzeich-
nung nachgewiesen. Sie kdnnen die Konformitatserklarung des Produktes im Internet unter
www.buderus.de/konfo abrufen oder bei der zustandigen Buderus-Niederlassung anfordern.

2.4 Reinigung

» Bedieneinheit nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

2.5 Entsorgung
» Verpackung umweltgerecht entsorgen.
» Bei Austausch einer Komponente: Altteil umweltgerecht entsorgen.
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n Kurzbedienungsanleitung

3 Kurzbedienungsanleitung

Raumtemperaturen einstellen (= Kapitel 5.2, Seite 17)

Ausgangssituation: Klappe ist geschlossen.

Werk-
einstel-
Was mache ich, Bedienung Eingabebereich | lung
wenn es in der » Mit dem Drehknopf @) die
ganzen Wohnung gewlinschte Raumtemperatur ein-
an diesem Tag stellen.
voriibergehend | , Drehknopf loslassen.
zu kalt/warm ist*? Die gednderte Raumtemperatur
(ytemporadrer Raumsollwert” vav )ist
gespeichert.
Die Daueranzeige erscheint wieder.
» Um einen temporaren Raumsollwert
aufzuheben und den gewahlten
Betrieb zu aktivieren, eine der
Tasten @, oder dricken.
Im Automatikbetrieb gilt die geénderte
Raumtemperatur bis zur nachsten
Umschaltung in den Nacht-/Tag-
Betrieb.
wenn es in der » Tag-/Nacht-Raumtemperatur im wie Tag/Nacht 21 °C/
ganzen Wohnung Automatik-Betrieb &andern: 17 °C
dauerhaft zu kalt/ Taste gedriickt halten und
warm ist? gleichzeitig Drehknopf @ drehen.
Der Wert kann geandert werden
- Raumtempera-
tur &ndern im
Automatik-Betrieb

Tab. 2  Kurzbedienungsanleitung — Temperaturen einstellen
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Kurzbedienungsanleitung

Werk-
einstel-
Was mache ich, Bedienung Eingabebereich | lung
um einmalig zu hei- | » Manuellen Tagbetrieb aktivieren: 6°C -30°C 21°C
zen zu ungewohn- Taste gedrickt halten und
ten Zeiten gleichzeitig Drehknopf @ drehen.
(auBerhalb des Der Wert kann gedndert werden.
Schaltpro- Die LED neben der Taste leuch-
gramms)? tet.
-> manueller Tag- Um die einmalige Heizphase zu been-
Betrieb (,Sténdig den:
heizen®), Automatik | » Automatik wieder aktivieren:
ist abgeschaltet Taste driicken.
Die LED neben der Taste leuch-
tet.
um bei langerer » Manuellen Nachtbetrieb aktivieren: 5°C -29°C 17 °C
Abwesenheit Ener- Taste @ gedrickt halten und
gie zu sparen? gleichzeitig Drehknopf O drehen.
Der Wert kann geéndert werden.
> manuellgr Die LED neben der Taste @ leuch-
Nacht-Betrieb tet. 1)
(,Standig redu- '
ziert*), Automatik Wenn Sie zuriickkehren:
ist abgeschaltet » Automatik wieder aktivieren:
Taste driicken.
Die LED neben der Taste leuch-
tet.
wenn die Warm- » Taste @ gedriickt haIIgQund 30°C - 60 °C
wassertemperatur gleichzeitig Drehknopf O drehen. 60(80) °C
zu kalt/warm ist? Der Wert kann geéndert werden.
Tab. 2  Kurzbedienungsanleitung — Temperaturen einstellen
Buderus
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n Kurzbedienungsanleitung

Kurzbedienungsanleitung - weitere Funktionen

Was mache ich, Bedienung weitere Info
um die Uhrzeit einzu- | » Klappe 6ffnen. -> Seite 22
stellen? » Taste E gedrickt halten und gleichzei-

tig Drehknopf drehen.
Die Uhrzeit kann eingestellt werden.

um das Heizpro- » Klappe 6ffnen. -> Seite 23
gramm auszuwah- » Taste gedrickt halten und gleichzei-
len? tig Drehknopf @ drehen.

Das Heizprogramm kann ausgewahlt wer-

den.

Tab. 3  Kurzbedienungsanleitung — weitere Funktionen
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Grundlagen der Bedienung

4 Grundlagen der Bedienung

4.1 Display

Im Display werden eingestellte und gemessene Werte und Temperaturen angezeigt, z. B. die
gemessene Raumtemperatur (Daueranzeige in Werkeinstellung).

O®
071°C s

—'.'——'ol—' mi_
1234567 AUTO-C & |

@_
@_

o oo

6720 642 679-06.1RS

Bild 1 Erlduterung der Displayelemente

Wochentag (1 = Mo, 2 =Dj, ...7 = So)

Eingestellter oder gemessener Wert/Temperatur
Anzeige ,Temperatur” in °C

Anzeige ,AuBentemperatur”

Anzeige ,gemessene Raumtemperatur”

Anzeige:

a) Raumtemperatur kann jetzt eingestellt werden oder
b) Raumtemperatur ist voriibergehend geédndert

7 Anzeige ,Sommerbetrieb”

8 Betriebszustand-Symbole

O A OWN=

Wenn Sie versuchen, einen nicht &nderbaren Wert zu dndern, oder eine
Einstellung nicht moglich ist, zeigt das Display vier Querbalken.

Buderus
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“ Grundlagen der Bedienung

4.2 Raumtemperatur direkt andern

Wenn es in der Wohnung insgesamt zu kalt oder warm ist, erh6hen oder verringern Sie die Raum-
temperatur am Drehknopf und lassen die Thermostatventile unveréndert.

» Mit dem Drehknopf @ die gewiinschte Raumtemperatur einstellen.

» Drehknopf loslassen.
Die geénderte Raumtemperatur (,temporérer Raumsollwert" vav )ist gespeichert.
Die Daueranzeige erscheint wieder.

Die vortibergehend geédnderte Temperatur-Einstellung bleibt erhalten, bis Sie eine der
Tasten @, oder driicken oder bis die Heizungsanlage die Betriebsart wech-
selt (z. B. in den Nachtbetrieb).

Weitere Anderungsméglichkeiten der Raumtemperatur finden Sie in

Kapitel 5.2, Seite 17.

)

4.3 Hinweise zum Funktionsumfang

Diese Anleitung beschreibt die maximal mégliche Funktionalitét der Bedieneinheit. In Abhangigkeit
des eingesetzten Heizkessels und der Version des Feuerungsautomaten stehen die Funktionen ggf.
nicht in vollem Umfang zur Verfiigung. Hinweise hierauf erhalten Sie im jeweiligen Kapitel. Bei wei-
teren Fragen wenden Sie sich an lhren Heizungsfachbetrieb.

Buderus
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Grundlagen der Bedienung n

4.4 Heizkreis auswahlen

Was ist ein Heizkreis?

Ein Heizkreis beschreibt den Kreislauf, den das Heizwasser vom Heizkessel tiber die Heizk&rper und
zurlick nimmt. An einen Heizkessel kdnnen mehrere Heizkreise angeschlossen sein, z. B. ein Heiz-
kreis fur Heizkdrper und ein weiterer Heizkreis fur eine FuBbodenheizung. Die Heizkdrper werden
dabei mit hoheren Vorlauftemperaturen betrieben als die FuBbodenheizung. Die Vorlauftemperatur
ist die vom Heizkessel erzeugte Temperatur des Heizwassers, die in den Vorlauf des Heizkreises
eingespeist wird.

Die Bedieneinheit kann auf zwei Arten in das Energie-Management-System (EMS) eingebunden
werden:

* Als alleinige Bedieneinheit im System (Werkeinstellung): Die Bedieneinheit wird in einem Wohn-
raum oder am Heizkessel montiert.
Beispiel: Einfamilienhaus mit einem Heizkreis.

* Als Fernbedienung fiir einen Heizkreis:")
Die Bedieneinheit RC25 wird zusammen mit einer tibergeordneten Bedieneinheit (z. B. RC35)
betrieben. Die Bedieneinheit RC35 wird entweder im Wohnraum oder am Heizkessel installiert
und regelt einen Heizkreis (z. B. den der Hauptwohnung). Die Bedieneinheit RC25 erfasst die
Raumtemperatur in der Einliegerwohnung und regelt diesen zweiten Heizkreis. Grundlegende
Einstellungen der Heizungsanlage werden am RC35 vorgenommen, die dadurch auch fiir den
Heizkreis mit der Bedieneinheit RC25 zur Verfligung stehen.
Beispiele: FuBbodenheizung in einer Etage, Heizkdrper in der anderen oder eine Wohnung in
Kombination mit einer separaten Wohneinheit oder einem Praxisraum.

1) Beim Betrieb am Heizkessel mit UBA nicht méglich.

Buderus
Logamatic EMS Bedieneinheit RC25 - Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 13




“ Grundlagen der Bedienung

®

HK1 E HK 2

& &

Bild 2 Méglichkeiten fiir eine Heizungsanlage mit einem oder zwei Heizkreisen

6720 642 679-05.1RS

1 Eine Bedieneinheit regelt einen Heizkreis.
2 Jeder Heizkreis ist mit einer eigenen Bedieneinheit/Fernbedienung ausgestattet.

4.5 AuBerbetriebnahme/Ausschalten
Die Bedieneinheit RC35 wird tiber die Heizungsanlage mit Strom versorgt und bleibt standig einge-
schaltet. Die Heizungsanlage wird nur z. B. zu Wartungszwecken abgeschaltet.

» Zum Ein- oder Ausschalten der Heizungsanlage: Ein-/Ausschalter an der Kesselbedieneinheit auf
Position 1 (ein) oder 0 (aus) schalten.

Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall bleiben Uhrzeit und Wochentag
mehrere Stunden erhalten. Alle anderen Einstellungen bleiben dauerhaft erhalten.

)

Buderus
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Bedienung der Funktionen

5 Bedienung der Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Raum- und Warmwassertemperaturen andern kénnen. Die Funk-

tionen bedienen Sie durch Driicken einer Taste auf der rechten Seite oder hinter der Klappe der
Bedieneinheit und durch Drehen des Drehknopfes.

5.1 Betriebsart wahlen
Sie kdnnen die Bedieneinheit auf zwei Arten betreiben:

¢ im Automatik-Betrieb
¢ im manuellen Betrieb

Die Betriebsart konnen Sie direkt durch Driicken der angegebenen Taste aktivieren.

Betriebsart

Taste

Erkldarung

Automatik
(empfohlene Einstellung)

Das Schaltprogramm ist aktiv. Zur eingestellten Uhrzeit
(Schaltpunkt) wird automatisch zwischen Tag- und
Nachtbetrieb umgeschaltet.” Nachts wird die Heizung
mit einer reduzierten Raumtemperatur betrieben (Werk-
einstellung, auch Nachtabschaltung méglich).

Die Warmwasserbereitung ist tagstiber an und nachts
aus (Werkeinstellung).

Die LED der Taste Automatik leuchtet, zusatzlich leuch-
tet je nach aktuellem Status die LED fiir Tag- oder
Nachtbetrieb.

Tab. 4  Erkldarung der Betriebsarten

Buderus
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n Bedienung der Funktionen

Betriebsart

Taste

Erkldrung

Manueller Tagbetrieb
Stéandig heizen

Werkeinstellung: 21 °C.

Wenn Sie einmal zu ungewohnten Zeiten heizen méch-
ten, ist der manuelle Tagbetrieb nitzlich. Die Automatik
ist abgeschaltet.

Die Warmwasserbereitung ist an (Werkeinstellung).

Es leuchtet nur die LED Tagbetrieb.

Manueller Nachtbetrieb
Standig reduziert

Werkeinstellung: 17 °C.

Die Heizung wird mit einer reduzierten Raumtemperatur
betrieben (Werkeinstellungen). Der manuelle Nacht-
Betrieb ist niitzlich, wenn Sie einmal langere Zeit abwe-
send sind. Die Automatik ist abgeschaltet.

Die Warmwasserbereitung ist aus (Werkeinstellung).

Es leuchtet nur die LED Nachtbetrieb.

Tab. 4  Erkldrung der Betriebsarten

1) Der automatische Tag- und Nachtbetrieb entspricht dem manuellen Tag- und Nachtbetrieb. Der Unterschied
besteht nur in der automatischen Umschaltung.

1)

Wenn die Heizungsanlage auBentlgmperaturabhéingig geregelt wird
(= Kapitel 6.1, Seite 25): In den Ubergangszeiten im Friihjahr und Herbst kann es
sein, dass Sie es in der Wohnung als zu kalt empfinden, obwohl sich die Heizungsan-

lage aufgrund der AuBentemperatur im Sommerbetrieb befindet (nur Warmwasserbe-
reitung). Um stundenweise zu heizen, wihlen Sie in diesem Fall den manuellen Betrieb.

Buderus
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Bedienung der Funktionen “

5.2 Raumtemperatur einstellen

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!
Wenn Raumtemperaturen unter 10 °C eingestellt werden, kdnnen Riume bereits so
weit auskiihlen, dass z. B. Rohrleitungen in Fassaden bei Frost einfrieren.

» Hohere Raumtemperaturen als 10 °C einstellen.

Grundsitzlich kénnen Sie die Raumtemperatur mit dem Drehknopf einstellen. Dies kann auf drei
unterschiedliche Arten geschehen:

* Raumtemperatur voriibergehend @ndern. Die geénderte Einstellung bleibt erhalten, bis die Hei-
zungsanlage die Betriebsart wechselt (z. B. in den Nachtbetrieb)

* Raumtemperatur fiir die aktuelle Betriebsart (z. B. Automatik-Tagbetrieb) d&ndern. Die gesinderte
Einstellung gilt ab jetzt fir den Automatik-Tagbetrieb.

* Raumtemperatur fiir die nicht aktuelle Betriebsart &ndern (z. B. tagsiiber die Nacht-Raumtempe-
ratur andern). Die geénderte Einstellung gilt ab jetzt fiir diese Betriebsart.

Als Daueranzeige wird standardmaBig die gemessene Raumtemperatur angezeigt. lhr
Heizungsfachmann kann auch eine andere Daueranzeige einstellen.

Buderus
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n Bedienung der Funktionen

5.2.1 Raumtemperatur voriibergehend dndern

Sie befinden sich im Automatik- oder im manuellen Betrieb und méchten die Raumtemperatur (,tem-
poridrer Raumsollwert"“) voriibergehend @ndern. Ein temporirer Raumsollwert wird durch das

Symbol vev angezeigt.
In Verbindung mit einer Bedieneinheit RC30 wird diese Funktion nicht unterstiitzt. Verwenden Sie
stattdessen den manuellen Betrieb (= Kapitel 5.1, Seite 15).

Ausgangssituation: Die Klappe ist geschlossen.

Raumsollwert* vav ) ist gespeichert (blinkt nicht mehr).
Die Daueranzeige erscheint wieder.

Bedienung Ergebnis

1. | Drehknopf @ drehen. == OC
Die aktuell eingestellte Raumtemperatur erscheint. I~ "1 Ivay
Drehknopf @ weiter drehen. Drehen im Uhrzeigersinn AUT-O:
erhéht, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Raumtem-
peratur.

2. | Wenn die gewlinschte Raumtemperatur erreicht ist: Dreh- p— —
knopf loslassen. 1 C

. L vy

Die gednderte Raumtemperatur(,temporérer AUTO-

Im manuellen Betrieb leuchtet die LED neben der Taste nicht. In diesem Fall gilt die geén-
derte Raumtemperatur, bis Sie eine der Tasten , oder @ driicken.

Voriibergehende Raumtemperaturanderung beenden

» Zurtickkehren zum Automatikbetrieb: Taste driicken.
Das Automatikprogramm verwendet die regulér eingestellten Temperaturen fur Tag- und Nacht-
betrieb.

» Zurtickkehren zum manuellen Betrieb: Eine der Tasten oder @ driicken.
Die regulér eingestellten Temperaturen fur Tag- und Nachtbetrieb werden verwendet.

)

Ist in Verbindung mit der Bedieneinheit RC35 (Bedieneinheit RC25 als Fernbedie-
nung) der Urlaubsbetrieb fiir den Heizkreis aktiv, kann an der Bedieneinheit RC25 der
Urlaubssollwert und nicht der temporére Raumsollwert verstellt werden.

Buderus

18

Logamatic EMS Bedieneinheit RC25 - Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.




Bedienung der Funktionen

5.2.2 Raumtemperatur fiir die aktuelle Betriebsart einstellen

Die eingestellte Raumtemperatur gilt fiir den gerade aktiven Heizbetrieb, also Tag- oder Nachtbe-
trieb. Sie erkennen den jeweils aktiven Heizbetrieb an der leuchtenden LED des entsprechenden
Symbols. Sie befinden sich im Automatik-Betrieb und méchten die Raumtemperatur &ndern.

Bedienung Ergebnis
1. | Taste gedriickt halten und gleichzeitig Drehknopf @ - — —o
drehen. 11 C
=Y . — L vy
Drehknopf weiter drehen. Drehen im Uhrzeigersinn AUT-O-
erhoht, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Raumtem- :
peratur.
2. | Wenn die gewlinschte Raumtemperatur erreicht ist: Dreh- p— —
knopf loslassen. | 1C
o R VI V¥
Der Automatikbetrieb mit den gednderten Raumtemperaturen AUT-O-
ist aktiv. Die LED neben der Taste leuchtet. :
Die Daueranzeige erscheint wieder.
5.2.3 Raumtemperatur fiir die nicht aktuelle Betriebsart einstellen

Sie kdnnen die Raumtemperatur auch fur eine Betriebsart einstellen, die zurzeit nicht aktiv ist.
Sie befinden sich z. B. im Automatik-Betrieb ,Tag" und méchten die eingestellte Nachttemperatur

andern.

Bedienung Ergebnis

1. | Taste @ gedriickt halten und gleichzeitig Drehknopf @ — —o
drehen. 'l ” 'l‘{%
Drehknopf @ weiter drehen. Drehen im Uhrzeigersinn = Q
erhoht, Drehen gegen den Uhrzeigersinn senkt die Raumtem-
peratur.

2. | Wenn die gewlinschte Raumtemperatur erreicht ist: p— p—
Drehknopf loslassen. '_' ” ,l C
Der Automatikbetrieb mit den geinderten Raumtemperaturen 5«
ist aktiv. Die LED neben der Taste leuchtet.
Die Daueranzeige erscheint wieder.
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5.3 Warmwasserfunktionen einstellen

Bei Warmwassertemperaturen iiber 60 °C besteht Verbriihungsgefahr!

WARNUNG: Verbriihungsgefahr!

& Die werkseitig eingestellte Warmwassertemperatur betriagt 60 °C. Bei htheren Einstel-
lungen und nach der thermischen Desinfektion besteht Verbriihungsgefahr an den
Warmwasser-Zapfstellen.

» Bei htheren Einstellungen iiber 60 °C oder nach der thermischen Desinfektion nur
gemischtes Warmwasser aufdrehen.

Die Bedieneinheit bietet Ihnen die Méglichkeit, auch das Warmwasser energiebewusst aufzuheizen.
Die Einstellung ist abhsngig davon, wie die Bedieneinheit installiert ist (> 6.1, Seite 25):

*  Wenn die Bedieneinheit RC25 als alleinige Bedieneinheit im System arbeitet, beginnt die Warm-
wasserbereitung automatisch 30 Minuten vor dem Tagbetrieb des Heizprogramms. Im Nachtbe-
trieb wird kein Warmwasser bereitet. Um die stdndige Versorgung der Zapfstellen mit
Warmwasser sicherzustellen, wird die Zirkulationspumpe” im Tagbetrieb zweimal pro Stunde fur
drei Minuten angesteuert. Die maximal einstellbare Warmwassertemperatur betragt 60°C (=
Werkeinstellung).

* Wenn die Bedieneinheit RC25 als Fernbedienung fiir einen Heizkreis? installiert ist, wird die
Warmwasserbereitung und der Betrieb der Zirkulationspumpe fiir die komplette Heizungsanlage
mit der ibergeordneten Bedieneinheit (z.B. RC30/RC35) eingestellt. Die eingestellte Warmwas-
sertemperatur kann mit der Bedieneinheit RC30/RC35 oder der Bedieneinheit RC25 gedndert
werden, es gilt jedoch der Einstellbereich der Bedieneinheit RC30/RC35 (maximal 80°C).

5.3.1 Warmwassertemperatur kontrollieren oder éndern
Ausgangssituation: Klappe ist geschlossen.

Bedienung Ergebnis

1. | Taste @ gedriickt halten und gleichzeitig Drehknopf @
drehen. Der Wert kann geéndert werden.

2. | Wenn die gewiinschte Warmwassertemperatur erreicht ist:

— e O
Drehknopf loslassen. l_l | C
Der gednderte Wert ist gespeichert. (Y

Die Daueranzeige erscheint wieder.

1) Funktion ist abhingig vom eingesetzten Heizkessel.
2) Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht méglich.
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5.3.2 Warmwasser einmal aufheizen®

Um Energie zu sparen, wird erst, wenn die Temperatur um 5 °C unter die eingestellte Warmwasser-
temperatur gesunken ist, wihrend des Tagbetriebes automatisch wieder Wasser erwarmt.

Wenn Sie einmal abends oder auBerhalb der eingestellten Tagbetriebszeiten groBere Mengen hei-
Bes Wasser benétigen, kénnen Sie Warmwasser aufheizen.

Ausgangssituation: Klappe ist geschlossen.

Bedienung

1. | Wenn die LED der Taste @ leuchtet, ist die Warmwassertemperatur unter den einge-
stellten Wert gesunken. Warmwasser manuell aufheizen:

Taste @ driicken.

Die LED an der Taste @ blinkt. Das Aufheizen wird gestartet und danach automatisch
beendet.

2. | Wenn das Aufheizen abgebrochen werden soll, Taste @ erneut driicken.

Je nach SpeichergréBe und Kesselleistung ist das Warmwasser nach ca. 10 —
30 Minuten aufgeheizt. Bei Durchlauferhitzern oder Kombiwasserheizern ist Warmwas-
ser nahezu sofort vorhanden.

1) Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht méglich.
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5.4 Uhrzeit und Wochentag einstellen

Um korrekt zu arbeiten, benétigt die Heizungsanlage Uhrzeit und Wochentag. Sie kénnen beides an
der Bedieneinheit neu einstellen, z. B. nach einem lingeren Stromausfall (die Uhr l4uft auch nach
einem Stromausfall einige Stunden weiter).

Wenn die Bedieneinheit RC25 als Fernbedienung einer Bedieneinheit RC30/RC35 zugeordnet ist,
konnen Uhrzeit und Wochentag nur an der Bedieneinheit RC30/RC35 eingestellt werden. Die
Bedieneinheit RC25 libernimmt die Einstellung der Bedieneinheit RC30/RC35.

Bedienung Ergebnis

1. | Klappe 6ffnen.

2. | Taste gedriickt halten und gleichzeitig Drehknopf @

drehen. Die aktuelle Uhrzeit kann eingestellt werden. | '_lj l: @
e _
3. | Taste loslassen. Die Uhrzeit ist gespeichert.
4. | Taste ‘gr\rleut gedriickt halten und gleichzeitig —
Drehknopf O drehen. Der aktuelle Wochentag (1 = Mo, L
2 =Dj, ... 7= So) kann eingestellt werden. _'
1234567

5. | Taste loslassen. Der Wochentag ist gespeichert.
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5.5 Heizprogramm wahlen

Die Automatik sorgt fiir den automatischen Wechsel zwischen Tag- und Nacht-Betrieb zu festge-
legten Uhrzeiten. In der Werkeinstellung sind 21 °C oder 17 °C fiir Tag- oder Nachtbetrieb einge-
stellt.

Bevor Sie ein Heizprogramm auswahlen, tiberlegen Sie:

* Zu welcher Zeit soll es morgens warm sein? Ist der Zeitpunkt auch vom Wochentag abhéngig?

* Gibt es Tage, an denen Sie tagsuber nicht heizen méchten?

* Ab welcher Zeit benétigen Sie abends die Heizung nicht mehr? Auch das kann vom Wochentag
abhangig sein.

Wenn Bedieneinheit RC25 als Fernbedienung zu einer Bedieneinheit RC30/RC35 installiert ist,
kénnen Heizprogramme aus dem RC30/RC35 in der Bedieneinheit RC25 genutzt werden (sog.
+Eigenprogramm®, = Tabelle 5, Seite 24).

Die Bedieneinheit ist mit acht unterschiedlichen Heizprogrammen ausgestattet. Eine Ubersicht der
voreingestellten Zeiten der Heizprogramme finden Sie in Tabelle 5, Seite 24.

Um Wérmekomfort und Energieeinsparung zu optimieren, priifen Sie, welches Heizprogramm am
besten zu lhren Bediirfnissen passt. Beriicksichtigen Sie dabei vor allem die Anzahl und Uhrzeiten
der Schaltpunkte fiir Tag- und Nachtbetrieb. Werkseitig ist das Programm Pr1 (Programm ,Familie*)
voreingestellt.

Bedienung Ergebnis

1. | Klappe o6ffnen.

2. | Taste driicken und gedriickt halten. Das momentan aus-
gewahlte Heizprogramm erscheint.

J—

I
e
—,

3. | Mit dem Drehknopf 7 das gewunschte Heizprogramm aus-
wihlen (= Tabelle 5, Seite 24).

4. | Taste loslassen. Das neu ausgewahlte Programm ist
gespeichert.
Die Daueranzeige erscheint wieder.

Nur wenn der Automatik-Betrieb eingestellt ist, ist das gewéhlte Heizprogramm wirksam
(= Kapitel 5.1, Seite 15).
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Ein- und Ausschaltpunkte der Heizprogramme

Nr. Programm Tag EIN AUS EIN AUS EIN AUS
Pr1 Familie Mo-Do 5:30 22:00
(Werkseinstellung) Fr 5:30 23:00
Sa 6:30 23:30
So 7:00 22:00
Pr2 Morgen Mo-Do 4:30 22:00
(Friihschichtarbeit) Fr 4:30 23:00
Sa 6:30 23:30
So 7:00 22:00
Pr3 Abend Mo~Fr 6:30 23:00
(Spétschichtarbeit) Sa 6:30 23:30
So 7:00 23:00
Pr4 Vormittag Mo-Do 5:30 8:30 12:00 22:00
(Halbtagsarbeit Fr 5:30 8:30 12:00 23:00
morgens) Sa 6:30 23:30
So 7:00 22:00
Pr5 Nachmittag Mo-Do 6:00 11:30 16:00 22:00
(Halbtagsarbeit Fr 6:00 11:30 15:00 23:00
nachmittags) Sa 6:30 23:30
So 7:00 22:00
Pré Mittag Mo-Do 6:00 8:00 11:30 13:00 17:00 22:00
(Mittags zu Hause) Fr 6:00 8:00 11:30 23:00
Sa 6:00 23:00
So 7:00 22:00
Pr7 Single Mo-Do 6:00 8:00 16:00 22:00
Fr 6:00 8:00 15:00 23:00
Sa 7:00 23:30
So 8:00 22:00
Pr8 Senioren Mo-So 5:30 22:00
Pr9 | Neues Programm | Sténdiger Heizbetrieb (24 H). Diese Anzeige erscheint in der Bedieneinheit RC25, wihrend in
der Bedieneinheit RC30/RC35 ein neues Heizprogramm eingegeben wird (nur bei RC25 als
Fernbedienung) "
Pro Eigenprogramm | Nur wenn Bedieneinheit RC25 Fernbedienung:
(aus RC30/RC35) | Aktiviert das in der Bedieneinheit RC30/RC35 eingegebene ,Eigenprogramm 1* fiir den Heiz-
kreis der Bedieneinheit RC25."
Pr10 | Eigenprogramm | Nur wenn Bedieneinheit RC25 Fernbedienung in Verbindung mit RC35:
(aus RC35) Aktiviert das in der Bedieneinheit RC35 eingegebene ,Eigenprogramm 2* fiir den Heizkreis der
Bedieneinheit RC25.")

Tab. 5 Heizprogramme (EIN = Tagbetrieb, AUS = Nachtbetrieb)
1) Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht maglich.
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6 Informationen zur Einstellung der Bedieneinheit

6.1 Regelungsarten

Die Heizungsregelung kann in drei Regelungsarten arbeiten. Je nach Anforderung wird Ihr Hei-
zungsfachmann eine davon auswéhlen und fir Sie einstellen:

Raumtemperaturregelung

Bei dieser Regelungsart muss die Bedieneinheit in einem fiir die Wohnung repréasentativen Raum
montiert sein. Die Bedieneinheit misst die Raumtemperatur in diesem ,Referenzraum®. Die Vorlauf-
temperatur wird abhangig von der eingestellten und der gemessenen Raumtemperatur geregelt.
Daher wirken sich fremde Temperatureinfliisse im Referenzraum (z. B. ein gedffnetes Fenster, Son-
neneinstrahlung oder Wirme eines Kamins) auf die gesamte Wohnung aus.

Stellen Sie die Raumtemperatur der Wohnung oder des Referenzraums an der Bedieneinheit ein.
Hohere oder niedrigere Temperaturen in den anderen Rdumen erreichen Sie durch Einstellung der
Thermostatventile.

AuBentemperaturgefiihrte Regelung

Die Heizkurve legt die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel fest. Es kann ausgewahlt werden,
ob diese Heizkurve ausschlieBlich von der AuBentemperatur beeinflusst wird oder ob die Raumtem-
peratur im Referenzraum ebenfalls Einfluss darauf hat.

* Rein auBentemperaturgefiihrte Regelung:
Die AuBentemperatur wird mithilfe eines Temperaturfihlers gemessen. Die Hohe der Vorlauftem-
peratur wird ausschlieBlich aus der AuBentemperatur iber die eingestellte Heizkurve berechnet.
An der Bedieneinheit kénnen Sie die Raumtemperatur fiir die ganze Wohnung einstellen (die
Heizkurve wird dadurch nach oben oder unten verschoben). Die Thermostatventile miissen Sie
in jedem Raum so einstellen, dass die gewiinschte Raumtemperatur erreicht wird.

« AuBentemperaturgefiihrte Regelung mit Einfluss der Raumtemperatur:
Bei dieser Regelungsart ist die Vorlauftemperatur in erster Linie von der AuBentemperatur abhan-
gig, sie wird jedoch in einem von lhrem Heizungsfachmann einstellbaren Rahmen von der Raum-
temperatur mitbestimmt.

Fur Raumtemperaturregelung und fiir AuBentemperaturregelung mit Einfluss der
Raumtemperatur gilt:

Die Thermostatventile im ,Referenzraum* (Raum, in dem die Bedieneinheit angebracht
ist) miissen ganz aufgedreht sein! Die Vorlauftemperatur wird in Abhangigkeit der
dort gemessenen Raumtemperatur geregelt. Sie darf nicht durch zugedrehte Thermo-
statventile begrenzt werden.
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6.2 Tipps zum Energiesparen

» Sie kénnen ca. 6 % Heizkosten einsparen, indem Sie die Tag-Raumtem- ﬂ
peratur um 1 °C reduzieren.

* Heizen Sie nur dann, wenn Sie die Warme bendétigen. Nutzen Sie die
Schaltprogramme zur automatischen Nachtabsenkung.

» Luften Sie richtig: Die Fenster fiir einige Minuten weit 6ffnen, anstatt sie
standig gekippt zu halten.

* SchlieBen Sie wihrend des Liiftens die Thermostatventile.
¢ Stellen Sie sicher, dass lhre Fenster und Tiiren dicht sind.

+ Stellen Sie keine groBen Gegensténde, wie z. B. ein Sofa, direkt vor die Heizkérper (mindestens
50 cm Abstand). Die erwérmte Luft kann sonst nicht zirkulieren und den Raum erwirmen.

* Auch bei der Warmwasserbereitung kénnen Sie Energie sparen: Vergleichen Sie die Zeiten, zu
denen die Rdume warm sein sollen mit denen, zu welchen Sie warmes Wasser bendétigen. Nut-
zen Sie ggf. ein separates Schaltprogramm firr die Warmwasserbereitung.

» Lassen Sie Ihre Heizungsanlage einmal jahrlich von Ihrem Heizungsfachmann warten.

o
e
o

Buderus
26 Logamatic EMS Bedieneinheit RC25 - Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.




Umweltschutz/Entsorgung n

7 Umweltschutz/Entsorgung

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe.

Qualitat der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns gleichrangige Ziele.
Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berticksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte best-
mdogliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den ldnderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein opti-
males Recycling gewéhrleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und wiederverwertbar.

Altgerat

Altgeréte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzufiihren sind.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit kénnen die
verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugefiihrt werden.
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8 Storungen beheben

In diesem Kapitel finden Sie haufige Fragen und Antworten zu lhrer Heizungsanlage. Damit kdnnen
Sie oftmals vermeintliche Stérungen selbst beheben. Am Ende des Kapitels sind Stérungen und
entsprechende AbhilfemaBnahmen in einer Tabelle aufgefihrt.

8.1 Die héaufigsten Fragen

Warum stelle ich eine Raumtemperatur ein, obwohl sie nicht gemessen wird?

Wenn Sie die Raumtemperatur einstellen, obwohl| die Raumtemperatur bei auBentemperaturgefiihr-
ter Regelung nicht gemessen wird, verdndern Sie dadurch die Heizkennlinie. Hierdurch wird auch

die Raumtemperatur geéndert, weil sich die Temperatur des Heizwassers und damit die Temperatur
an den Heizkérpern andert.

Warum stimmt die mit einem separaten Thermometer gemessene Raumtemperatur
nicht mit der eingestellten Raumtemperatur iiberein?

Unterschiedliche Bedingungen haben Einfluss auf die Raumtemperatur. Wenn die Bedieneinheit
RC25 an einer kalten Wand angebracht ist, wird sie von der kalten Temperatur der Wand beein-
flusst. Wenn sie an einer warmen Stelle im Raum angebracht ist, z. B. in der Nahe eines Kamins,
wird sie von dessen Wérme beeinflusst. Darum kann an einem separaten Thermometer eine andere
Raumtemperatur gemessen werden, als an der Bedieneinheit RC25 eingestellt wurde. Wenn Sie
die gemessene Raumtemperatur mit den Messwerten eines anderen Thermometers vergleichen
mdochten, ist Folgendes wichtig:

* Das separate Thermometer und der Raumcontroller miissen sich nahe beieinander befinden.
* Das separate Thermometer muss genau sein.

* Messen Sie die Raumtemperatur zum Vergleichen nicht in der Aufheizphase der Heizungsanlage,
da die beiden Anzeigen unterschiedlich schnell auf die Temperaturdnderung reagieren kénnen.

Wenn Sie diese Punkte beachtet haben und dennoch eine Abweichung feststellen, kénnen Sie die
Raumtemperaturanzeige abgleichen (= Seite 17).

Warum werden bei hoheren AuBentemperaturen die Heizkorper zu warm?

Wenn Sie eine Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischventil (Heizkreis 1) haben, ist das
normal. Erst wenn der Heizkessel eine bestimmte Vorlauftemperatur erreicht hat, startet die Pumpe.
Wenn die Vorlauftemperatur héher ist, als aufgrund der AuBentemperatur benétigt, kénnen Heizkor-
per kurzzeitig wérmer werden. Die Heizungsregelung erkennt dies und reagiert nach kurzer Zeit ent-
sprechend darauf. Lassen Sie die Thermostatventile an den Heizkérpern unveréndert gedffnet und
warten Sie, bis die eingestellte Raumtemperatur erreicht wird. Auch im Sommerbetrieb kénnen
Heizkorper unter einem bestimmten Umstand kurzzeitig erwérmt werden: Um zu verhindern, dass
die Pumpe sich ,festsetzt" (blockiert), wird sie automatisch in einem bestimmten Intervall gestartet.
Wenn die Pumpe zufillig direkt nach der Erwdrmung von Trinkwasser gestartet wird, wird die nicht
nutzbare Restwarme tber den Heizkreis und die Heizkorper abgefiihrt.
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Warum Ilduft nachts die Pumpe, obwohl gar nicht oder nur wenig geheizt wird?
Der Grund dafiir ist abhéngig davon, welche Einstellung lhr Heizungsfachmann fiir die Nachtabsen-
kung vorgenommen hat.

Reduzierter Betrieb: Um die eingestellte, wenn auch niedrige Raumtemperatur zu erreichen,
lauft die Pumpe auch, wenn weniger geheizt wird.

Abschaltbetrieb: Die Heizungsanlage (und damit auch die Pumpe) ist im Nacht-Betrieb auto-
matisch abgeschaltet. Wenn die AuBentemperatur unter die Frostschutztemperatur sinkt, wird
die Pumpe uber die Funktion ,Frostschutz* automatisch eingeschaltet.

Abschaltbetrieb und Raumhaltbetrieb: Wenn die gemessene Temperatur unter den einge-
stellten Wert sinkt, wird die Heizungsanlage automatisch eingeschaltet. Die Pumpe lauft dann mit
an.

Die gemessene Raumtemperatur ist hoher als die eingestellte Raumtemperatur. Warum
lauft der Heizkessel trotzdem ?

Um Warmwasser zu erwérmen, kann der Heizkessel heizen. lhre Heizungsanlage kann auf drei még-
liche Regelungsarten eingestellt sein (= Seite 25):

Raumtemperaturregelung: Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet der Heiz-
kessel sich ab.

AuBentemperaturregelung: Die Heizungsanlage lduft in Abhangigkeit von der AuBentemperatur.
AuBentemperaturregelung mit Einfluss der Raumtemperatur: Die Heizungsanlage nutzt die Vor-
teile der beiden zuvor genannten Regelungsarten.

Auch wenn die gemessene Raumtemperatur hoher ist als die eingestellte Raumtemperatur, kann in
den letzten beiden Fallen der Heizkessel arbeiten.
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8.2 Storungs- und Wartungsanzeigen

Die Bedieneinheit unterscheidet drei Arten von Meldungen:

* Servicemeldung

 Stérungsmeldung (= Anlagenfehler; falsche Einstellungen der Bedieneinheit oder Fehler von
Komponenten)

* Wartungsmeldungen (Information, dass eine WartungsmaBnahme erforderlich ist)

HINWEIS: Anlagenschaden durch Frost!
Wenn die Heizungsanlage durch eine Stérabschaltung nicht in Betrieb ist, kann sie bei
Frost einfrieren.

» Versuchen, die Stérung zurtickzusetzen.
» Ist dies nicht méglich, sofort den Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

Die Stérungen sind abhéngig vom verwendeten Heizkesseltyp. Informationen zu den
Storungen finden Sie in den Dokumenten des Heizkessels.

1)

Spalte ,,Code* in Tabelle 6

Die Meldungen sind mit Codes gekennzeichnet. Sie geben dem Heizungsfachmann Aufschluss
tiber die Ursache.

Die Codes sind zweiteilig. Zuerst wird der Servicecode (Displaycode) angezeigt (z. B. A01). Durch
Drehen des Drehknopfes nach rechts wird der Stérungscode (z. B. 816) angezeigt.

Das Display zeigt mit dem Service-Code an, ob eine Stérung (= Anlagenfehler) oder eine Wartung
vorliegt.

1. Bei einer Stérungsmeldung Drehknopf @ nach rechts drehen.
Der Stérungscode wird angezeigt.

2. Priifen, ob die Stérung mit einem Reset (= Kapitel 8.3) oder mithilfe der Erklarungen in
Tabelle 6 beseitigt werden kann.

3. Andernfalls sofort Heizungsfachbetrieb benachrichtigen (Code mitteilen).

4. Bei einer Wartungsmeldung priifen, ob die Meldung mithilfe der Erklarungen in Tabelle 6 beho-
ben werden kann.
5. Andernfalls Heizungsfachbetrieb benachrichtigen (Code mitteilen).
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Stérungen beheben “

Folgende Tabelle erklart mégliche Stérungen- und Wartungsanzeigen:

Code Display Ursache Abhilfe
Keine Anzeige im Display |Heizungsanlage ist aus- [» Heizungsanlage einschal-
geschaltet. ten.

Stromversorgung der  |» Priifen, ob die Bedienein-
Heizungsanlage ist heit korrekt im Wandhalter
unterbrochen. sitzt.

» Prifen, ob die Kabel am
Wandhalter der Bedienein-
heit angeschlossen sind.

Nach dem Einschalten: Nach dem Einschalten [» Einige Sekunden warten.

werden Daten zwischen

EMS/UBA und RC35

tibertragen (keine St6-

rung).
Zusitzlich blinken die
LEDs der Tasten im Wech-
sel.
Beim Andern einer Einstel- |Dieser Parameter kann
lung: nicht gedndert werden

oder diese Einstellung
ist nicht zuldssig.

Tab. 6  Stérungs- und Wartungsanzeigen
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Code Display Ursache Abhilfe
XXX | Xxx |Beispiel: Eine Stérung in der Hei- [Wenn die Daueranzeige nicht
zungsanlage oder in der |selbsténdig wieder im Display
— Bedieneinheit liegt vor. |erscheint:
Lt Dio S5 N
I ”__l | K ' oangsursac N » Heizungsfachbetrieb
ann voriibergehend —_
I . benachrichtigen.
sein. Die Heizungsan-
Die LEDs der Tasten blin- |lage kehrt dann selb-
ken im Wechsel. sténdig in den
Das Display blinkt nicht. Normalbetrieb zurtick.
Zusétzlich blinkt das Dis-  |Eine Stérung in der Hei- [»  Stérung zurlicksetzen
play. zungsanlage oder in der (= Kapitel 8.3).
Bedieneinheit liegt vor.
Wenn eine Stérung blin-
kend angezeigt wird,
muss sie mit einem
Reset zuriickgesetzt
werden.

AO01 (816 — Kommunikation zum » Prifen, ob die Bedienein-
Lt EMS ist gestort, z. B. heit korrekt im Wandhalter
| "__' l durch einen Wackelkon- sitzt.

takt oder durch elektro- |, Priifen, ob die Kabel am
magnetische Wandhalter der Bedienein-
Einstrahlungen. heit angeschlossen sind.

A11 [802 —_ Zeit- oder Datumsein-  |» Damit das Schaltpro-

[ | gabe fehlt. Dies kann gramm und weitere Funkti-

A11 [803 [ | z. B. durch einen lange- onen arbeiten kdnnen,

ren Stromausfall verur- Uhrzeit oder Datum einge-
sacht worden sein. ben.

A18 (802 — — — Zeit- oder Datumsein-  |» Damit das Schaltpro-

l__l "__l gabe fehlt. Dies kann gramm und weitere Funkti-
' | “__' z. B. durch einen lange- onen arbeiten kénnen,
L ren Stromausfall verur- Uhrzeit oder Datum einge-
sacht worden sein. ben.

Tab. 6  Stérungs- und Wartungsanzeigen
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Stérungen beheben

Code Display

Ursache

Abhilfe

Hxx" Beispiel: Wartung ist erforder- » Um die Wartung durchfiih-
lich. Heizungsanlage ren zu lassen, Heizungs-
111 bleibt soweit méglich in fachbetrieb
'--l ,-- Betrieb. benachrichtigen.
H7" s — Der Wasserdruck in der |Dies ist die einzige Wartungs-
Ll 1 Heizungsanlage ist auf |meldung (H 7), die Sie selbst
I1 | einen niedrigen Wert beheben kénnen.
gefallen.

Nur wenn die Heizungs-
anlage mit einem digita-
len Drucksensor
ausgestattet ist, wird
dieser Wert angezeigt.
Ansonsten Betriebs-
druck am Manometer
von Zeit zu Zeit prufen.

» Heizwasser auffiillen
(> Bedienungsanleitung
des Heizkessels).

Tab. 6  Stérungs- und Wartungsanzeigen

1) Funktion ist bei Heizkesseln mit UBA nicht méglich.

8.3 Stdrungen zuriicksetzen (Reset)

Einige St6rungen lassen sich durch einen Reset beseitigen. Dies gilt u. a. fur verriegelnde Stérun-
gen. Sie koénnen Sie daran erkennen, dass das Display der Kesselbedieneinheit blinkt.

» Um den Fehler zuriickzusetzen, Reset-Funktion an der Kesselbedieneinheit durchfiihren.
Wie die Reset-Funktion an der Kesselbedieneinheit durchgefiihrt wird, finden Sie in den techni-
schen Dokumenten des Heizkessels und/oder der Kesselbedieneinheit.

» Wenn sich der Fehler nicht zuriicksetzen lasst (Display blinkt weiterhin), Heizungsfachmann

benachrichtigen.
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- Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A
Altgerat ........... ... ol 27
Ausschalten ............ ... ... .. ... 14
Ausschaltpunkt. . ............ ... .. ... 24
AuBenhaltbetrieb . ....................L 29
AuBentemperatur, hthere . .............. 28
AuBentemperaturgefiihrte Regelung . ... ... 25
AuBentemperaturregelung ............... 29
AuBerbetriebnahme ................ ... 14
Automatik ......... ... 15
B
Betriebsarten . ........... .. ...l 15
E
Einschaltpunkt ..................... ... 24
Einstellprotokoll ........................ 34
Energie ... 7
- Tipps zum Energiesparen. ............ 26
Entsorgung .......... ... il 7,27
F
Fernbedienung ................... ... .. 13
Frost ....... ..o 6, 33
- Stérungen bei Frostgefahr ............ 30
Frostschutz ................. ...t 29
H
Heizkreis .. ... .o
-Erklarung ... 13
Heizkreis auswdhlen ................... 13
Heizungspumpe ..............cooviinn. 29
K
Kurzbedienungsanleitung . ............... 8
M
manueller Tag-/Nachtbetrieb ............. 15
N
Nachtabsenkung ....................... 29
Nachtbetrieb ..................... .. ... 15
R
Raumhaltbetrieb ....................... 29
Buderus

Raumtemperatur
- abweichende Anzeige ............... 28
- voriibergehend dndern ............... 18
-zukalt/zuwarm. ... .. ..o 8
Raumtemperaturregelung............ 25,29
RC25 Heizkreise .. ...t 13
Reduzierter Betrieb .. .................. 29
Referenzraum............. ... ... ..., 25
Regelungsarten....................... 25
Reinigung............oooo s 7
Reset .......cooiiii i 33
S
Sicherheitshinweise. . ................... 6
Sténdig heizen (manuell Tag) ............ 15
Standig reduziert (manuell Nacht) ......... 15
Stérungen. ... ..ol 30
Stérungen zuriicksetzen . ............... 33
Stromausfall ............... ... .. ..., 14
T
Tagbetrieb ........... ... oo 15
Temperatur, sieche Raumtemperatur. .........
Thermostatventile. . .................. 7,25
V)
Umweltschutz .................... .. .. 27
Vv
Verpackung ..............cooiiiiiia, 27
Vorlauftemperatur ..................... 13
w
Warmwasser einmal aufheizen ........... 20
Warmwassertemperatur einstellen ........ 20
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Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
SophienstraBe 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
info@buderus.de

Osterreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH
Karl-Schénherr-Str. 2,

A-4600 Wels

Technische Hotline: 0810 - 810 - 444
www.buderus.at

office@buderus.at

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36,

CH- 4133 Pratteln
www.buderus.ch
info@buderus.ch

Luxemburg

Ferroknepper Buderus S.A.

Z.l. Um Monkeler

20, Op den Drieschen

B.P. 201 L-4003 Esch-sur-Alzette

Tel. 0035 2 55 40 40-1 - Fax 0035 2 55 40 40-222
www.buderus.lu

info@buderus.lu
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