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Vorschriften und Normen

1. Vorschriften und Normen

1.1 Vorschriften und Normen

BROTIE Gas-Brennwertgerate entsprechen den Anforderungen nach DIN EN 15502. Die Gerate
werden in Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 verwendet. Die in diesen Richtlinien genannten
Betriebsbedingungen sind zu beachten. Bei der Installation und bei der Inbetriebnahme der Gas-
Brennwertgerdte sind neben den ortlichen Bauvorschriften liber Feuerungsanlagen u. a. noch
nachfolgende Normen, Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien zu beachten:

- DIN 4109; Schallschutz im Hochbau

- DIN EN 12828: Sicherheitstechnische Einrichtungen in Warmeerzeugungsanlagen

- DIN EN 12831; Heizungsanlagen in Gebdauden — Berechnung der Norm-Heizlast

- EnEV —Energieeinsparverordnung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung 1. BImSchV

- FeuVO: Feuerungsverordnung der Bundeslander

- DVGW-Merkblatter:
- G 260; Gasbeschaffenheit
- G 600; Technische Regeln zur Gas-Installation (TRGI)
- G 613; Gasgerate — Installations-, Wartungs- und Bedienungsanleitung

- TRF; Technische Regeln Fliissiggas

- VDI 2035: Anforderungen an die Heizwasserqualitat

- BDH-Merkblatt zur Vermeidung von Schaden durch Steinbildung in Warmwasser-Heizungsan-
lagen

- DIN 18160: Abgasanlagen

- DIN 4753; Trinkwassererwarmungsanlagen fir Trink- und Betriebswasser

- DIN 1988; Technische Regeln fir Trinkwasserinstallationen (TRWI)

- EN 50165: Elektrische Ausriistung und Sicherheitsanforderungen von nicht-elektrischen Gera-
ten

- DIN VDE 0116: Elektrische Ausriistung von Feuerungsanlagen

- DIN EN 60335: Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke: All-
gemeine und besondere Anforderungen

- DIN 18380; Heizungsanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen (VOB)

- ATV-Merkblatt M251: Ableitung von Kondensaten aus Brennwertgerdten

- Vorschriften der ortlichen Energieversorgungsunternehmen

- Meldepflicht (u. U. Freistellungsverordnung)

- Bestimmungen der kommunalen Behorden zur Einleitung von Kondenswasser

1.2 Okodesignrichtlinie — Ecodesign of Energy-related Products (ErP)

7653862-03 08.18

Die Okodesignrichtlinie 2009/125/EG dient der Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ener-
gy-related Products, ErP).

Diese Verordnung (Lot 1) gilt u. a. fiir Gas-Brennwertgerate und Gas-Brennwertcombigerate mit
einer Nennwarmeleistung bis einschlieBlich 400 kW. Die Mindestanforderung fiir die jahreszeit-
bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz liegt bei 86 %, dieser Wert ist nur durch Einsatz der
Brennwerttechnik erreichbar. Alle BROTJE Gas-Brennwertgerite erfiillen die Anforderungen die-
ser Richtlinie, welche bis 70 kW die ErP-Energie-Kennzeichnung (Produktlabel) vorschreibt.

Uber das Produktdatenblatt (Fiche) sind alle richtlinienrelevanten Daten ersichtlich. Diese Daten
sind auch im Kapitel 4 , Technische Angaben® enthalten. Werden Gas-Brennwertgerate mit an-
deren richtlinienrelevanten Komponenten kombiniert, z. B. Trinkwasserspeicher, so fordert die
Richtlinie die Erstellung eines Systemlabels. Alle BROTJE Produktkombinationen sind bereits vor-
kalkuliert und besitzen ein fertiges, dem Systemkomponentenumfang entsprechendes System-
label.

Produktlabel und Systemlabel sind im Lieferumfang der jeweiligen Produkte enthalten. BROTJE
Produktlabel, Produktdatenblatter, Systemlabel und Systemdatenblatter erhalten Sie auf broet-
je.de tiber das BROTJE ErP-Kalkulationstool.

BMK/BMR Serie B



Vorschriften und Normen

1.3 Pflichten des Herstellers
BROTIE Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien
gefertigt, daher werden sie mit entsprechender Kennzeichnung und samtlichen erforderlichen
Dokumenten ausgeliefert.
Im Interesse der Qualitat strebt BROTJE bestiandig danach, diese zu verbessern, vorbehalten
bleibt daher, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen jederzeit zu andern. Weitere
Informationen zu BROTJE Garantie- und Verkaufsbedingungen finden Sie in unserer Techni-
schen Preisliste und auf broetje.de. Haftungsausschluss besteht insbesondere bei:

- Nichtbeachten der Installationsanweisungen fiir das Gerat.
- Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen fiir das Gerat.
- Keiner oder unzureichender Wartung des Gerats.

1.4 Verantwortlichkeit des Fachhandwerkers
Der Fachhandwerker ist verantwortlich fiir die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme
des Gerdts, er hat folgende Anweisungen zu befolgen:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Dokumenten lesen und befolgen.

- Installieren des Gerats gemaR den derzeit gliltigen Normen und gesetzlichen Vorschriften.

- Durchfiihrung der ersten Inbetriebnahme sowie aller erforderlichen Kontrollen.

- Einweisung des Betreibers im Umgang mit der Anlage.

- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind — Hinweis an den Betreiber auf die Verpflichtung zur
Uberpriifung und Wartung des Gerats zur Sicherstellung seiner ordnungsgeméaRen Funktion.

- Ubergabe aller Bedienungsanleitungen an den Betreiber.

1.5 Pflichten des Betreibers
Damit das System optimal arbeitet, miissen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Bedienungsanleitungen
lesen und befolgen.

- Fir die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt
werden.

- Einweisung in Ihre Anlage vom Fachhandwerker.

- Erforderliche Priif- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchfiih-
ren lassen.

- Bedienungsanleitungen in der Ndhe des Gerats aufbewahren.

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18
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2. Lieferumfang und Anlieferung

2.1 Lieferumfang

2.1.1

Modulares Gas-Brennwertwarmezentrum mit integrierter Trinkwassererwarmung fiir
gleitend abgesenkten Betrieb ohne anlagenseitig erforderliche Mindestwasserumlauf-
menge durch integriertes Uberstrémventil.

Mit CE-Kennzeichnung.

Fur den Einsatz in Zentralheizungsanlagen nach DIN EN 12828.

Vollautomatische Erkennung und Adaption der Erdgasart durch das BROTJE EVOlution-
System.

Permanente Erfassung und Optimierung der Verbrennungsgiite.

Stets optimierter Wirkungsgrad auch bei schwankender Gasqualitat.
Stromungsoptimierter Vormischkanal fiir bestes Mischungsverhaltnis, niedrigste Emis-
sionen und hochste Betriebssicherheit.

Elektronischer Regelkreis fiir permanent optimierten Wirkungsgrad und vorausschau-
ende Fehlermeldung.

Mit geschlossener Verbrennungskammer fiir raumluftab- und raumluftunabhangigen
Betrieb.

Modulierender Edelstahl-Vormischbrenner, Verbrennungsluftgebldse mit saugseitiger
Gasvormischung und servomotorbetriebenem modulierenden Sicherheits-Gasmengen-
regelventil.

Stufenlose Anpassung der Belastung im Heizbetrieb und im Trinkwarmwasserbetrieb.
GroRflachiger Brennwert-Warmetauscher aus hochwertigem Edelstahl.

Integrierte elektronisch geregelte Hocheffizienz-Heizkreispumpe.

Sicherheitsventil, digitales Geratethermometer, Wassermangeldrucksensor.

Analoges und digitales Manometer, Schnellentliifter.

Integrierter Systemregler mit erweiterten Funktionen (ISR-Plus LMS 15) fiir witterungs-
gefiihrte Kesselregelung, Heizkreisregelung und Systemdiagnose.

Integrierte Solarregelung fiir ein Kollektorfeld mit optionaler Solar-Ertragsmessung
(nur BMR Serie B).

AuRentemperaturfiihler im Lieferumfang enthalten.

Kesselverkleidung pulvereinbrennlackiert, Farbton: weil3.

Spezieller Lieferumfang BMK 20/24 SSP 100 B:

- Einteiliges, fertig montiertes Gas-Brennwertwarmezentrum mit thermoglasiertem 100-I-
Schichtenspeicher mit Hartschaumdammung, Vorrangschaltung und Speicherladesystem.
- Integriertes MembranausdehnungsgefaR 12 | (Heizung).

2.1.2 spezieller Lieferumfang BMK 20/24 RSP 160 5:

- Zweiteiliges, fertig montiertes Gas-Brennwertwarmezentrum mit thermoglasiertem 160-I-
Rohrwendelspeicher mit Hartschaumdammung und Vorrangschaltung. (Fiir einen leichteren
Transport lassen sich Speicher- und Warmeerzeugermodul teilen und separat transportieren.)

- Integriertes MembranausdehnungsgefaR 12 | (Heizung).

2.1.3 Spezieller Lieferumfang BMR 20/24 SSP 160 B:

- Zweiteiliges, fertig montiertes Solar-Gas-Brennwertgerat mit thermoglasiertem 160-I-Schich-
tenspeicher mit Hartschaumddammung, Vorrangschaltung und Speicherladesystem. (Fiir einen
leichteren Transport lassen sich Speicher- und Warmeerzeugermodul teilen und separat trans-
portieren.)

Elektronisch geregelte Hocheffizienz-Solarkreispumpe.

- Thermisches Mischventil als Verbriihungsschutz zur Montage an der Montageschiene.

7653862-03 08.18
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2.2 Anlieferung

2.1.4 Spezieller Lieferumfang BMR 20/24 SSP 220 B:

- Zweiteiliges, modular geliefertes Solar-Gas-Brennwertgerat mit thermoglasiertem 220-I-
Schichtenspeicher mit Hartschaumdammung, Vorrangschaltung und Speicherladesystem.

- Elektronisch geregelte Hocheffizienz-Solarkreispumpe.

- Thermisches Mischventil als Verbriihungsschutz zur Montage an der Montageschiene.

2.1.5 Spezieller Lieferumfang BMR 20/24 RSP 200 B;

- Zweiteiliges, modular geliefertes Solar-Gas-Brennwertgerat mit thermoglasiertem 200-I-Rohr-
wendelspeicher mit Hartschaumddammung und Vorrangschaltung.

Elektronisch geregelte Hocheffizienz-Solarkreispumpe.

- Thermisches Mischventil als Verbriihungsschutz zur Montage an der Montageschiene.

2.1.6 Diffusionsdichtheit des Systems

Bei Anschluss von Warmeerzeugern an FuBbodenheizungen mit Kunststoffrohr, das nicht sauer-
stoffdicht gemaR DIN 4726 ist, miissen Warmetauscher zur Anlagentrennung eingesetzt wer-
den. Generell sind die VDI 2035 und die Herstellervorgaben zur Konditionierung des Heizungs-
fill- und -erganzungswassers zu beachten!

2.1.7 Betrieb des Gas-Brennwertgerats mit Fliissiggas
Hinweis:
Der Betrieb des Gas-Brennwertgerats mit Fliissiggas ist ohne zusatzlichen Umriistsatz moglich!

2.1.8 Abgasriickstromsicherung

Hinweis:

Fiir die Anwendung Abgaskaskade oder Mehrfachbelegung muss in dieses Gas-Brennwertgerat
eine Abgasriickstromsicherung (Zubehor) eingebaut werden, siehe Kapitel 10 ,Montagezube-
hor.

Anlieferung BMK 20/24 SSP 100 5:
Gas-Brennwertwarmezentrum fertig montiert auf Palette, im Karton verpackt.

Anlieferung BMK 20/24 RSP 160 B:
Gas-Brennwertwarmezentrum fertig montiert auf Palette, im Karton verpackt.

Anlieferung BMR 20/24 SSP 160 B:
Gas-Brennwertwarmezentrum fertig montiert auf Palette, im Karton verpackt.

Anlieferung BMR 20/24 SSP 220 B:
Gas-Brennwertgerat-Warmeerzeugermodul und Trinkwassererwarmer separat auf Palette, im
Karton verpackt.

Anlieferung BMR 20/24 RSP 200 B:
Gas-Brennwertgerat-Warmeerzeugermodul und Trinkwassererwarmer separat auf Palette, im
Karton verpackt.

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18
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2.3 Gerateausstattung

Tab. 1: Ausstattung

Lieferumfang und Anlieferung

BMK 20/24 | BMK 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24
SSP100B | RSP1608 | SSP160% | SSP220% | RSP200°

Modulierender, voll vormischender Brenner ° ° ° ° °
Witterungsgefiihrte Regelung mit AulRentempera-

. ° [ ] [ ] [ ] [ ]
turfiihler
Verbesserte Einsparung elektrischer Energie durch
elektronische drehzahlgeregelte Hocheffizienz- ° ) . ° °
pumpe
Digitales Thermometer, digitales und analoges

[ [ ] [ ] [ ] [

Manometer
Sicherheitsventil Heizung ) ) . ° °
Membranausdehnungsgefa 12 | ) ° + + +
Anlieferung als einteiliges, fertig montiertes Gerat o i i ) i
mit 100-I-Schichtenspeicher
Anlieferung als zweiteiliges, fertig montiertes Ge- ) o i ) i
rat mit 160-I-Rohrwendelspeicher
Anlieferung als zweiteiliges, fertig montiertes Ge- ) i o ) i
rat mit 160-I-Schichtenspeicher
Anlieferung als zweiteiliges, modulares Gerat mit ) i i . i
220-I-Schichtenspeicher
Anlieferung als zweiteiliges, modulares Gerat mit ) i i ) o
200-I-Rohrwendelspeicher
Trinkwarmwasser-Mischventil (Verbriihschutz) - - ° ° °
Kollektorfiihler - - + + +

o Im Lieferumfang enthalten | + einsetzbar/Zubehér | - nicht einsetzbar

BMK/BMR Serie B
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3. Produktinformationen und Produktbeschreibung

3.1 Anwendungsbereich
BROTIE Gas-Brennwertgerate sind fiir gleitend abgesenkten Betrieb ohne festgelegte untere
Temperatur konzipiert. Je nach Leistung sind sie fiir den Betrieb von geschlossenen Zentralhei-
zungsanlagen in Einfamilienhausern, Mehrfamilienhdusern und Etagenwohnungen sowie auch
fur Niedrigenergiehauser geeignet. Entsprechend der Anwendung und Leistung kénnen BROTJE
Gas-Brennwertgerate auch zur Beheizung jedes anderen Objekts verwendet werden. Hierbei
sind die Hinweise zum Aufstellraum und zur Verbrennungsluft zu beachten, siehe Kapitel 5
»~Anforderungen an den Aufstellort*.

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18
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3.2 Produktansicht BMK Serie B

Abb. 1: BMK Serie B (dargestellt ohne Vorderwand und Abdeckung der Regelung)

1 |Schauglas Siphon 13 |Ansaugschalldampfer
2 |Zundelektrode Trinkwasserladepumpel) 14 |MembranausdehnungsgefaR  Hei-
zung
Mischkanal 9 |Trinkwasser-Warmetauscher? |15 |lonisationselektrode
4 |Geblase 10 |Entleerung Speicher u. Trink-|16 |Priféffnungen
wasserladepumpe
5 |Zundtrafo 11 |Heizkreispumpe 17 |Abgasadapter DN 60/100
6 |Gasventil 12 |3-Wege-Ventil
Y nur BMK 20/24 SSP 100 8

7653862-03 08.18
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3.3 Produktansicht BMR Serie B

Abb. 2: BMR Serie B (dargestellt ohne Vorderwand und Abdeckung der Regelung)

RA-0000231

1 |Schauglas Siphon 13 |Heizkreispumpe
2 |Zundelektrode Thermisches Mischventil Solar|14 |3-Wege-Ventil
(ohne Abbildung)”
Mischkanal 9 Trinkwasserladepumpel) 15 Ansaugschalldémpfer
4 |Geblase 10 |Entleerung Speicher und Trink-|16 |lonisationselektrode
wasserladepumpe
Ziindtrafo 11 |Solarpumpe 17 |Priféffnungen
6 |Gasventil 12 |Trinkwasser-Wirmetauscher? |18 Abgasadapter DN 60/100
1) nur BMR 20/24 SSP 160 B oder BMR 20/24 SSP 220 B
") fiir die Kombination mit AS-L 8, AS-R B und AS-O B

BMK/BMR Serie B
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3.4 Geringer Platzbedarf

3.5 Ausstattung

Durch die platzsparende Montage von BROTJE Gas-Brennwertgeraten wird nur wenig Raum be-
nétigt. So sind BROTJE Gas-Brennwertgerate universell bei der Altbausanierung sowie auch fiir
die Installation im Neubau geeignet.

BROTJE Gas-Brennwertgerate beinhalten neben der Brenner-Wirmetauscher-Einheit die wich-
tigsten fiir den Betrieb einer Heizungsanlage notwendigen Systemkomponenten, wie z. B. den
digitalen integrierten Systemregler ISR-Plus LMS mit der Funktion Witterungsfiihrung. Eine de-
taillierte Ubersicht zur Ausstattung des BROTIE Gas-Brennwertgerats kann dem Kapitel 2 ,,Pro-
duktbeschreibung und Anlieferung“ entnommen werden. Fiir die Gas-Brennwertgerate steht zu-
dem eine Reihe von regelungstechnischen Zubehéren zur Verfiigung. Eine detaillierte Ubersicht
kann dem Kapitel 8 ,Regelungstechnisches Zubehér“ entnommen werden.

3.6 Warmetauscher

3.7 Vormischkanal

Fir BROTIJE Gas-Brennwertgerate wird ein hochwertiger und langlebiger Warmetauscher aus
Edelstahl eingesetzt, der sich bei der Brennwerttechnik bewahrt hat. Der Warmetauscher steht
fiir hohen Wirkungsgrad und zeichnet sich durch lange Nutzungsdauer und einen sicheren und
effizienten Betrieb aus. Er verfiigt liber einen optimalen Warmeiibergang bei geringerem Ge-
wicht und Abmessungen. Der Einsatz des hochwertigen Materials und die Fertigung garantieren
eine lange Lebensdauer und optimale Warmeiibertragungseigenschaften.

3.6.1 Warmetauscheraufbau

Abb. 3: Edelstahl-Warmetauscher

- Hocheffizienter Warmetauscher aus Edelstahl
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Millionenfach bewahrt

Die BROTJE Gas-Brennwertgerate sind mit einem strémungsoptimierten Vormischkanal ausge-
stattet, der ein bestes Mischungsverhaltnis, niedrigste Emissionen und hochste Betriebssicher-
heit ermoglicht.

3.8 Geraduscharmer, modulierender Gasbrenner

7653862-03 08.18

Bei der Installation von Gas-Brennwertgeraten im Wohnbereich ist ein leiser Betrieb sehr wich-
tig. Daher hat BROTIE bei der Entwicklung von Gas-Brennwertgeraten groRen Wert auf ge-
rauscharmen Betrieb gelegt. Der verwendete Edelstahl-Stabbrenner erméglicht einen sehr gro-
Ben Modulationsbereich und extrem niedrige Gerauschemissionen.

Die Ziindung erfolgt bei diesem Brenner elektrisch. Die optimierte Verbrennung erméglicht eine
deutliche Unterschreitung der strengsten Grenzwerte.

BMK/BMR Serie B
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3.9 Leistungsmodulation
3.9.1 Geblasedrehzahlregelung

Uber den Vorlauf-Temperaturfiihler des Gas-Brennwertgerats wird der Temperatur-Istwert mit
dem vom integrierten Systemregler ISR-Plus LMS errechneten Temperatur-Sollwert verglichen.
Liegt zwischen diesen beiden Werten eine Differenz vor, errechnet der integrierte Mikroprozes-
sor eine neue Geblasedrehzahlvorgabe, diese wird liber eine Steuerleitung an den Geblasemotor
ubertragen. Die sich einstellende Gebldsedrehzahl wird liber eine Riickmeldeleitung an den in-
tegrierten Systemregler ISR-Plus LMS gemeldet. Falls der Temperatur-Istwert nicht den ge-
wiinschten Wert erreicht hat, erfolgen weitere Korrekturen der Drehzahlvorgabe.

3.9.2 Brennstoffzufiihrung

Eine Einstellung auf den Wobbe-Index der jeweiligen Erdgasart erfolgt automatisch anhand des
lonisationssignals. Die Gasmenge wird automatisch mithilfe eines Schrittmotors so geregelt,
dass die Verbrennung optimal ablauft. Damit ist sichergestellt, dass liber den gesamten Modula-
tionsbereich ein gleichmafiges Gas-Luft-Verhaltnis herrscht und bei der Verbrennung konstante
CO2-Werte erreicht werden.

3.9.3 Funktionsprinzip Mischeinheit Gas-Brennwertgerdte mit saugseitiger Mischung

Abb. 4: Saugseitige Mischung
Luft
Gas-Luft- lonisations-
I ‘ Gebldse  Mischung elektrode
S
2N
1
1 . - i |
1 1
1 1
Gasventil ) l
Gas 1 I
— i i
A 1
ISR-Plus | |
LMS

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18



Produktinformationen und Produktbeschreibung

3.9.4 Aufbau Feuerungsbaugruppe Gas-Brennwertwarmezentrum BMK/BMR Serie B

Abb. 5: Feuerungsbaugruppe BMK/BMR Serie B

Brennerdeckel

Brennerrohr
_-lonisationselektrode

(ohne Abb.)

Zindelektrode Vormischkanal

Ansaug-
schalldampfer

Gasventil
Lufter

3.10 Betriebsverhalten/Emissionen

Ein Vorteil der modulierenden, vormischenden Brennerbetriebsweise ist die Minimierung von
Stickoxiden (NOx) und Kohlenmonoxid (CO). Bei minimaler Brennerleistung sind die Emissionen
besonders gering. Da mit dieser Leistung auch im Ein-Aus-Betrieb die kleineren Belastungsberei-
che abgedeckt werden, bleiben die Emissionen auch bei hohen AuRentemperaturen auf diesem
niedrigen Niveau.

Der modulierende Brenner bietet auBer den geringen Emissionen auch den Vorteil sehr langer
Brennerlaufzeiten. Bei optimaler Auslegung von Gas-Brennwertgerat und Warmebedarf kommt
es selbst in der Ubergangszeit zu wenigen Schaltungen pro Stunde. Stillstandsverluste werden
dadurch weitgehend vermieden.

3.11 Hohe Normnutzungsgrade

3.12 Einmessung

7653862-03 08.18

Durch den optimal ausgelegten Warmetauscher und das intelligente Regel- und Diagnose-
system ISR-Plus LMS ergeben sich bei BROTJE Gas-Brennwertgeraten im Heizbetrieb sehr hohe
Normnutzungsgrade von bis zu 109,7 %.

Bei der Erstinbetriebnahme aller BROTJE Gas-Brennwertgerite ist der CO2-Wert im Abgas bei
Kleinlast und Volllast zu kontrollieren und gegebenenfalls auf die in der Installationsanleitung
angegebenen Werte einzustellen.

3.12.1 Elektronische Gas-Luft-Verbundregelung (EVO)

Gas-Brennwertgerate mit elektronischer Gas-Luft-Verbundregelung (EVO) sind in der Lage, sich
im taglichen Betrieb selbsttatig einzustellen und den optimalen Betriebspunkt zu finden. Aus
diesem Grund ist keine werkseitige Voreinstellung der Erdgasart erforderlich, es wird permanent
die beste Verbrennungsqualitat mit dem héchsten Wirkungsgrad erreicht.

Das BROTIJE EVOlution System erméglicht eine automatische Einstellung des Gas-Brennwertge-
rats auf den optimalen Betriebspunkt und die automatische Einstellung des Gasmagnetventils
auf die vorhandene Erdgasart. Dadurch werden eventuelle Schwankungen der Gasqualitat auto-
matisch ausgeglichen. Zudem profitieren BROTJE Gas-Brennwertgerate mit (EVO) Technik vom
verlangerten Messintervall der Bundes-KUO. Eine Messung durch den Schornsteinfeger muss
nur alle drei statt alle zwei Jahre erfolgen.

BMK/BMR Serie B
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3.13 Regelung der Pumpendrehzahl
Werkseitig ist der in den BROTJE Gas-Brennwertgeraten integrierte Systemregler ,,ISR-Plus LMS*
mit einem Ausgang fiir die Regelung der Pumpendrehzahl (frei programmierbare Pumpenfunkti-
on) ausgestattet.

Eine Regelung der Pumpendrehzahl erméglicht ohne EinbuRen an Komfort, elektrische Energie
zu sparen. AulRerdem kann durch die Drehzahlregelung der Speicher schnell nachgeladen, die
Leistungsaufnahme der Pumpe nachweislich vermindert und die Brennwertnutzung sicherge-
stellt werden. Die Regelung der Pumpendrehzahl erfolgt tiber die Temperaturdifferenz von Vor-
lauf und Riicklauf — diese Temperaturdifferenz ist einstellbar.

Wichtigster Parameter fiir die Regelung der Pumpendrehzahl ist die Riicklauftemperatur: Wird
die eingestellte Temperaturdifferenz unterschritten —ist die Riicklauftemperatur zu hoch —, wird
die Pumpendrehzahl gesenkt. Wird die eingestellte Temperaturdifferenz tiberschritten —ist die
Riicklauftemperatur zu gering —, wird die Pumpendrehzahl erhoht.

Durch die Temperaturdifferenzregelung wird die Brennwertnutzung unter allen Bedingungen si-
chergestellt, auBerdem wird die Pumpenleistung immer der Heizleistung angepasst. So wird
elektrische Energie gespart.

3.13.1 Hydraulischer Abgleich
Hinweis:

m Bei eingeschalteter Temperaturdifferenz ist auf einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanla-
ge zu achten!

Ist dies nicht der Fall, kann es zu einer Unterversorgung entfernter Heizkérper kommen. Durch-
stromt das Heizungswasser erzeugernahe Heizkorper starker als entfernte, kommt es schnell zu
einem Anstieg der Riicklauftemperatur.

Dieses hat zur Folge, dass die Drehzahl der Pumpe im Gas-Brennwertgerat absinkt, es wird weni-
ger Heizungswasser gefordert, somit sinkt die Leistungsabgabe des Brennwertgerats.

3.14 Hocheffizienzpumpe/Einsparung elektrischer Energie
BROTIE Gas-Brennwertgerate sind je nach Ausstattungsméglichkeit oder Lieferumfang mit einer
Hocheffizienz-Heizkreispumpe der Energieeffizienzklasse A ausgestattet oder diese kénnen als
Zubehdre mit BROTJE Gas-Brennwertgeraten verwendet werden.

Bei Einsatz dieser Hocheffizienzpumpen in oder mit BROTJE Gas-Brennwertgeraten kann der
Energieverbrauch jeder einzelnen Pumpe im Vergleich zu elektronisch geregelten Standardpum-
pen um bis zu 50 % reduziert werden.

3.14.1 Pumpenrestférderhéhe (Werkseinstellung)

Durch die maximale Férderhéhe von 7 m kann mit der Hocheffizienz-Heizkreispumpe in BROTJE
Gas-Brennwertgerdten eine groBe Anzahl von Anwendungsfallen abgedeckt werden.

Bei BROTJE Gas-Brennwertgeraten haben die integrierten Hocheffizienz-Heizkreispumpen eine
werkseitige Voreinstellung, welche den Restférderhéhediagrammen im Kapitel 6 ,,Planungshin-
weise“ entnommen werden kann.

Zur individuellen Anpassung der jeweiligen Pumpe an das Heizsystem konnen die maximale und
die minimale Drehzahl auf einfache Weise mit dem zentralen Regel- und Diagnosesystem ISR-
Plus LMS eingestellt bzw. gedndert werden.

3.15 Abgasleitungs-Systeme
Durch die umfangreichen Méglichkeiten der Abgasfiihrung mit den BROTJE Abgasleitungs-Sys-
temen kénnen BROTJE Gas-Brennwertgerate sehr flexibel installiert werden. Eine detaillierte
Ubersicht tiber alle verfiigbaren oder einsetzbaren Abgasleitungs-Systeme ist dem Kapitel 12
»Abgasleitungs-Systeme* zu entnehmen.
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Selbst das beste und ausgereifteste Gebrauchsprodukt bedarf der regelmaRigen Wartung, damit
seine volle Leistungsfahigkeit dauerhaft erhalten bleibt. Die regelmaRige Wartung einer Hei-
zungsanlage ist wichtig:

- um einen hohen Wirkungsgrad zu erhalten,
- um eine hohe Betriebssicherheit zu gewahrleisten und
- eine schadstoffarme Verbrennung sicherzustellen.

Fiir einen dauerhaft storungsfreien Geratebetrieb sorgt die regelmaRige Wartung und Reini-
gung von Warmeerzeuger, Warmetauscher und Brenner. Bei Zlind- und lonisationselektroden
sowie anderen thermisch oder mechanisch permanent beanspruchten Komponenten handelt es
sich um Verschleif3teile. Diese sollten jahrlich von einem Heizungsfachmann begutachtet und
ggf. ausgetauscht werden.

Wird das Gas-Brennwertgerat jahrlich gereinigt und gewartet, ist es fir die Heizperiode im opti-
malen Zustand, aufgefundene Mangel sollten daher umgehend beseitigt werden. Im Info-Paket
des Gas-Brennwertgerats finden Sie ein Wartungsheft, dieses sollte liickenlos gefiihrt und vom
jeweiligen Heizungsfachmann ausgefiillt und unterschrieben werden.

Im Rahmen der empfohlenen Wartung des Gas-Brennwertgerats ist die Wasserharte des Hei-
zungswassers zu kontrollieren und ggf. die entsprechende Menge des benutzten Additivs nach-
zufiillen.

Hinweise:

- Die Energieeinsparverordnung EnEV fordert im § 11 ,Aufrechterhaltung der energetischen
Qualitat”, Absatz 3: ,Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie raumlufttechnische Anlagen
sind sachgerecht zu bedienen, zu warten und instand zu halten. Fiir die Wartung und Instand-
haltung ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung
notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.

- Die VDI-Richtlinie 2035 fordert in Teil 2 unter 8.3.3, Betrieb, Wartung, Instandhaltung: ,Warm-
wasser-Heizungsanlagen sind mindestens einmal jahrlich zu warten. Fir die Wartung ist der
Betreiber verantwortlich.”

3.16.1 Wartungsintervallfunktion

Um einen sicheren und energiesparenden Betrieb von BROTJE Gas-Brennwertgeraten auf lange
Sicht zu gewahrleisten, sind Wartungsintervalle in dem integrierten Systemregler ISR-Plus LMS
hinterlegt und kénnen durch den Heizungsfachmann aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand ist die Funktion ,,Wartungsmeldung® deaktiviert. Sie ist durch den Hei-
zungsfachmann vor Ort individuell aktivierbar. Bei aktivierter Wartungsmeldung werden ver-
schiedene Faktoren wie z. B. Betriebsstunden oder Geblasedrehzahl herangezogen.

Erreichen diese Faktoren innerhalb von 12 Monaten nicht ihre zuldssigen Maximalwerte, wird
bei aktivierter Wartungsmeldung spatestens nach dieser Zeitspanne eine Wartungsmeldung
ausgelost. Sie zeigt an, dass eine Priifung der Heizungsanlage durch den Heizungsfachmann
notwendig ist.

Nicht durchgefiihrte Wartungen oder Instandsetzungen kénnen zu einer Erhéhung des Brenn-

stoffverbrauchs und zu Schaden am Brennwertgerat fiihren. Fir Schaden, die auf unterlassene
Wartungen zuriickzufiihren sind, besteht keine Gewahrleistung.

BMK/BMR Serie B
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3.17 Multilevel —Ein System fiir alle Fille

P — Alle BROTIE Gas-Brennwertgerate bestehen im Wesentlichen aus den gleichen Baugrup-
pen. In Abhdngigkeit von der Leistung werden stets identische Brenner, Systemregler
oder Warmetauscher etc. eingesetzt.

Der Konstruktionsaufbau dieser Komponenten ist in den BROTJE Produktfamilien iden-
tisch angelegt worden und daher trigt dieses System bei BROTJE einen einfachen Namen:
,Multilevel“.

Die konsequente Gleichteilverwendung bringt neben einer h6heren Anwendungssicher-
heit entscheidende Vorteile fiir den Verarbeiter. Nach dem Motto: ,Einmal lernen — alles
verstehen — alles wissen genligt eine Schulung, um alle BROTJE Gas-Brennwertgerate in-
stallieren, warten und reparieren zu kénnen.

Abgerundet wird BROTJE Multilevel durch das integrierte, zentrale Regel- und Diagnose-
system ISR-Plus LMS. Der Systemregler ISR-Plus LMS libernimmt die Erzeuger- und Heiz-
kreisregelung sowie die Systemdiagnose. Alle BROTJE Gas-Brennwertgerate verfiigen da-
mit iber eine identische Bedienung.

Die Einstellung und Bedienung aller BROTJE Gas-Brennwertgerate bei Inbetriebnahme

und Wartung verlauft damit immer nach dem gleichen Grundschema, eben einfach ,,Mul-
tilevel”.
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4. Technische Angaben

4.1 Abmessungen und Anschliisse BMK 100 &

Abb. 6: BMK 100 B
I
TR
mit AS-O B 3‘
e
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Einheit BMK 20/24 SSP 100 B
Breite mm 600
Hohe mm 1392
Tiefe mm 726
Gewicht kg 107
Abgas/Zuluft mm & 60/100
Kondenswasseranschluss (KA) mm & 25
Gas Zoll G % AG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll G % UW
TWW/TKW Zoll G% 0w
TWZ Zoll G% 0w
Anschliisse mit Anschluss-Set
Gas Zoll R%IG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll R%IG
TWW/TKW Zoll R%I1G
TWZ Zoll R%I1G
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4.2 Abmessungen und Anschliisse BMK 160 B

Abb. 7: BMK 160 B
///iﬂh L ﬂm - 70 . NS B
il mit AS-L E %‘: 1 mit AS-R e
H: :;‘\F = Gas —p—— 1484 7l N
e b e 10 L
o i N y
s capa B 10 ) .
p E@ 7 ! - 101 ! o
o pﬂj FETO ﬁ@(
IRE = [l Zmassis
T [a M
m 100
L
]
30, o -
= EF ha
mit AS-O s 2E33e ]
TR [
e
E kil
= N
Einheit BMK 20/24 RSP 160 B
Breite mm 600
Hohe mm 1688
Tiefe mm 726
Gewicht mit Speicher kg 141
Gewicht ohne Speicher kg 58
Abgas/Zuluft mm & 60/100
Kondenswasseranschluss (KA) mm & 25
Gas Zoll G% AG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll G%UwW
TWW/TKW Zoll G%UwW
TWZ Zoll G%Uw
Anschliisse mit Anschluss-Set
Gas Zoll RY%I1G
HV/HR Heizkreis 1 Zoll R%1G
TWW/TKW Zoll R%1G
TWZ Zoll R%1G
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4.3 Abmessungen und Anschliisse BMR 160 B

Abb. 8: BMR 1608
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Einheit BMR 20/24 SSP 160 B
Breite mm 600
Hohe mm 1688
Tiefe mm 726
Gewicht mit Speicher kg 144
Gewicht ohne Speicher kg 58
Abgas/Zuluft mm & 60/100
Kondenswasseranschluss (KA) mm & 25
Gas Zoll G%AG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll G%UW
TWW/TKW Zoll G%UW
TWZ Zoll G#% 0w
SoV/SoR mm cu1s
Anschliisse mit Anschluss-Set
Gas Zoll RY%IG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll R%I1G
TWW/TKW Zoll R%1G
TWZzZ Zoll R%1G
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4.4 Abmessungen und Anschliisse BMR 220/200 B

Abb. 9: BMR 220/200 B
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Einheit| BMR 20/24 SSP 2208 BMR 20/24 RSP 200 B

Breite mm 600 600
Hohe mm 1968 1968
Tiefe mm 726 726
Gewicht mit Speicher kg 168 171
Gewicht ohne Speicher kg 58 58
Abgas/Zuluft mm & 60/100 60/100
Kondenswasseranschluss (KA) mm & 25 25
Gas Zoll G % AG G%AG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll G%UwW G%UwW
TWW/TKW Zoll G % UwW G%UwW
TWZ Zoll G%Uw G#% 0w
SoV/SoR mm CcuU 18 cu1s
Anschliisse mit Anschluss-Set
Gas Zoll R%IG R%IG
HV/HR Heizkreis 1 Zoll R%I1G R%I1G
TWW/TKW Zoll R%IG R%1G
TWZzZ Zoll R%IG R%1G
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4.5 Technische Daten

Tab. 2: Technische Daten

Modell Einheitt  BMK/BMR 20/24
Produkt-ID-Nummer (CE-Nr.) CE-1312CQ6027
Schutzart IPx1B
Gaskategorie [1I2N3P
Geratekategorie B23, B23p, B33, Ci3x, C33x,
Casx, Cs3, Cs3x, Ce3x, Cs3,
Cosx
Anschlussdruck Erdgas mbar min. 18—-max. 25
Flissiggas mbar 50 (42,5-57,5)
Leistungen, Wirkungsgrade, Emissionen
Nennwarmebelastungsbereich Erdgas Heizbetrieb kw 2,5-20,5
Warmwasser kw 2,5-24,7
Fliissiggas Heizbetrieb kw 5,2—20,5
Warmwasser kw 5,2—24,7
Nennwarmeleistungsbereich Erdgas Hz.80/60 °C kw 2,4-20,0
Hz.50/30 °C kw 2,5-21,7
TWW 80/60 °C kw 2,4-24,0
Fllissiggas Hz.80/60 °C kw 5,1-20,0
Hz.50/30 °C kw 5,5-21,7
TWW 80/60 °C kw 5,1-24,0
Kesselwirkungsgrad (Heizwert Hi) TL/VL 80/60 °C % 97,8-97,7
50/30 °C % 105,8-105,5
Teillast 30 % tR>30°C % 108,9
Normnutzungsgrad (Heizwert Hi) 75/60 °C % 106
40/30 °C % 109
Kesselwirkungsgrad (Brennwert Hs) TL/VL 80/60 °C % 88,1-88,0
50/30 °C % 95,3-95,0
Teillast 30 % tR >30°C % 98,1
Normnutzungsgrad (Brennwert Hs) 75/60 °C % 95,5
40/30 °C % 98,2
Bereitschaftsverlust bei AT=50K w 146
% 0,6
bei AT=30K W 77
% 0,4
pH-Wert Kondenswasser - 3
NOx Klasse nach EN - 6
15502
gewichteter Wert mg/ <56
nach EN 15502 kWh
Daten fiir die Auslegung des Schornsteins nach DIN EN 13384
Abgastemperatur TL/VL 80/60 °C °C 80-82
TL/VL 50/30 °C °C 55-58

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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Modell Einheitf  BMK/BMR 20/24®
CO2-Gehalt Erdgas TL/VL Nennwert % 8,7
Bereich VL % 8,5-9,6
Bereich TL % 7,3-9,6
Fllissiggas TL/VL | Nennwert % 10,0
Bereich VL % 9,2-10,0
Bereich TL % 9,5-10,5
Abgasmassenstrom Erdgas 80/60 °C g/s 1,2-11,9
50/30 °C g/s 1,2-11,9
Fllissiggas 80/60 °C g/s 2,4-11,6
50/30 °C g/s 2,4-11,6
Max. Abgasverlust % 3,2
Max. Forderdruck am Abgasstutzen mbar 1,0
In Kaskade und MFB TL/VL K80 IKA mbar 0,3/0,4—0,8
TL/VL K80 KARK mbar 0,3/0,4—0,7
Abgaswertegruppe nach DVGW G635/ - G6
G636
Schallpegel
Schallleistungspegel max. Leistung raumluftunab- dB(A) 55
hangig
Gas-Anschlusswerte
Anschlusswerte Erdgas E Hug 9,45 kWh/m3 m3/h 0,3-2,6
Erdgas LL Hus 8,13 kWh/m3 | m?3/h 0,3-3,0
Fllissiggas Hu 12,87 kWh/kg kg/h 0,4-1,9
Hu 24,64 kWh/m3| m3/h 0,2-1,0
Gasvolumenstrom Erdgas E I/min 4,4-44
Toleranz +/- 10 % Erdgas LL I/min 5,1-51
Propan I/min 3,5-17
Auswahl Gasstromungswachter nach Typ 4,0
TRGI 2008
Luftbedarf Erdgas m3/h 20
Bei CO2=8,5% I/min 337
MaRe
Abgasstutzen-Durchmesser mm 60/100
Gewicht kg sieche TWW
Wasserinhalt [ 2,1
Breite mm 600
Hohe mm je nach Speicher
Tiefe mm 780
Anschliisse

Gasanschluss

flachdichtend

v,

Heizungsvorlauf

flachdichtend

%"

Heizungsriicklauf

flachdichtend

%"
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Modell \ Einheit‘ BMK/BMR 20/24 B
Heizwasser
Einstellbereich Heizwassertemperatur °C 20-85
Betriebsdruck min. bar 1,0
max. bar 3,0
Tab. 3: Technische Daten elektrische Leistungsaufnahme/TWW
Modell Einheit| BMK 20/24 | BMK 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24
SSP100% | RSP 1608 | SSP1608 | RSP200B | SSP220°
Max. Leistungsaufnah- |inkl. aller Pum- W 140 105 165 130 165
me pen
TWW-Betrieb 100 %, Pumpe W 120 85 120 85 120
Werkseinstel-
lung
Heizbetrieb 100 %, Pumpe w 85
Werkseinstel-
lung
100 %, ohne " 35
Pumpe
30 %, ohne W 12
Pumpe
Heizkreispum- W 7-70
pe (UPM 2 15—
60)
Heizkreispum- W 35-50
pe, voreinge-
stellt min./
max.
Zwischenkrei- W 35 0 35 0 35
spumpe
Solarpumpe W 60
(UPM 3 Solar
15-75)
Regelung Stand-by W 5
TWW
Speicherinhalt I 100 160 160 200 220
Gewicht Kessel mit Spei- |ohne  Verpa- kg 107 141 144 171 168
cher ckung
mit Verpa- kg 120 155 158 - -
ckung
Warmetauscherflache m?2 - 1,1 - 0,9 -
Einstellbereich Trink- °C 35-60
wassertemperatur
Max. Betriebsdruck bar 10
Dauerleistung von 10 -> 35 kw 24,0
45 °C
I/min 9,8

7653862-03 08.18

BMK/BMR Serie B

27



Technische Angaben

Modell Einheit| BMK 20/24 | BMK 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24 | BMR 20/24
SSP1008% | RSP 1608 | SSP1608 | RSP2008 | SSP220°
Dauerleistung von 10 -> 50 kw 24,0
60 °C
I/min 6,9
SDpeZ|f|scher Durchfluss [/min 24 24 27 18 23
LeistungskennzahlN. ~ |ohne Solar -
bei 80/60 °C 2,4 2,2 1,7 11 1,8
Bereitschaftsverlust EN 12897 kwh/ 144 174 1.80 226 226
24 h
w 60 73 75 94 94

4.6 ErP-Informationen

Tab. 4: ErP-Daten Kessel

Modell Einheit| BMK 20/24 8 | BMR 20/24 8
Brennwertkessel Ja
Niedertemperaturkessel Nein
B1-Kessel Nein
Raumheizgerdt mit Kraft-Warme-Kopplung Nein
Kombiheizgerat Ja
Warmenennleistung Prated kw 20
Nutzbare Warmeleistung bei Warmenenn-|P4 100 %, 80/60 °C kW 20,0
leistung und Hochtemperaturbetrieb
Nutzbare Warmeleistung bei 30 % der War-|P1 30 %,tR >30°C kw 6,7
menennleistung und Niedertemperaturbe-
trieb
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieef-|n;s % 93
fizienz
Wirkungsgrad bei Warmenennleistung und|na 100 %, 80/60 °C % 88,0
Hochtemperaturbetrieb
Wirkungsgrad bei 30 % der Warmenennleis- | n: 30 %,tR >30°C % 98,1
tung und Niedertemperaturbetrieb
Hilfsstromverbrauch bei Volllast elmax 100 %, 80/60 °C kw 0,035
Hilfsstromverbrauch bei Teillast elmax 30 %,tR > 30°C kw 0,012
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand |Psg kw 0,005
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kw 0,077
Energieverbrauch der Ziindflamme Pign kw 0,0
Jahrlicher Energieverbrauch QHe GJ 62
kWh 17147
Schallleistungspegel Lwa dB(A) 55
Stickoxidausstof NOx mg/ <56
kWh
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Tab. 5: Produktdatenblatt Kessel

Modell Einheit| BMK20/24° | BMR20/24°
Klasse fir die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Label [ A )
Energieeffizienz
Warmenennleistung (Prated oder Psup) kw 20
Jahreszeitbedingte = Raumheizungs-Energieeffizi- % 93
enz
Jahrlicher Energieverbrauch Qre alJ 62

kwh 17147
Schallleistungspegel Lwa dB(A) 55

Tab. 6: ErP-Daten TWW

Modell Einheit| BMK BMK BMR BMR BMR
20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 20/24
SSP 100 | RSP 160 | SSP 160 | RSP 200 | SSP 220
B B B B B

Zapfprofil - XL XL XL XL XL
Taglicher Elektroenergieverbrauch Qelec kWh| 0,292 0,262 0,231 0,270 0,264
Jahrlicher Elektroenergieverbrauch AEC kWh 64 58 51 59 58
Wirkungsgrad der Trinkwassererzeugung Nwh %| 80 81 81 81 84
Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel kWh| 24,359 | 23,976 | 24,048 | 23,947 | 23,045
Jahrlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 18 18 18 18 17
Energieeffizienzklasse Label| I3 D D D D
Tab. 7: EnEV-Daten
Modell Einheit| BMK BMK BMR BMR BMR

20/24°8 | 20/245 | 20/248 | 20/24® | 20/24°
Wirkungsgrad bei VL 80/60 °C n100 (bezogen % 97,7

auf Hi)
Wirkungsgrad bei 30 % tR > 30 °C  |n30 (bezogen auf % 108,9
Hi)

Bereitschaftsverlust qB gB, 70 % 0,59
Hilfsenergiebedarf Pre, 100 W 35
Hilfsenergiebedarf Pe, 30 W 12
Leistungsaufnahme Umwalzpum- W 35
pe (Heizkreis)
Speicher Typ| SSP 100 | RSP 160 | SSP 160 | RSP 200 | SSP 220
Leistungsaufnahme Pumpe fiir W| 85 50 85 50 85
Speicherladung
Bereitschaftsverlust Speicher W 60 73 75 94 94
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4.6.1 Produktdatenblatt — Temperaturregelung

Tab. 8: Temperaturregelung

Markenname — Produktname

Modulierende Warmeerzeuger mit ISR-Plus-Regelung

mit AulRentemperatur-
fiihler (Auslieferungszu-

mit Raumgerat RGxY

mit AulRentemperatur-
fiihler und Raumgerat

Hzg.

stand) RGxY
Klasse Il Y, Vi
Beitrag zum Energieeffizienz-Index |% 2,0 3,0 4,0

1) RGx = Raumgerit, z. B. Basic/Premium/ISR IDA

4.6.2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz/Kollektorfeld-Information

Das ,Erneuerbare-Energien-Warmegesetz“ EEWG schreibt den Einsatz von Regenerativen Ener-
gien in Gebauden nach § 5 des Gesetzblattes vor. Beim Einsatz von Solarthermie ist im Sinne des
Gesetzes ein Anteil von mindestens 15 % des Gesamtenergiebedarfs zu decken. Nach Anlage 1
des Gesetzblattes gelten die Mindestanforderungen nach § 5 als erfiillt, wenn bei:

- Ein- und Zweifamilienhausern 0,04 m2 Solaraperturfliche je m? Nutzflache
- Mehrfamilienhdusern ab zwei Wohneinheiten 0,03 m? Solaraperturfliche je m? Nutzflache

installiert werden.
Es steht den einzelnen Bundeslandern jedoch frei, diese Mindestanforderungen individuell zu er-
hohen.
Der BROTJE BMR Serie B ist im Sinne des EEWG als Einstiegsldsung entwickelt worden. An den
BMR Serie B kénnen bis zu drei BROTIE Flachkollektoren (Aufdach- oder Indachkollektoren) so-
wie Rohrenkollektoren (nur HP-RGhren) angeschlossen werden.
Gemessen an der Aperturflache der BROTIE Solarkollektoren nach o. g. Anlage 1 kénnen durch
die Kombination der genannten Gerdte und Solarkollektoren die entsprechenden maximal be-

heizten Nutzflachen von Geb3auden abgedeckt werden:

Kollektorfeld-Informationen Flachkollektoren

Tab. 9: Flachkollektoren

Bezeichnung Ein- FK26 W B FK 26 WLB FK25R¢€ FKR 25

heit
Anzahl Kollektoren Stick 2 3 2 3 2 3 2 3
Aperturflache/Kollek- m?2 2,30 2,30 2,32 2,37
tor
Gesamt-Aperturflache m2| 4,60 6,90 4,60 6,90 4,64 6,96 4,74 7,11
Max. Nutzflache Ax m2| 115,00 172,50 115,00 172,50 116,00 174,00 118,50 177,75
fur Gebdude mit <2
WE
Max. Nutzflache An m2| 153,33 230,00 153,33 230,00 154,67 232,00 158,00 237,00
fur Gebaude mit > 2
WE
Kombinationsmoglichkeit mit:
BMR 20/24 SSP 160 B - JA NEIN JA NEIN JA NEIN JA NEIN
BMR 20/24 SSP 2208 - JA JA JA JA JA JA JA JA
BMR 20/24 RSP 200 B - JA JA JA JA JA JA JA JA

BMK/BMR Serie B
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Kollektorfeld-Informationen Vakuumrdhrenkollektoren

Tab. 10: Vakuumrohrenkollektoren

Bezeichnung Einheit. HP20® | HP30% | HP20® | DF20® | DF30% | DF20°
Anzahl Kollektoren Stiick 1 1 2 1 1 2
Anzahl Rohren Stuick 20 30 40 20 30 40
Aperturflache/Kollektor m?2 2,13 3,20 2,13 2,15 3,22 2,15
Gesamt-Aperturflache m?2 2,13 3,20 4,26 2,15 3,22 4,30
Max. Nutzflache An fiir Gebaude mit m? 53,25 80,00 106,50 53,75 80,50 10,50
<2 WE

Max. Nutzflache An fiir Gebaude mit m2 71,00 106,67 142,00 71,67 107,33 143,33
>2 WE

Kombinationsmoglichkeit mit:

BMR 20/24 SSP 160 B - JA NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN
BMR 20/24 SSP 220 B - JA JA JA NEIN NEIN NEIN
BMR 20/24 RSP 200 B - JA JA NEIN NEIN NEIN NEIN

Sind grofRere Nutzflachen vorhanden, so konnen diese im Sinne des EEWG nicht mehr mit dem
BMR Serie B abgedeckt werden, da groRRere Solarflachen entsprechend groRere Solarspeicher be-
notigen. In diesem Fall miissen bivalente Trinkwassererwarmer eingesetzt werden, welche dem
Kapitel 15 der ,Technischen Preisliste“ und der aktuellen , Technischen Information® fiir Solar-
systeme entnommen werden kénnen.

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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5. Anforderungen an den Aufstellort

5.1 Aufstellraum

5.2 Frostschutz

5.3 Schallschutz

BROTIE Gas-Brennwertgerdte missen in trockenen, frostsicheren und beliftbaren Raumen in-
stalliert werden. Die Raumtemperatur darf 0 °C nicht unterschreiten und 45 °C nicht tiberschrei-
ten.

Der Aufstellort ist insbesondere mit Riicksicht auf die Fiihrung des Abgasleitungs-Systems zu
wahlen (siehe auch FeuVo der Bundeslander).

Achtung!
Fiir Schaden, die aufgrund der Installation an einem nicht geeigneten Ort oder aufgrund falscher
Verbrennungsluftzufiihrung entstehen, besteht kein Gewahrleistungsanspruch.

Der integrierte Systemregler ,,ISR-Plus“ des Gas-Brennwertgerats umfasst auch eine Frostschutz-
funktion. Wenn die Wassertemperatur unter 8 °C fallt, wird der Brenner eingeschaltet, um eine
Wassertemperatur von 15 °C zu erreichen.

Achtung!
Diese Funktion kann nur ausgefiihrt werden, wenn das Gas-Brennwertgerat eingeschaltet, die
Gaszufuhr gedffnet und der Anlagendruck liber der Verriegelungsschwelle liegt!

Bedingt durch die vollvormischende Brennertechnik erzeugen BROTJE Gas-Brennwertgerate nur
ein sehr geringes Betriebsgerausch, siehe Schallleistungspegel im Kapitel 4 ,, Technische Anga-
ben®.

Das ist ein nicht zu unterschatzender Vorteil bei der Aufstellung von Gas-Brennwertgeraten z. B.
im Wohnraum, Keller oder in Dachheizzentralen. Zur Reduzierung des Luftschalls sind in der Re-
gel keine zusatzlichen bauseitigen SchallddammmaRBnahmen erforderlich. Rotierende Bauteile
wie Pumpen und Geblase konnen Kérperschall verursachen.

Bei hoheren Anforderungen sind daher geeignete bauseitige Malinahmen zu treffen, z. B. schall-
absorbierende Trennsysteme oder speziell ausgefiihrte Fundamente. Bei der Verlegung der Heiz-
wasser- und Gasrohre ist darauf zu achten, dass die Rohre nicht starr mit dem Mauerwerk ver-
bunden werden.

Zur Vermeidung der Schalllibertragung zum Boden sind bodenstehende Gas-Brennwertgerate
serienmaRig mit DammfiiBen ausgestattet.

5.4 Abstinde zum Gerat

Die Anforderungen an Aufstellungsraume gehen aus den Bauordnungen bzw. Feuerungsverord-
nungen der Bundeslander hervor. Hinsichtlich der Raumliiftung ist zusatzlich die DVGW-TRGI
1986 zu beachten.

Besondere Wandabstadnde sind nicht zu beriicksichtigen, jedoch sollte immer der empfohlene
Platzbedarf, z. B. fiir Service oder Reinigungséffnungen, beachtet werden. Im Aufstellraum des
Gas-Brennwertgerats sollte ausreichend Platz fiir handwerksgerechte Installations- und War-
tungsarbeiten zur Verfligung stehen.
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5.5 Empfohlener Platzbedarf

Durch die platzsparende Montage von BROTJE Gas-Brennwertgeraten wird nur wenig Raum be-
notigt. So sind BROTJE Gas-Brennwertgerite universell bei der Altbausanierung sowie fiir die In-
stallation im Neubau geeignet.

Die Abmessungen in der Abbildung sind Empfehlungswerte fiir einen einwandfreien Zugang
wahrend der regelmaRigen Instandhaltungsarbeiten.

Abb. 10: Platzbedarf

min. 300
i i _ T min. 1000
min. min.
300 300 r
min.cI
200 *

RA-000015

* Optional kann dieser Freiraum mit Anschlusssatzen rechts, links oder oben verringert werden.

Hinweis:
Fiir eine handwerksgerechte Platzplanung kénnen die InstallationsmaRe des Gerats dem Kapitel
4 ,Technische Angaben“ entnommen werden.

5.6 Betrieb in liblichen Aufstellrdumen

Fremdstoffe und ungiinstige Umweltfaktoren in der Verbrennungszuluft konnen das Brenn-
wertgerat storen oder schadigen. Sind die Fremdstoffe durch Gebrauch oder Lagerung in der
Verbrennungsluft des Aufstellraums enthalten oder soll die Installation in Raumen mit hoher
Feuchtigkeit oder starkem Staubanfall ausgefiihrt werden, ist nur die raumluftunabhangige Be-
triebsweise zuldssig.

Bei der Installation von BROTJE Brennwertgeraten unter diesen Bedingungen ist zwingend die
DIN 50929 (Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei duBerer Korrosionsbelas-
tung) zu beachten. Weiterhin ist zu beachten, dass unter aggressiven Atmosphéaren auch die ge-
rateexternen Installationen angegriffen werden kénnen.

Dazu zahlen insbesondere Aluminium-, Messing- und Kupferinstallationen. Diese miissen ge-
mafs DIN 30672 mit kunststoffbeschichteten Rohren errichtet werden. Armaturen, Rohrverbin-
dungen und Formstiicke sind durch Schrumpfschlauche der Beanspruchungsklassen B und C
entsprechend herzustellen.

5.7 Betrieb in Nassrdumen

7653862-03 08.18

BROTJE Gas-Brennwertgerate ,,BMK/BMR Serie B“ entsprechen, im Auslieferungszustand bei

raumluftunabhangigem Betrieb, der Schutzart IPx1B. Die ,,BMK/BMR Serie B“ sind somit nicht

flir den Betrieb in Nassrdaumen geeignet und nicht zugelassen. Zur Einhaltung der Schutzart

IPx1B gilt:

- Raumluftunabhangiger Betrieb.

- Betrieb des Gerats und elektronischen Zubehdrs nicht in Nassraumen!

- Alle ab- bzw. ankommenden elektrischen Leitungen mussen durch die Zugentlastungen ge-
flihrt und festgesetzt werden.

BMK/BMR Serie B
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5.8 Zuluftéffnungen
Be- und Entliftungséffnungen diirfen nicht zugestellt oder verschlossen werden. Der freie Zust-
rombereich muss fiir die Verbrennungsluft zum Gas-Brennwertgerat unter allen Bedingungen
sichergestellt sein, Anlagenbetreiber sind entsprechend einzuweisen!
Weitere Hinweise zur Verbrennungsluftbeschaffenheit enthalt das Kapitel 6 ,,Planungshinwei-

“

se .
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6. Planungshinweise

6.1 Vor der Installation

Die Installation des Gerats muss durch einen qualifizierten Fachmann gemaR den geltenden 6rt-
lichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

6.2 Installationsbedingungen

Das Gas-Brennwertgerat ist dafiir ausgelegt, Wasser unter atmospharischem Druck auf eine
Temperatur unter der Siedetemperatur aufzuheizen. Das Gas-Brennwertgerat muss an eine Hei-
zungsinstallation und an ein Warmwasserverteilungsnetz angeschlossen werden, die seinen
Leistungen entsprechen. Bevor das Gas-Brennwertgerat von einem Fachmann angeschlossen
wird, ist unbedingt Folgendes zu beachten:

- Priifen, ob das Gas-Brennwertgerat fiir einen Betrieb mit der verfiigbaren Gasart vorgesehen
ist. Diese Informationen stehen auf der Verpackung und auf dem
Typenschild des Gerats.

- Kontrollieren, ob der geplante Abgasweg frei von Hindernissen ist.

- Priifen, ob keine anderen Gerdte an das Abgasrohr angeschlossen sind, aulRer wenn es fiir das
Abgas mehrerer Gerate unter Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften entworfen
ist.

- Kontrollieren, ob im Fall des Anschlusses an existierende Abgaswege diese absolut sauber
sind, weil sich wahrend des Betriebs von den Wanden |6sende Verschmutzungen die Ablei-
tung des Abgases beeintrachtigen kénnen.

- Priifen, ob das System kompatibel und die Installation korrekt befiillt ist.

6.3 Werkseitige Gerateeinstellung/Gasarteneignung

6.4 Druckpriifung

BROTIE Gas-Brennwertgerate sind werkseitig auf Nennwarmebelastung eingestellt und fiir den
Betrieb mit Erdgas nach der zuletzt giiltigen DIN zur Erdgasbeschaffenheit ausgelegt. Insbeson-
dere ist das Arbeitsblatt G 260 des DVGW zu beachten. BROTJE Gas-Brennwertgerate diirfen
ausschlieBlich mit Erdgas betrieben werden, welches dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 entspricht.
Beim Betrieb mit Fliissiggas sind grundsatzlich die Anforderungen der ,, Technischen Regeln Fliis-
siggas (TRF)“ zu beachten. Bei der Installation unter Erdgleiche ist ein externes Gasmagnetventil
nicht erforderlich. Das in die BROTJE Gas-Brennwertgerite eingebaute Gasmagnetventil ent-
spricht der DIN EN 126.

Gas-Brennwertgerate mit der elektronischen Verbrennungsoptimierung (EVO) stellen sich auto-
matisch auf die vorhandene Erdgasart und Gasqualitat ein. Die Umstellung der Gerate auf Flis-
siggasbetrieb ist ohne zusatzliches Zubehér moglich. Bei der Umstellung auf Fliissiggasbetrieb
muss im integrierten Systemregler ,,ISR-Plus® zusatzlich eine Parameteranpassung vorgenom-
men werden. Bitte beachten Sie die erforderlichen Einstellungen gemaR der jeweiligen Monta-
geanleitung.

Vor Inbetriebnahme des Gas-Brennwertgerats sollte generell eine heizungs- und trinkwassersei-
tige Druckhaltepriifung vorgenommen werden, um Undichtigkeiten erkennen und rechtzeitig
beseitigen zu kénnen.

Hinweis:
Diese Priifung sollte vor der Montage des Warmeerzeugermoduls erfolgen, da bei moglichen
Undichtigkeiten diese Stellen so leichter erreichbar sind.

6.5 Sicherheitstechnische Ausriistung DIN EN 12828

7653862-03 08.18

6.5.1 Mindest-Druckbegrenzer

BROTIJE Gas-Brennwertgerate sind serienmiaRig mit einem Mindest-Druckbegrenzer (min. Was-
serdruck 0,7 bar/Sicherheitsabschaltung bei 0,3 bar) ausgestattet. Weitere Einrichtungen sind
nach DIN EN 12828 nicht notwendig.

BMK/BMR Serie B
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6.5.2 MembranausdehnungsgefaRl

Das BROTIE Gas-Brennwertgerit ist werkseitig mit einem MembranausdehnungsgefaR fiir Hei-
zung ausgeristet (nur ,,BMK Serie B, in den ,,BMR Serie B“ kann bauseits ein MAG eingebaut
werden (Zubehor)), der jeweilige Ausstattungsgrad kann dem Kapitel 2, Lieferumfang und An-
lieferung“ entnommen werden.

Achtung!

Iml Ein gerateinternes Membranausdehnungsgefal’ dient in erster Linie der Eigensicherung des Ge-
rats und nur sekundar des Heizsystems! Bei der Auslegung des Heizsystems muss daher immer
gepriift werden, ob das Nennvolumen des MembranausdehnungsgefaRes ausreichend ist oder
weitere MalRnahmen zur Anlagenabsicherung erforderlich sind.

Ein Membranausdehnungsgefal soll Volumenschwankungen im Heizungssystem ausgleichen.
Bei Verwendung des gerdteinternen Membranausdehnungsgefales (werkseitig verbaut oder als
optionales Zubehor) kann der maximale zuldssige Heizungswasser-Anlageninhalt mit der nach-
stehenden Tabelle Tab. 11 (Seite 37) entnommen werden.

Hinweis:
II“II Eine genaue Ermittlung muss entsprechend den tatsachlichen Anlagenbedingungen erfolgen!

Ist das gerateinterne Membranausdehnungsgefal? nicht ausreichend dimensioniert fiir den tat-
sachlichen Anlageninhalt, so ist ein gerdteexternes Membranausdehnungsgefal an dem dafiir
vorgesehenen Anschluss anzuschlieBen.

Der hydraulische Anschluss eines gerateexternen Membranausdehnungsgefaf3es an das System
darf keine Verengung aufweisen und muss einen Nenndurchmesser von mindestens der An-
schlussnennweite des Membranausdehnungsgefal3es selbst besitzen. Der Stickstoff- oder Luft-
ladedruck darf nicht geringer als die statische Hohe des Systems sein.

Bei der Planung und Verwendung eines MembranausdehnungsgefdRes miissen immer der
maximale Heizungswasser-Anlageninhalt, die maximale Betriebstemperatur, die Druckstufe so-
wie die Absicherung ermittelt und fiir die Dimensionierung herangezogen werden. Dabei ist
weiterhin zu berlicksichtigen, dass bei einer Systemtrennung jeder getrennte Kreis separat zu
berechnen und auch abzusichern ist!
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Tab. 11: Maximal zuldssiges Anlagenvolumen in Abhangigkeit von der Vorlauftemperatur und dem erforderlichen
Vordruck des Ausdehnungsgefales

Vorlauf- Ausdehnungsgefall
temperatur | Vordruck po | 101 \ 121 \ 181 \ 251 \ 351 \ 501 \ 80|

v Maximal zuldssiges Anlagenvolumen Va

[°cl [bar] [ [l [ [ [ [ [
0,75 84 101 216 300 420 600 960
1,00 64 77 190 265 370 525 850

%0 1,25 44 53 159 220 309 441 705
1,50 24 29 127 176 247 352 563
0,75 105 126 260 361 506 722 1155
1,00 80 96 230 319 446 638 1020

80 1,25 55 66 191 266 372 532 851
1,50 30 36 153 213 298 426 681
0,75 134 161 319 443 620 886 1417
1,00 102 122 282 391 547 782 1251

70 1,25 70 84 235 326 456 652 1043
1,50 38 46 188 261 356 522 835
0,75 180 216 403 560 783 1120 1792
1,00 137 164 355 494 691 988 1580

60 1,25 94 113 296 411 576 822 1315
1,50 52 62 237 329 461 658 1052
0,75 257 308 524 727 1018 1454 2326
1,00 195 234 462 642 898 1284 2054

>0 1,25 134 161 385 535 749 1070 1712
1,50 73 88 308 428 599 856 1369
0,75 400 480 699 971 1360 1942 3107
1,00 305 366 617 857 1200 1714 2742

40 1,25 209 251 514 714 1000 1428 2284
1,50 114 137 411 571 800 1142 1827

6.6 Heizkreisanschluss bei System-Neuinstallation
Vor der Installation des Gas-Brennwertgerats muss der Kreislauf ordnungsgemaR gereinigt wer-
den, um Reste vom Gewindeschneiden, Schlacke vom Schweif3en und Lésungsmittel zu entfer-
nen. Dazu werden geeignete, handelsiibliche, weder saure noch alkalische Produkte verwendet,
die Metall-, Kunststoff- und Gummiteile schonen. Zum Schutz der Heizungsinstallation vor Abla-
gerungen konnen Inhibitoren benutzt werden. Es sind die Gebrauchsanweisungen der Inhibito-
renhersteller zu befolgen.

6.7 Heizkreisanschluss bei existierender Systeminstallation
Vor der Installation des Gas-Brennwertgerats muss der Kreislauf vollstandig entleert und ord-
nungsgemaR von Schmutz und kontaminierenden Stoffen gereinigt werden.

Dazu werden geeignete und handelsiibliche Produkte (Inhibitoren) benutzt. Ablagerungen aus
den Heizkreisen konnen gel6st und in den Warmetauscher des Gas- Brennwertgerats gespiilt
werden, die zu Betriebsproblemen fiihren kénnen, z. B.: Uberhitzung, Siedegeriusche, Minde-
rung der Leistung etc.

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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BROTJE empfiehlt hierzu einen Filter im Heizungsriicklauf einzubauen.

BROTIE Zubehor: ,WAM C SMART*, siehe Kapitel 9 ,,Hydraulisches Zubehér*.

6.8 Hydraulische Einbindung
Bei Einzelkesselanlagen wird der Heizkreis generell direkt an das Gas-Brennwertgerat ange-
schlossen. Eine Anbindung mit hydraulischer Weiche bzw. drucklosem Verteiler ist erforderlich,
wenn mehr als ein Heizkreis versorgt werden soll. Diese technische MaBnahme dient zur Sicher-
stellung der Funktionalitdt von Anlagen bei ggf. gegenseitiger Beeinflussung von unterschied-
lich groRen Heizkreisen. Ein druckloser Verteiler oder eine Weiche kommt ebenfalls zum Einsatz,
wenn (Mischer-)Heizkreise mit kleiner Temperaturdifferenz bzw. groRerem Massenstrom betrie-

ben werden sollen.

6.9 Restférderhohe

Abb. 11: Restférderh6he BMK/BMR Serie B
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6.10 Maximaler Wassermassenstrom/Heizwasserseitiger Widerstand

Tab. 12: Maximaler Wassermassenstrom BMK/BMR Serie B

Gerateleistung [kW] 20/24
Temperaturdifferenz Tv/Tr max. Massenstrom [kg/h]
10K 1300

20K 650

6.11 Hydraulischer Abgleich

Generell miissen hydraulische Systeme fiir Heizungsanlagen abgeglichen werden, um eine
gleichmaRige und konstante Versorgung aller Verbraucher im Heizungssystem mit Warme zu
gewiahrleisten! Bei BROTJE Gas-Brennwertgeraten ist im Betriebsmodus mit aktivierter Tempe-
raturdifferenzregelung auf einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage zu achten. Ist die-
ses nicht der Fall, kann es zu einer Unterversorgung entfernter Heizkérper kommen.
Durchstromt das Heizungswasser erzeugernahe Heizkorper starker als entfernte, kommt es
schnell zu einem Ansteigen der Riicklauftemperatur. Dieses hat zur Folge, dass die Drehzahl der
Pumpe im Gas-Brennwertgerat absinkt, es wird weniger Heizungswasser geférdert und somit
sinkt die Leistungsabgabe des Gas-Brennwertgerats.

6.12 Mindestwasserumlaufmenge

Aufgrund des gerateeigenen Uberstrémventils ist bei BROTJE Gas-Brennwertgeraten mit Edel-
stahl-Warmetauschern eine anlagenseitige Mindestwasserumlaufmenge nicht erforderlich. Das
Uberstrémventil im Gerat gewahrleistet die erforderliche Mindestwasserumlaufmenge des
Warmetauschers und minimiert die anlagenseitigen Stromungsgerausche.

6.13 Hydraulisches Zubehdr zum Erreichen der erforderlichen Restférderhohe

Generell sollte bei der Planung und Auslegung eines hydraulischen Systems der Gesamtwider-
stand sowie die erforderliche Restférderhohe der Versorgungs- oder Heizkreispumpen ermittelt
und berticksichtigt werden.

Ist die Restforderhohe bei Gas-Brennwertgeraten mit werkseitig integrierter Heizkreispumpe
nicht ausreichend oder ist aufgrund einer geringen Temperaturspreizung (zum Beispiel FuBbo-
denheizung) eine hohere Durchflussmenge notwendig, sind eventuell zusatzliche Heizkreis-
pumpen zu beriicksichtigen.

Achtung!

Die gerateinterne Heizkreispumpe darf nicht entfernt und durch eine andere Pumpe ersetzt wer-
den. Dieser unerlaubte Eingriff in die gerateinterne Hydraulik fiihrt zum Verlust der Garantie-
und der Gewahrleistungsanspriiche.

Es kann bei allen Gas-Brennwertgeraten entsprechendes hydraulisches Zubehoér wie Weichen,
Verteiler und Pumpengruppen zum Erreichen der erforderlichen Wassermassenstrome oder For-
derhohen eingesetzt werden. Hierzu bietet BROTIE eine breite Auswahl an, siehe Kapitel 9 »Hyd-
raulisches Zubehor. Alle verfligbaren Komponenten sind aufeinander abgestimmt und kénnen
mittels der zur Verfligung stehenden Anwendungsbeispiele, siehe Kapitel 15 ,,Anwendungsbei-
spiele, individuell regelungstechnisch und hydraulisch eingebunden werden.

6.14 Hydraulische Anbindung an eine FuBbodenheizungsanlage

7653862-03 08.18

BROTJE Gas-Brennwertgerate sind besonders fiir den Betrieb einer FuBbodenheizung geeignet,
da bei einer Fullbodenheizung die Systemtemperaturen sehr niedrig angesetzt werden. Um die
Anlage nicht mit zu hohen Temperaturen zu betreiben, ist es erforderlich, die werkseitig einge-
stellte Heizkennlinie umzustellen und bauseits einen Sicherheitstemperaturwachter zu installie-
ren.

Zubehor: ,,STW*, siehe Kapitel 8 ,Regelungstechnisches Zubehor”. Auch stetig geregelte FuRbo-
denheizungen, zum Beispiel in Anlagen mit mehreren Heizkreisen, sollten bauseits mit einem Si-
cherheitstemperaturwachter ausgeriistet werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die FuRRbo-
denheizung aus absolut diffusionsdichtem Material, zum Beispiel Kupferrohr, besteht. Bei Ver-
wendung von Kunststoffrohr, welches nicht nach DIN 4726 sauerstoffdicht ist, miissen Warme-
tauscher zur Anlagentrennung eingesetzt werden.

BMK/BMR Serie B
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Diffusionsdichtheit des Heizungssystems
BROTIE Gas-Brennwertgerate kdnnen immer direkt an diffusionsdichte Heizungssysteme ange-
schlossen werden. Heizungsanlagen, in die ein Gas-Brennwertgerat eingebaut werden soll, sind
nach DIN EN 12828 als geschlossene Heizungsanlage mit MembranausdehnungsgefaR auszule-
gen.
Der Einbau eines Gas-Brennwertgerdts in eine ,,offene” Heizungsanlage ist nicht zu empfehlen.
Beim Anschluss von Gas-Brennwertgerdten an FuBbodenheizungen aus Kunststoffrohr, welches
nicht sauerstoffdicht gemald DIN 4726 ausgefiihrt ist, muss ein Warmetauscher zur Anlagen-
trennung eingesetzt werden.
Ist der Betrieb an einer offenen Heizungsanlage erforderlich, muss eine Systemtrennung durch
einen Warmetauscher erfolgen.

FuBbodenerwarmung/Riicklauftemperaturbegrenzer
Bei liberdimensionierten FulRbodenerwarmungen mit Riicklauftemperaturbegrenzer ist eine
ausreichende Warmeversorgung der betroffenen Raume nicht sichergestellt. Durch individuelles
Anheben der unteren Modulationsgrenze der internen, elektronisch geregelten Pumpe kann
eine verbesserte Versorgung erreicht werden. Diese MaBnahme reduziert jedoch die Effektivitat
der geregelten Pumpe.

Hydraulische Weiche
Fiir den Betrieb des Gas-Brennwertgerats in einer Anlage mit Mischerheizkreis ist der Einsatz ei-
ner hydraulischen Weiche erforderlich. Dieses ist insbesondere dann sinnvoll, wenn stark
schwankende oder unbekannte Volumenstrome existieren.
Die hydraulische Weiche wird nach dem groRten Volumenstrom ausgelegt, in der Regel nach
dem Volumenstrom des Verbraucherkreises. Weiterhin ist zu beachten, dass eine mittlere FlieR3-
geschwindigkeit von 0,2 m/sec nicht tiberschritten wird. Richtwerte fiir die Dimensionierung
sind den GroRentabellen der Hersteller zu entnehmen.

Mehrkesselanlagen (Hydraulische Kaskadenanlagen)
Aufgrund der integrierten Trinkwassererwarmung mit 3-Wege-Umschaltventil sind die BROTJE
Gas-Brennwertgerdte ,,BMK/BMR Serie B“ nur bedingt geeignet fiir den Einsatz in Mehrkesselan-
lagen. Sie sollten daher nicht fiir die Errichtung von Mehrkesselanlagen verwendet werden.

Hydraulikvorschlag/Reglerbelegungsplan mit Einstellempfehlung
Fuir die hydraulische Einbindung des Gerats in das System sowie die Belegung der elektrischen
und elektronischen Komponenten nutzen Sie die von BROTJE zur Verfugung gestellten Hydrau-
likschemen mit Elektroverdrahtungsplan.
Durch die Verwendung der gepriiften Schemen ist ein optimaler und energiesparender Betrieb
der Anlage gewahrleistet. Im Kapitel 15 ,,Anwendungsbeispiele“ steht eine Auswahl von Hyd-
raulikvorschlagen zur Verfigung. Alle Hydraulikvorschlage von BROTIE erhalten Sie auf broet-
je.de unter Service > Hydraulikschemen > Link zur Datenbank .
Bitte beachten Sie, dass Sie als Fachpartner angemeldet sein missen.

BROTJE Abgasleitungs-Systeme
BROTJE Abgasleitungs-Systeme sind in Verbindung mit den Gas-Brennwertgeraten gemeinsam
zugelassen und nach DIN EN 14471 CE-zertifiziert und DVGW-gepriift. Eine separate Zulassung
z. B. des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt) ist nicht erforderlich. Durch die gemeinsame
Zulassung ergeben sich folgende Vorteile:

- Kein rechnerischer Funktionsnachweis zur Abgasleitung nach DIN EN 13384 im Einzelfall
erforderlich.

- Vereinfachte Sichtprifung durch den Bezirksschornsteinfegermeister in zweijahrigem Ab-
stand.

- Kein zusatzlicher Zulassungsnachweis der Abgasleitung durch BROTIE erforderlich.

6.20.1 Raumluftunabhéngiger Betrieb des Gas-Brennwertgerats
BROTJE Gas-Brennwertgerite sind fiir den raumluftunabhingigen Betrieb einsetzbar.

Sie gehoren zu den Geratebauarten Ciax, Casx, C32x, C33x, Ca2, Ca2x, Ca3, Ca3x, Cs3, Cs3, Co3 oder Cosx
gemal TRGI. Fiir die Geratebauarten Cesx und Casx konnen DIBt-zugelassene Abgasleitungs-
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Systeme aus dem BROTJE Lieferprogramm oder auch DIBt-zugelassene Abgasleitungs-Systeme
von Drittanbietern eingesetzt werden.

Bei der raumluftunabhangigen Betriebsweise erfolgt die Verbrennungsluftzufiihrung und Ab-
gasableitung liber ein konzentrisches Rohr oder liber getrennte Zuluft-Abgasfiihrung. Es sind ge-
nerell die Dimensionierungsvorgaben gemaf TRGI einzuhalten.

Hinweis:

Abgasleitungs-Systeme von Drittanbietern sind nicht mit BROTJE Gas-Brennwertgeraten ge-
prift! Sollten Abgasleitungs-Systeme von Drittanbietern eingesetzt werden, so ist vom jeweili-
gen Hersteller des Abgasleitungs-Systems ein Funktionsnachweis fiir den Betrieb dieses Abgas-
leitungs-Systems an einem BROTIE Gas-Brennwertgerat zu erbringen.

6.20.2 Raumluftabhingiger Betrieb des Gas-Brennwertgerits

BROTIJE Gas-Brennwertgerate sind fir den raumluftabhangigen Betrieb einsetzbar. Hierbei wird
anstelle des konzentrischen Abgasleitungs-Systems lediglich ein einwandiges, die Abgase ablei-
tendes Rohr aus Kunststoff (PPs) oder Edelstahl eingesetzt. Raumluftabhangige Bauarten sind
gekennzeichnet mit B2s, B23p, B3z, B33, Bssp.

Die Verbrennungsluftzufiihrung erfolgt liber den Ringspalt zwischen Abgasrohr und Zuluftrohr-
anschluss am Anschluss des Brennwertgerats. BROTJE empfiehlt aus optischen Griinden bei
raumluftabhdngigem Betrieb eine konzentrische Abgasleitung vom Brennwertgerat bis Wand/
Schacht zu fiihren und an der Schachtwange den Luftansaugadapter ,LAA“ zu verwenden. Durch
diese Ausfiihrung konnen unter Umstanden auftretende Luftansauggerdusche vermieden wer-
den.

Tab. 13: Minimale Querschnitte der Verbrennungsluftéffnung bei Einzelkesselanlagen

Gerat Gerateleistung [kW] Querschnitt [mm?]
Alle bis 50 150
Achtung!

Fiir Mehrkesselanlagen ist die Gesamtleistung aller installierten Gerdte zu beriicksichtigen und
die Verbrennungsluftéffnung entsprechend zu errechnen und dimensionieren!

Hinweis:

Kapitel 12, Abgasleitungs-Systeme*“ gibt eine Kurzibersicht tiber die einsetzbaren BROTJE Ab-
gasleitungs-Systeme und deren Betriebsbedingungen. Ausfiihrliche Informationen enthalt die
Technische Information ,,Abgasleitungs-Systeme fiir Gas- und Ol-Brennwertgerate” und das je-
weilige Installationshandbuch des Gas-Brennwertgerats.

6.21 Kondenswasserableitung iiber das BROTJE Gas-Brennwertgerit

Bei BROTJE Gas-Brennwertgeraten kann das in einer BROTJE Abgasleitung anfallende Kondens-
wasser gerateintern abgeleitet werden. Daher ist es nicht notwendig, gesonderte Sammelbe-
héltnisse in die Abgasleitung mit einzubauen.

Achtung!
Die Kondenswasserableitung aus angeschlossenen Abgasleitungs-Systemen von Drittanbietern
Uber das BROTJE Gas-Brennwertgerét ist nicht gestattet!

Das in einem Fremdsystem anfallende Kondensat muss vor dem Gas-Brennwertgerdt durch eine
Kondensatfalle aufgefangen und abgeleitet werden! Lesen Sie dazu die Hinweise zur Kondens-
wasserableitung aus Fremdsystemen in Kapitel 12 ,Abgasleitungs-Systeme*!

6.22 Einleitung von Kondenswasser in das 6ffentliche Kanalnetz

7653862-03 08.18

An der Kondensatsammelschale unterhalb des Warmetauschers der BROTJE Gas-Brennwertge-
rate ist ein Siphon fiir Kondenswasser angeschlossen, der mit einem Schlauchanschluss ausge-
stattet ist. Uber diese Ableitung wird das Kondenswasser dem Abwasserkanal liber eine geeig-
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nete Abflussleitung zugefiihrt. Weiterhin muss vor Installation gepriift werden, inwiefern die
vorhandene Abflussleitung fiir die Ableitung von saurem Kondenswasser geeignet ist.

Folgende Materialien sind fiir das Abfiihren von Kondenswasser geeignet:
- PVC-Hart-Rohr nach DIN 19534, Teil 3

- PVC-Rohr nach DIN 19538, Teil 10

- PE-HD-Rohr nach DIN 19535, Teil 1 und 2

- PE-HD-Rohr nach DIN 19537, Teil 1 und 2

- PP-Rohr nach DIN 19560, Teil 10

- ABS/ASA-Rohr nach DIN 19561, Teil 10

- Gussrohre nach DIN 19522 mit Innenemaillierung oder Beschichtung

- nicht rostende Stahlrohre mit bauaufsichtlichem Priifbescheid

- Borosilicatglas-Rohre mit bauaufsichtlichem Priifbescheid

Falls die vorhandene Abwasserleitung nicht fiir den Betrieb mit einem Gas-Brennwertgerat ge-
eignet ist, muss vor Einleitung in das Abwassersystem eine Neutralisation vorgenommen wer-
den.

6.23 Vorschriften zur Kondenswasser-Neutralisation
Entsprechend dem Arbeitsblatt DWA A251 , Kondensate aus Brennwertkesseln® wird eine Neu-
tralisation erst ab einer Nennwarmebelastung von 200 kW gefordert. Bitte beachten Sie das Ar-
beitsblatt A251.

Dennoch kann es vorkommen, dass regional durch die Wasserbehorden eine Neutralisation ge-
fordert wird. Daher ist es ratsam, sich rechtzeitig vor der Installation mit den kommunalen Be-
horden in Verbindung zu setzen, um sich lber die 6rtlichen Bestimmungen zu informieren.

Weiterhin kann eine Neutralisation des Kondenswassers erforderlich sein, wenn Abwasserrohre
nicht sdurebestédndig sind und eine ausreichende Vermischung (Neutralisation) mit anderen Ab-
wassern nicht gewahrleistet werden kann.

6.24 BROTIE Kondenswasser-Neutralisationseinrichtung

BROTIE bietet, entsprechend der Gerateleistung, verschiedene Neutralisationseinrichtungen als
Zubehor an, siehe Kapitel 11 ,Kondenswasser-Neutralisation®.

Die Neutralisationseinrichtung muss zwischen Gas-Brennwertgerat und Anschluss an die Ab-
wasserleitung montiert werden, sodass nur pH-neutrales Wasser in das Abflussrohr entlassen
wird. Sie kann unterhalb des Gas-Brennwertgerdts auf dem Boden oder an der Wand bzw. bei
bodenstehenden Gas-Brennwertgeraten teilweise auch im Gerat installiert werden. Uber die
Nachfiillanzeige kann der Grad der Fiillung liberpriift werden.

Das Kondenswasser muss frei in einen Trichter ablaufen kénnen. Zwischen Trichter und Abwas-
sersystem muss ein Geruchsverschluss installiert werden.

Besteht unterhalb des Kondenswasserabflusses keine Einleitungsmaglichkeit, empfiehlt BROTJE
eine Neutralisations- und Hebeanlage.

Die Neutralisationseinrichtungen miissen mindestens einmal jahrlich Uberpriift werden. Da die

Kondenswassermenge je nach Anlagenbedingungen sehr unterschiedlich sein kann, ist nach der
Inbetriebnahme der Heizungsanlage zunachst eine Kontrolle in kiirzeren Zeitabstanden zu em-

pfehlen.

Die Wirksamkeit des Neutralisationsgranulats wird mithilfe von pH-Indikatorstabchen kontrol-
liert, welche mit dem ablaufenden Kondenswasser benetzt werden. Das Abwasser soll einen pH-
Wert von mindestens 6,5 haben. Ein pH-Wert unter 6,5 weist auf eine Erschopfung des Neutrali-
sationsmittels hin, dann ist eine Nachfiillung mit dem als Zubehor erhaltlichen Granulat erfor-
derlich, siehe Kapitel 11 ,,Kondenswasser-Neutralisation®.

Das Neutralisationsgranulat besteht aus Magnesiumoxid und ist 6kologisch unbedenklich. So-

wohl Riickstande als auch unverbrauchtes Material konnen als Hausmiill oder zusammen mit
Bauschutt entsorgt werden.
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6.25 Elektroanschluss
Bei der Elektroinstallation sind VDE- und 6rtliche Bestimmungen zu beachten. Fir die Anschluss-
werte siehe Kapitel 4 ,, Technische Angaben®. Der Elektroanschluss ist polunverwechselbar und
polrichtig vorzunehmen. Alle angeschlossenen Komponenten miissen VDE-gerecht ausgefiihrt

7653862-03 08.18

sein.

Achtung!

Planungshinweise

Fiir den Anschluss elektrischer Leitungen an das Gas-Brennwertgerat mit einer schwenk- oder
ausklappbaren Regelungsbox darf aus Griinden der elektrischen Sicherheit keine NYM-Leitung
verwendet werden, sondern ausschlieRRlich dauerhaft flexible Verbindungsleitungen, z. B. HO5-

VV-F!

Vor dem Gas-Brennwertgerdt sollte ein allpolig trennender Hauptschalter oder eine Einzelabsi-
cherung eingeplant werden, um im Wartungs- oder Reparaturfall das Gerat einfach und sicher

vom elektrischen Versorgungsnetz trennen zu kénnen.

Fiihlerleitungen fiihren keine Netzspannung, sondern Schutzkleinspannung. Um elektromagne-
tische Stérungen zu vermeiden, sollten Fiihlerleitungen nicht parallel mit Netzleitungen gefiihrt
werden. Als Fiihlerleitungen sollten nur abgeschirmte Leitungen verwendet werden.

Tab. 14: Erforderliche Fiihler-Leitungsquerschnitte

CU-Leitungslange Querschnitt
bis 20 m 0,60 mm? @
bis 80 m 1,00 mm? @
bis 120 m 1,50 mm2 @

6.25.1 Fiihlerwerttabellen

Tab. 15: Widerstandswerte fir ISR-Flihler auRer ATF

Temperatur [°C] Widerstand [Q]
0 32555
5 25339
10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
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Temperatur [°C] Widerstand [Q]
90 915
95 786
100 677

Tab. 16: Widerstandswerte fiir AuRentemperaturfiihler ATF

Temperatur [°C] Widerstand [Q]
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
0 2954

2342
10 1872
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

6.26 Wasserseitiger Korrosionsschutz bei geschlossenen Heizungsanlagen

Altanlagen sollten vor der Gerateinstallation griindlich durchgespiilt werden, um Schlammrtick-
stande zu entfernen. BROTJE empfiehlt den Einbau eines Filters im Heizungsriicklauf, direkt vor

das Gas-Brennwertgerat.

Zubehor: ,WAM C SMART", siehe Kapitel 9 ,,Hydraulisches Zubehor*.

Generell empfiehlt BROTIE, in Ubereinstimmung mit der VDI 2035, ein Befiillen der Anlage mit
teilenthartetem Wasser. Entsprechende MalRnahmen sind dem Kapitel 14 , Anforderungen an
das Heizungswasser” oder der Technischen Information ,Wasseraufbereitung“ zu entnehmen.
BROTJE empfiehlt individuell das Zubehor ,, AguaSave“ zur Heizungswasseraufbereitung und

»AguaClean zur Heizungswasserfiltration.

6.27 Gasstromungswachter (GSW)

Entsprechend dem Arbeitsblatt G 600-B der TRGI miissen seit August 2004 in allen neuen und
erheblich veranderten Gasanlagen Gasstromungswachter eingesetzt werden. Der Gasstro-
mungswachter soll die Folgen einer Manipulation an der Gasversorgung verhindern und gleich-
zeitig eine erhohte Sicherheit bei Undichtigkeiten gewahrleisten.

Die Vorgaben der Energieversorger zur Installation von Gasstromungswachtern weisen zum Teil
groRe Abweichungen auf. Informieren Sie sich daher vor Beginn der Installation bei lhrem Ener-
gieversorger, wie der Gasstromungswachter zu installieren ist. Der Gasstromungswachter muss

durch den Heizungsfachmann ausgelegt werden.

Achtung!

Bei der Dimensionierung ist die Gasart zu beachten. Fur die Auslegung verwenden Sie bitte die

im Kapitel 4 ,Technische Angaben® angegebenen Werte. Die dargestellten Werte beziehen sich
ausschlieBlich auf ein Gas-Brennwertgerat des jeweils angegebenen Typs. Werden weitere Ver-
braucher durch die Gasleitung versorgt, ist der Gasstromungswachter entsprechend dem Sum-
menvolumenstrom aller angeschlossenen Verbraucher zu dimensionieren.

BMK/BMR Serie B
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Trinkwasserseitige Anbindung
BROTIE Gas-Brennwertgerate der Ausfiihrungen mit integriertem Speicher und/oder Warme-
tauscher zur Trinkwassererwarmung sind fiir den direkten Anschluss an das Trinkwassernetz
vorgesehen. Eine Absicherung nach DIN 1988 ist in jedem Fall zu beachten. Die geratespezifi-
schen Vorgaben zum Anschluss an das Trinkwassernetz sind ebenfalls zu beachten.
Notwendiges Zubehor zum Anschluss an das Trinkwassernetz kann, sofern als Zubehor von
BROTIJE angeboten, dem Kapitel 9 ,,Hydraulisches Zubehor” entnommen werden. Bei Regionen
mit hohen Kalziumkarbonatharten im Trinkwasser
(> 14 °dH) sind geeignete bauseitige MaRnahmen zum Schutz der Anlage und insbesondere des
Gerats, des Warmetauschers und des Speichers zu treffen. Weitere Informationen zur Trinkwas-
serhdrte erhalten Sie im Kapitel 13, Trinkwassererwarmer®.
Eine Trinkwasser-Anschlussgruppe kann entfallen, wenn der Hausanschluss bereits entspre-
chend ausgefiihrt ist und keine Absperreinrichtung zwischen Speicher/Warmetauscher und
Sicherheitsventil installiert wurde.

Befiillung des Heizungssystems
Bei allen BROTJE Gas-Brennwertgeraten ist der furr die Anlagenbefiillung vorgesehene Anschluss
zu verwenden, generell jedoch sollte das BROTJE Gas-Brennwertgerdt und das Heizungssystem
Uber den Riicklauf befiillt werden. Genaue Informationen sind dem Installationshandbuch zu
entnehmen.

Inbetriebnahmeunterstiitzung
Fiir die Durchfiihrung einer Inbetriebnahmeunterstiitzung bzw. fiir Kundendiensteinsatze gel-
ten die Bedingungen und Preisangaben der aktuellen Preisliste der Brotje Heizung Kundendienst
GmbH.

Garantie- und allgemeine Verkaufsbedingungen
Bitte entnehmen Sie die Garantie- und allgemeinen Verkaufsbedingungen fiir die BROTJE Pro-
dukte der Technischen Preisliste. Weitere Informationen zu BROTJE
Garantiebedingungen finden Sie auf broetje.de.

Service und Gewabhrleistung
Durch die Energieeinsparverordnung EnEV wird der Wartung und Instandhaltung von heizungs-
technischen Anlagen besonderes Gewicht verliehen. So miissen Einrichtungen zur Senkung des
Energiebedarfs betriebsbereit erhalten und genutzt werden. Fiir alle bestehenden Gebaude sind
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verpflichtend.
Gleiches gilt furr alle Heizungs- und Trinkwassererwarmeranlagen sowie raumlufttechnische An-
lagen. Fiir eine erforderliche Instandsetzung diirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Fiir Schaden, die auf falsche Ersatzteile zuriickzufiihren sind, entfillt die Gewahrleistung. Um
dieser Gefahrdung entgegenzutreten, empfehlen wir einen Wartungsvertrag abzuschlieRen.
Terminlich sollte dieser so liegen, dass sich das Gas-Brennwertgerat zur Inspektion durch den Be-
zirksschornsteinfegermeister immer in einem einwandfreien Zustand befindet. So konnen die
Kosten, sowohl fiir den Schornsteinfeger als auch fiir den Betrieb der Heizungsanlage, wirkungs-
voll verringert werden.
Jegliche Veranderungen, die den normalen Betrieb der Anlage beeintrachtigen konnten, ohne
vorherige ausdriickliche schriftliche Genehmigung vom Hersteller, kénnen zum Erl6schen der
Garantie fiir die Anlage fiihren.

Achtung!
II!!II Wenn das System nicht gespiilt oder nach VDI 2035 behandelt wird, erlischt die Garantie.
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7. Regelungstechnische Grundausstattung

7.1 Integrierter Systemregler ISR-Plus
Durch den Systemregler ISR-Plus erfolgt die Inbetriebnahme, Einstellung, Bedienung und Rege-
lung des Gas-Brennwertgerats. Die ISR-Plus-Regelung ist im Gerat integriert und besitzt eine
hinterleuchtete Klartextanzeige.

7.1.1 Grundausstattung

Der integrierte Systemregler umfasst im Auslieferungszustand:

- Vollelektronische Brenner- und Heizkreisregelung, mit der alle erforderlichen Parameter des
Gas-Brennwertgerats entsprechend dem Einsatzort programmiert werden konnen.

- Elektronische Verbrennungsoptimierung (EVO).

- Gleitend witterungsgefiihrte Gerdteregelung.

- Betrieb und Einstellung eines Pumpenheizkreises. Weiterhin besteht die Moglichkeit, mehrere
Heiz- und Absenkphasen fiir diesen Pumpenheizkreis einzustellen.

- Vorgabe einer Temperatur fiir die Trinkwassererwdarmung.

- Einstellung eines individuellen Zeitprogramms fiir die Trinkwarmwasserzirkulation.

7.1.2 Heizkreise

An den im Gas-Brennwertgerat integrierten Systemregler ISR-Plus LMS kénnen bis maximal
2 Heizkreise direkt angeschlossen werden, wobei die maximale Anzahl der gemischten Heizkrei-
se mithilfe eines Erweiterungsmoduls ,,ISR REM“ (Zubehor) auf 1 begrenzt ist.

Mithilfe des regelungstechnischen Zubehors konnen gerateexterne weitere Heizkreise angege-
ben werden. Weitergehende Informationen enthalt das Installationshandbuch des jeweiligen
Gas-Brennwertgerats.

7.1.3 Zeitprogramme

Der integrierte Systemregler kann bis zu 3 Zeitprogramme verarbeiten. Das heif3t, dass ein je-
weiliger zusatzlicher (Mischer-)Heizkreis bei Verwendung einer entsprechenden Regelungser-
weiterung, z. B. ISR REM® oder ISR EWMW?*, ebenfalls liber die ISR-Plus-Regelung mit eigenem
Zeitprogramm und eigener Heizkennlinie geregelt werden kann.

Grundsatzlich stehen fiir alle Heizkreise, welche an das Gas-Brennwertgerat angeschlossen wer-
den kénnen, Zeitprogramme zur Verfligung. Zudem steht ein Zeitprogramm zur Trinkwasser-
erwarmung und/oder z. B. fiir die Trinkwasserzirkulation zur Verfiigung. Die Anzahl der zur Ver-
fligung stehenden Zeitprogramme richtet sich somit auch nach der Anzahl der zur Verfiigung
stehenden Heizkreise. Weitergehende Informationen enthalt das Installationshandbuch des je-
weiligen Gerats.

7.1.4 Solarregelung

Der integrierte Systemregler ISR-Plus LMS des Gas-Brennwertgerats (BMK Serie B) enthilt keine
integrierte Solarregelung, da diese Gerate nur fiir konventionelle Systeme ohne Solareinbindung
ausgelegt sind. Sollten Systeme errichtet werden, bei denen die Einbindung einer Solaranlage in
das System realisiert werden soll, so muss ein externer Solarregler, z. B. Solarregler ,,GSR B“ (Zu-
behor), verwendet werden. Der integrierte Systemregler ISR-Plus LMS des Gas-Brennwertgerats
(nur BMR Serie B) enthalt eine integrierte Solarregelung. Die Solarregelung erméglicht den Be-
trieb eines Kollektorfeldes, wobei dieses aus Flach- oder Rohrenkollektoren bestehen kann. Eine
optionale, vereinfachte Solar-Ertragsmessung ist direkt auf dem Systemregler ISR-Plus LMS mog-
lich (nur BMR Serie B). Jedoch muss fiir die vereinfachte Solar-Ertragsmessung immer ein Rege-
lungserweiterungsmodul ISR REM® im Gas-Brennwertgerat eingesetzt werden bzw. ein Wanda-
ufbau-Erweiterungsmodul ,ISR EWMW*.

Hinweis:

II!!II Die solare Ertragsmessung ist nur beim BMR Serie B mit Rohrwendelspeicher méglich, mit
Schichtenspeicher muss bei Bedarf eine externe Ertragsmessung z. B. ,WMZ-WM* verwendet
werden (bauseits)!

Weitergehende Informationen enthalt das Installationshandbuch des jeweiligen Gerats.
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7.1.5 Kaskadenregelung

Der Systemregler ISR-Plus LMS des Gas-Brennwertgerats enthalt keinen integrierten Kaskaden-
regler fiir die Errichtung von Mehrkesselanlagen.
Weitergehende Informationen enthalt das Installationshandbuch des Gas-Brennwertgerats.

7.1.6 Einbindung Feststoffkessel

Der Systemregler ISR-Plus LMS des Gas-Brennwertgerats enthalt keine integrierte Funktion zur
Temperaturerfassung und Ansteuerung der Ladepumpe eines Feststoffkessels. Sollte ein Fest-
stoffkessel in das Heizsystem eingebunden werden, so ist die Temperaturerfassung und die An-
steuerung der Ladepumpe des Feststoffkessels bauseits durch einen entsprechenden Regler her-
zustellen. Hierzu kann ggf. der Solarregler ,,GSR B“ (Zubehor) verwendet werden.
Weitergehende Informationen enthdlt das Installationshandbuch des jeweiligen Gerdts.

7.1.7 Diagnosesystem

Das Diagnosesystem iibernimmt die Uberwachung, Auswertung und Anzeige aller Betriebszu-
stande und Funktionen des Gas-Brennwertgerdts und der daran angeschlossenen regelungs-
technischen Komponenten. Die letzten 20 Fehlermeldungen werden in der Fehlerhistorie mit
Datum und Uhrzeit gespeichert. Zudem ist eine TUV-Funktion vorhanden.

7.1.8 Einstellmoglichkeiten

Nicht benétigte Parameter werden automatisch ausgeblendet. Die Regelung bietet eine um-
fangreiche Parametrierbarkeit fiir die Anti-Legionellenfunktion und, je nach Funktionsumfang
des Gas-Brennwertgerats, fiir hydraulische Systeme mit Pufferspeicher und/oder Fremdwar-
meerzeuger.

7.1.9 Anschliisse

- PC-Interface-Anschluss hinter dem abnehmbaren Bedienteil.
- Schraubverbinder: Anschlussleisten fiir Klein- und Netzspannung.

7.1.10 Belastbarkeit/Absicherung

Der integrierte Systemregler ISR-Plus LMS des Gas-Brennwertgerdts darf maximal mit 3 A belas-
tet werden. Die Absicherung erfolgt tiber eine Feinsicherung 5 x 20, flink 4 A mit hohem Schalt-
vermogen.

Einzelne Ausgange des integrierten Systemreglers ISR-Plus LMS diirfen direkt mit maximal 1 A
belastet werden.

7.2 Heizkennliniendiagramm

7653862-03 08.18
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7.3 Bedienelemente

Abb. 13: Bedienelemente
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7.4 Funktions- und Parametrieriibersicht ISR-Plus LMS

Tab. 17: Funktionsiibersicht

Funktionen BMK Serie B BMR Serie B
Zeitprogramm Heizkreis 1 E E
Zeitprogramm Heizkreis 2 E E
Zeitprogramm 4/TWW E E
Ferien Heizkreis 1 E E
Ferien Heizkreis 2 E E
Heizkreis 1 E E
Heizkreis 2 E E
Trinkwasser E E
Verbraucherkreis 1 F1 F1
Kessel E E
Sitherm Pro E E
Solar F1
Trinkwasserspeicher F2 F2
Konfiguration F1 F1
Fehler E E
Wartung/Sonderbetrieb E E
Ein-/Ausgangstest F1 F1
Status F1 F1
Diagnose Erzeuger E E
Diagnose Verbraucher E E
Feuerungsautomat F2 F2
Konfiguration Erweiterungsmodule F1 F1
Legende

E = Endkunde

F1 = Inbetriebnahme

F2 = Fachmann

--- = Funktion nicht enthalten/nicht moglich

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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7.5 Konfiguration verfiigbarer Ein-/Ausgédnge

Tab. 18: Konfigurationsiibersicht

50

LMS 15 Kompakt: BMK RSP/SSP B BMR RSP B BMR SSP B Parameternummer
Relaisausgang

Qx1 Keine SKP SKP 5890
Qx2 ZKP ZKP ZKP 5891
QX3 DWV (*) DWV () DWV (*)
Fiihlereingang

BX2 Keine (*) TWF2 (*) TWF2 (*)

BX3 TLF (%) SKF SKF > TLF 5932
Eingang

Ha Erzeugersperre (*) | Erzeugersperre (*) | Erzeugersperre (*)

H5 (Achtung! 230 V) RT HK1 RT HK1 RT HK1 5977
1.REM Intern Intern Intern

Fkt. EWM HK2 (*) HK2 (*) HK2 (*)

BX21 HVF 2 (*) HVF 2 (*) HVF 2 (*)

BX22 VFK (*) VFK () VFK (*)

Qx21 Mischer Auf (*) Mischer Auf (*) Mischer Auf (*)

Qx22 Mischer Zu (*) Mischer Zu (*) Mischer Zu (*)

QXx23 HP2 (*) HP2 (*) HP2 (%)

H2 Keine Keine Keine 7311
2. REM/EWMW Intern/Extern Intern/Extern Intern/Extern

Fkt. EWM Multi (*) Multi (*) Multi (*)

BX21 Keine Keine Keine > SKF 7382
BX22 Keine Keine Keine 7383
Qx21 Keine Keine Keine 7376
Qx22 Keine Keine Keine 7377
Qx23 Keine Keine Keine 7378
H2 Keine Keine Keine 7386
2. MEWMW Extern Extern Extern

Fkt. EWM Multi (*) Multi (*) Multi (*)

BX21 Keine Keine Keine 7382
BX22 Keine Keine Keine 7383
Qx21 Keine Keine Keine 7376
Qx22 Keine Keine Keine 7377
Qx23 Keine Keine Keine 7378
H21 Keine Keine Keine 7396
ux21 Keine Keine Keine 7423
Ux22 Keine Keine Keine 7430
(*) = nicht einstellbar

BMK/BMR Serie B
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7.6 Einstellmoglichkeit Ein-/Ausgédnge

Tab. 19: Ubersicht Ein-/Ausgénge BMK/BMR Serie B

Eingdnge LMS 15 SW V.4.2 Ausgange LMS 15 SW V.4.2

BMK RSP/SSP B ‘BMR RSP/SSP B BMK RSP/SSP B BMR RSP/SSP B

BX2 Qx1

Keine (*) ‘Trinkwasserﬁ]hler B31 (%) Def. Keine Def. Kollektorpumpe Q5
BX3 Keine Keine

TWW Ladefiihler B36 (*)

Def. TWW Ladefiihler B36 1)

Zirkulationspumpe Q4

Zirkulationspumpe Q4

Keine

Kollektorpumpe Q5

Trinkwasserfiihler B31

Alarmausgang K10

Alarmausgang K10

Kollektorfiihler B6

TWW
Zwischenkreispumpe Q33

TWW
Zwischenkreispumpe Q33

TWW Ladefiihler B36

Heizkreispumpe HK1 Q2

Heizkreispumpe HK1 Q2

BX21 Modul 1 Meldeausgang K35 Meldeausgang K35
HK2 Vorlauffihler B12 (*) ‘HKZ Vorlauffiihler B12 (*) Betriebsmeldung K36 Betriebsmeldung K36
BX22 Modul 1 Qx2

Schienenvorlauffiihler
B10 (¥)

Schienenvorlauffiihler B10

(")

Def. TWW Zwischenkrei-
spumpe Q33

Def. TWW
Zwischenkreispumpe Q33

BX21/22 Modul 2

Keine

Keine

Def. Keine

Def. Kollektorfiihler B6 2

Zirkulationspumpe Q4

Zirkulationspumpe Q4

Keine

Keine

Kollektorpumpe Q5

Kollektorfiihler B6

Alarmausgang K10

Alarmausgang K10

Trinkwasser-Zirkulations-
fuhler B39

Trinkwasser-Zirkulations-
fuhler B39

TWW
Zwischenkreispumpe Q33

TWW
Zwischenkreispumpe Q33

Solarvorlauffiihler B63

Heizkreispumpe HK1 Q2

Heizkreispumpe HK1 Q2

Solarriicklauffiihler B64

Meldeausgang K35

Meldeausgang K35

H5

Betriebsmeldung K36

Betriebsmeldung K36

Def. Raumthermostat HK1

Def. Raumthermostat HK1

Qx3

Keine

Keine

Trinkwasserstellglied Q3 (*)

Trinkwasserstellglied Q3 (*)

BA-Umschaltung BA-Umschaltung QX21 Modul 1
HKs + TWW HKs + TWW
Erzeugersperre Erzeugersperre Mischer HK2 Auf (Y5) (*) ‘Mischer HK2 Auf (Y5) (*)

Verbraucheranforderung
VK1

Verbraucheranforderung
VK1

QX22 Modul 1

Raumthermostat HK1

Raumthermostat HK1

Mischer HK2 Zu (Y6) (*)

‘Mischer HK2 Zu (Y6) (*)

Raumthermostat HK2

Raumthermostat HK2

QX23 Modul 1

H2 Modul 1 Heizkreispumpe HK2 Q6 (*) ‘Heizkreispumpe HK2 Q6 (*)
Def. Keine Def. Keine QX21/22/23 Modul 2

Keine Keine Def. Keine Def. Keine
BA-Umschaltung BA-Umschaltung Keine Keine

HKs + TWW

HKs + TWW

BA-Umschaltung TWW

BA-Umschaltung TWW

Zirkulationspumpe Q4

Zirkulationspumpe Q4

BA-Umschaltung HKs

BA-Umschaltung HKs

Kollektorpumpe Q5

BA-Umschaltung HK1

BA-Umschaltung HK1

Verbraucherkreispumpe
VK1 Q15

Verbraucherkreispumpe
VK1 Q15

7653862-03 08.18
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Eingange LMS 15 SW V.4.2 Ausgange LMS 15 SW V.4.2

BMK RSP/SSP B BMR RSP/SSP B BMK RSP/SSP B BMR RSP/SSP B
BA-Umschaltung HK2 BA-Umschaltung HK2 Alarmausgang K10 Alarmausgang K10
Erzeugersperre Erzeugersperre TWW  Durchmischpumpe

Q35

Fehler-/Alarmmeldung

Fehler-/Alarmmeldung

Heizkreispumpe HK1 Q2

Heizkreispumpe HK1 Q2

Verbraucheranforderung
VK1

Verbraucheranforderung
VK1

Betriebsniveau TWW

Betriebsniveau TWW

Meldeausgang K35

Meldeausgang K35

Betriebsniveau HK1

Betriebsniveau HK1

Betriebsmeldung K36

Betriebsmeldung K36

Betriebsniveau HK2 Betriebsniveau HK2 Ux21/22
Raumthermostat HK1 Raumthermostat HK1 Def. Keine Def. Keine
Raumthermostat HK2 Raumthermostat HK2 Keine Keine

Temperaturwachter HK

Temperaturwachter HK

Heizkreispumpe HK1 Q2

Heizkreispumpe HK1 Q2

Startverhinderung

Startverhinderung

Heizkreispumpe HK2 Q6

Heizkreispumpe HK2 Q6

H2 Modul 2 (REM/EWM)

Kollektorpumpe Q5

Def. Keine

Def. Keine

Keine

Keine

BA-Umschaltung
HKs + TWW

BA-Umschaltung
HKs + TWW

BA-Umschaltung TWW

BA-Umschaltung TWW

BA-Umschaltung HKs

BA-Umschaltung HKs

BA-Umschaltung HK1

BA-Umschaltung HK1

BA-Umschaltung HK2

BA-Umschaltung HK2

Erzeugersperre

Erzeugersperre

Fehler-/Alarmmeldung

Fehler-/Alarmmeldung

Verbraucheranforderung
VK1

Verbraucheranforderung
VK1

Betriebsniveau TWW

Betriebsniveau TWW

Betriebsniveau HK1

Betriebsniveau HK1

Betriebsniveau HK2

Betriebsniveau HK2

Raumthermostat HK1

Raumthermostat HK1

Raumthermostat HK2

Raumthermostat HK2

Temperaturwachter HK

Temperaturwachter HK

Startverhinderung

Startverhinderung

H21 Modul 2 (MEWM)

Def. Keine

Def. Keine

Keine

Keine

BA-Umschaltung
HKs + TWW

BA-Umschaltung
HKs + TWW

Erzeugersperre

Erzeugersperre

Verbraucheranforderung
VK1

Verbraucheranforderung
VK1

Raumthermostat HK1

Raumthermostat HK1

Raumthermostat HK2

Raumthermostat HK2

BMK/BMR Serie B
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Eingange LMS 15 SW V.4.2 Ausgange LMS 15 SW V.4.2
BMK RSP/SSP B BMR RSP/SSP B BMK RSP/SSP B BMR RSP/SSP B
Trinkwasserthermostat Trinkwasserthermostat

Verbraucheranforderung  |Verbraucheranforderung
VK110V VK110V

(*) = nicht einstellbar

1) = Beim Einsatz des Rohrwendelspeichers ist der Eingang als Kollektorfiihler B6 zu konfigurieren.

2) = Beim Einsatz des Rohrwendelspeichers in Verbindung mit einem zweiten Regelungsmodul ist der Eingang BX21
auf dem Modul 2 umzustellen, z. B. ,,Keine®.

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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8. Regelungstechnisches Zubehor

8.1 Anwendungsiibersicht ,Regelungstechnisches Zubehor*

Tab. 20: Ubersicht

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. |Match-Code BMK BMR
Serie B | Serie B
ISR RGA ISR Raumgerat-Adapter (5 LED) 7630509 |BISRRGA . .
ISR REM ISR Regelungserweiterungs-Modul 7630506 | BISRREM ) .
ISR RGP ISR Raumgerat Premium 7656432 | BISRRGP ° )
ISR RGB B ISR Raumgerat Basic 694216 BISRRGBB ° °
ISR IDA ISR Intelligenter Digitalregler mit APP-Steue-| 7656439 |BISRIDA . )
rung
ISR OZW01 ISR Online-Kommunikationszentrale fiir 1 BSB/| 7675382 BISROZW01 ° °
LPB-Busgerat
ISR FE ISR Funkempfanger 698504 BISRFE ° )
ISR FRP ISR Funkrepeater mit Netzteil 625043 FRP ) .
ISR FSA ISR Funksender AuBentemperatur 625029 FSA . °
UF6 € Universaltauchfiihler 628235 UF6C ° °
UAF6 € Universalanlegefiihler 634342 UAF6C ° )
KF ISR ISR Kollektorfiihler 627115 KFISR °
FSM B GSM Fernschalt- und Uberwachungsmodul GSM 694339 BFSMBGSM ° °
ISR EWMW ISR Erweiterungsmodul Wand 655170 ISREWMW ° .
STW Sicherheitstemperaturwachter 7640598 |BSTW ° )
ISR MEWMW ISR Erweiterungsmodul Wand Multifunktional 829885 BMEWMW )
RTW D Raumthermostat Wand 7312961 |BRTWD ) )
RTDD Raumthermostat Drahtlos (Funk) 7312960 |BRTDD ° °
Service-Modul |Service-Modul 622172 0CI700 ° .

e Einsetzbares Zubehor

BMK/BMR Serie B
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8.2 ISR Raumgerat-Adapter 5 LED (ISR RGA)

fir WMS/WMC Serie C, BMK Serie B und BMR Serie B.

Erforderlicher Adapter fiir den Einsatz der Kesselbedieneinheit als drahtgebundenes Raumgerat
zur Abfrage und Veranderung aller Daten der ISR-Plus-Regelung. Die Wandhalterung mit inter-

nem Raumfiihler zur Aufschaltung der Raumtemperatur dient zur Aufnahme der Kesselbedien-
einheit als Raumgerat und das 5-LED-Modul zum Einbau in den Kessel als Anzeige des Betriebs-
zustands.

Inkl.:
- Wandhalterung
- 5-LED-Modul

Nicht einsetzbar fiir andere ISR-Plus-Regelungen.

Hinweis:

Das 5-LED-Modul verfiigt ausschliefRlich liber eine Entstortaste. Samtliche Kesselfunktionen, in-
klusive Schornsteinfegerfunktion, miissen an der im Raum montierten Bedieneinheit (Einsatz als
Raumgerat) ausgelost werden.

ISR RGA
-——— Bestell-Nr.: 7630509

8.3 ISR Regelungserweiterungs-Modul (ISR REM)

7653862-03 08.18

fur WMS/WMC Serie C, BMK Serie B und BMR Serie B.

Einbaubares Regelungserweiterungs-Modul (ISR REM), wahlweise konfigurierbar als Heizkreis-
regler fiir einen Mischerheizkreis oder Einzelfunktionen wie Speicherdurchmischpumpe, Zirkula-
tionspumpe sowie Betriebs- und Stérmeldung mit 3 Ausgangen und 2 Fiihlereingdngen. (Einstel-
lung je nach Regler verschieden.)

Inkl.:
- Anschlusszubehor
- Universalanlegefiihler UAF6 C

Nicht einsetzbar fiir andere ISR-Plus-Regelungen.

Optional weitere Fiihler:

- Universaltauchfiihler UF6 C

- Universalanlegefiihler UAF6 C
- Kollektorfiihler KF ISR

. ISR REM
B, Bestell-Nr.: 7630506

BMK/BMR Serie B
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8.4 ISR Raumgerat Premium (ISR RGP)
Drahtgebundene Fernbedienung zur Abfrage und Veranderung aller Daten der ISR-Plus-Rege-
lung. Das Raumgerat Premium (ISR RGP) verfiigt iiber ein beleuchtetes Vollgrafikdisplay und ei-
nen Dreh-/Driickknopf zur direkten Bedienung des Heizungssystems.

Vereinfachte Bedienung durch Kurzwahlfunktionen fiir Sollwerte, Zeitprogramme, Betriebsart
sowie zum Abrufen der Anlageninformationen. Eine zentrale Betriebsartenumschaltung sowie
eine temporére Anpassung des Raumsollwertes (An-/Abwesenheit) erleichtern die sparsame Be-
triebsweise.

Mit dem internen Raumfiihler kann optional mit Raumeinfluss oder reine Raumfiihrung gere-
gelt werden. Das Raumgerat Premium verfiigt liber eine USB-Serviceschnittstelle (USB Mini-B).

Einsetzbar fiir alle Warmeerzeuger und Wandaufbauregler mit ISR-Plus-Regelung.

Hinweis:

Iml Bei ISR-Plus-Reglern ,,BOB/L-Kessel/ISR BLW/ISR ZR 1/ISR ZR 2/ISR HSM/ISR HSM-M/ISR SSR/ISR
EHMS und WGS (RVC32)“ ist ohne zusatzliche Spannungsversorgung maximal 1 ,,ISR RGP an-
schlielbar.

ISR RGP
Bestell-Nr.: 7656432

8.5 ISR Raumgerit Basic (ISR RGB B)

Das Raumgerdat Basic (ISR RGB B) ist eine drahtgebundene Fernbedienung des Systemreglers ISR-
Plus. Es besitzt einen internen Raumfiihler zur Aufschaltung der Raumtemperatur, eine Anzeige
der gemessenen Raumtemperatur, einen Drehknopf zur Veranderung des Raumsollwertes, ei-
nen Betriebsarten-Wahlschalter und eine Prasenztaste.

ISR RGB B
Bestell-Nr.: 694216
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8.6 ISR Intelligenter Digitalregler (ISR IDA)

7653862-03 08.18

Intelligenter digitaler Raumregler mit App-Steuerung (ISR IDA) zum Anschluss an den BSB-Bus
des Warmeerzeugers mit ISR-Plus-Regelung. Mit integrierten Zeitprogrammen, Urlaubs- und
Frostschutzfunktion fiir einen Heizkreis und Trinkwarmwasser.

Der Raumregler ,IDA“ verfiigt liber ein Vollgrafik-Farbdisplay, einen Drehknopf mit zwei integ-
rierten Tasten zur Bedienung der Sollwerte, Betriebsart, weiterer Einstellungen und Abrufen von
Anlageninformationen. Mit dem internen Raumfiihler kann optional mit Raumeinfluss oder rei-
ne Raumfihrung geregelt werden.

Durch die integrierte WLAN-Schnittstelle |asst sich ,IDA“ liber den heimischen WLAN-Router mit
dem Internet verbinden. Dies ermdglicht die Fernbedienung des Heizungssystems per Smart-
phone- oder Tablet-PC-App.

Inkl.:

- Montageplatte

- BSB/RUB Interface

- Steckernetzteil fiir das Interface

Einsetzbar fiir Gas-Brennwertgerate mit ISR-LMS-Regelung.

ISR IDA
Bestell-Nr.: 7656439

BMK/BMR Serie B
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8.7 ISR Online-Kommunikationszentrale (ISR OZW01)

Online-Kommunikationszentrale (ISR OZW01) fiir den professionellen Service via Internet-Fern-
zugriff zum Anschluss an den BSB-/LPB-Bus eines Warmeerzeugers oder Wandaufbaureglers mit
ISR-Plus-Regelung und das lokale LAN-Netzwerk.

Kommunikationszentrale fiir die Fernbedienung und Ferniiberwachung von Heizungssystemen.
Mit integriertem Webserver fiir den lokalen Zugriff oder Online-Zugriff via BROTJE Datenportal
und Mobile ISR-Applikation.

Zur Wandmontage oder auf DIN-Schiene.

Leistungen und Funktionen:

- Bedienung des Heizungssystems

- Anpassung von Einstellungen

- Ubersicht von Diagnosewerten

- Zugriff auf Fehlerspeicher

- Hinterlegen von Anlagenvisualisierungen

- Datenaufzeichnung

- Anzeige von Stérmeldungen

- Energie-Indikator zur Uberwachung von Grenzwerten

Anschliisse:

- 2 BSB/LPB-Anschliisse

- 2 potenzialfreie Eingange
- RJ45-Steckbuchse

- USBV 2.0

Inkl.:

- Steckernetzteil

- Ethernet-Kabel

- USB-Kabel (USB Typ A und USB Typ Mini-B)

Hinweis: Zur Fernbedienung ist eine Internetverbindung der Kommunikationszentrale sowie des
PCs, Tablet-PCs oder Smartphones erforderlich.

Fir den Fernzugriff ist ein kostenpflichtiges Benutzerkonto als Fachmann im BROTIE Datenpor-
tal erforderlich.

Optionales Zubehor:
- ISRUWG

ISR OZW01
Bestell-Nr.: 7675382
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8.8 ISR Funkempfanger (ISR FE)

Erforderlicher Empfanger fiir das Raumgerat Top Funk, das Raumgerat Top Kiihlen Funk und den
Funksender AuRentemperatur.

Inkl.:
- Anschlussleitung: 2,5 m

Sendefrequenz: 868 MHz.

Hinweis:

Der Funkempfanger wird sowohl beim Einsatz der Funk-Raumgerate als auch beim Einsatz des
Funksenders AuBentemperatur ,,ISR FSA“ nur einmal benétigt. Bis zu 3 Raumgerate Top Funk
und 1 Funksender AuRentemperatur konnen mit dem Funkempfanger gekoppelt werden.

ISR FE
B Bestell-Nr.: 698504

8.9 ISR Funkrepeater (ISR FRP)

Bei unglinstigen Bedingungen muss das Funksignal des Funksenders AuBentemperatur durch ei-
nen Funkrepeater verstarkt werden, damit es vom Funkempfanger richtig interpretiert werden
kann.

Fiir diesen Zweck steht der ISR Funkrepeater (ISR FRP) zur Verfiigung, der iiber das enthaltene
Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden muss.

Sendefrequenz: 868 MHz.

ISR FRP
Bestell-Nr.: 625043

8.10 ISR Funksender (ISR FSA)

7653862-03 08.18

Mit dem batteriebetriebenen Funksender fiir AuBentemperaturfiihler (ISR FSA) ist die drahtlose
Ubertragung der AuRentemperatur vom AuRentemperaturfiihler zur ISR-Plus-Regelung maglich.

Der Funksender sollte nur in geschlossenen Raumen verwendet werden.
Batterielebensdauer ca. 5 Jahre.
Sendefrequenz: 868 MHz.

Hinweis:
Bei Einsatz eines Funksenders fiir AuRentemperaturfiihler wird am Kessel zusatzlich ein Funk-
empfanger ISR FE benétigt.

ISR FSA
Bestell-Nr.: 625029

BMK/BMR Serie B
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8.11 Universaltauchfiihler (UF6 €)

Temperaturfiihler (UF6 ©) mit Anschlussleitung ohne Stecker zur Verwendung als Pufferspeicher-
flhler oder als zusatzlicher Trinkwassertemperaturfiihler in Verbindung mit ISR-Plus-Regelun-
gen.

Inkl.:
- 6 m Fiihlerleitung

Nicht einsetzbar fiir GSR &.

UF6 ¢
Bestell-Nr.: 628235

fa

8.12 Universalanlegefiihler (UAF6 )

mit Anschlussleitung ohne Stecker zur Verwendung in Anlagensystemen als universal einsetzba-
rer Rohranlegefiihler in Verbindung mit ISR-Plus-Regelungen.

Inkl.:
- 2,5m Fuhlerleitung

Nicht einsetzbar fiir GSR B.

UAF6 €
Bestell-Nr.: 634342

8.13 ISR Kollektorfiihler (KF ISR)

Der Kollektorfiihler (KF ISR) wird in Verbindung mit ISR-Plus-Regelungen eingesetzt. Er hat einen
Durchmesser von 6 mm und ein Silikonkabel.

Inkl.:
- 1,5 m Fuhlerleitung

Nicht einsetzbar fiir GSR B.

KF ISR
Bestell-Nr.: 627115
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8.14 Fernschalt- und Uberwachungsmodul GSM (FSM B GSM)

7653862-03 08.18

Mithilfe des Fernschalt- und Uberwachungsmoduls GSM (FSM B GSM) kénnen
- bis zu 2 Stérmeldungen iibertragen werden und
- 1 Kontakt kann tiber das GSM-Netz geschaltet werden.

Optional konnen bis zu 2 Flihler zur Temperaturiiberwachung mit einstellbaren Grenzwerten
angeschlossen werden. Bei Uber- oder Unterschreiten der Grenzwerte erfolgt eine Stérmeldung.
Die Programmierung erfolgt via SMS oder PC.

Stérmeldungen miissen potenzialfrei aufgeschaltet werden. Daher ist in der Regel ein Betriebs-
und Stérmeldemodul BSM P erforderlich.

Inkl.:

- Fernschalt- und Uberwachungsmodul GSM im Gehause

- Netzleitung

- GSM-MagnetfuBantenne

- T-Mobile Vertrags-SIM-Karte mit dem T-Mobile Business S-Tarif ohne Grundgebiihr und ohne
Vertragslaufzeit*

* Einmalige Anmeldegebiihr 25,— € (inkl. MwsSt.) (Angaben ohne Gewahr). Beim Versand von
SMS entstehen Verbindungskosten, deren Hohe bei T-Mobile angefragt werden kann.

= # FSM B GSM
Bestell-Nr.: 694339

BMK/BMR Serie B
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8.15 ISR Erweiterungsmodul Wand (ISR EWMW)
Das Erweiterungsmodul (ISR EWMW) ist fertig verdrahtet mit Sicherung und Netzschalter im
Gehause fiir den Wandaufbau.
Wahlweise konfigurierbar als:
- Heizkreisregler fiir einen Mischerheizkreis
- Solar-Temperaturdifferenzregler
- Ricklaufanhebung
- Vorregler/Zubringerpumpe
- Verschiedene Einzelfunktionen der 3 Ausgange und 2 Fiihlereingange

(Einstellung je nach Regler verschieden.)

Anlieferung
Das Erweiterungsmodul wird fertig verdrahtet mit Sicherung, Netzschalter und Busleitung im
Gehause geliefert.

Abmessungen
B: 180 mm x H: 230 mm x T: 110 mm

Inkl.:
- Busleitung1lm
- 1 Universalanlegefiihler UAF6 ¢

Optional weitere Fiihler:
- Universaltauchfiihler UF6 ©
- Universalanlegefiihler UAF6 ©

T ISR EWMW
Bestell-Nr.: 655170

e

8.16 Sicherheitstemperaturwichter (STW)
zur Absicherung von Flachenheizsystemen vor Ubertemperierung. Anlegefiihler zur Montage am
Mischervorlauf, fertig verdrahtet mit Gegenstecker zum direkten Anschluss an das Erweite-
rungsmodul.

STW
Bestell-Nr.: 7640598

—o(|E
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8.17 ISR Erweiterungsmodul Wand Multifunktional (ISR MEWMW)

Wandhangendes modulierendes Erweiterungsmodul (ISR MEWMW) mit Funktionalitat des
ISR EWM B mit 3 Ausgéngen und 2 Fiihlereingdngen. Zuzlglich 2 PWM- bzw. 0...10-V-Ausgangen

zur Ansteuerung drehzahlgeregelter Pumpen. In Verbindung mit der ISR BLW B ist die ,Smart
Grid Ready” (SG Ready)-Funktionalitat realisierbar.

Inkl.:
- Anschlusszubehor
- 1 Universalanlegefihler UAF6 ¢

Optional weitere Fiihler:

- Universaltauchfiihler UF6 ¢

- Universalanlegefiihler UAF6 ¢
- Kollektorfiihler KF ISR

G ISR MEWMW
7o) Bestell-Nr.: 829885

i TR

8.18 Raumthermostat Wand (RTW P)

7653862-03 08.18

Drahtgebundener, netzunabhangiger Zweipunktregler mit Wochenprogramm, Frostschutzfunk-
tion und selbstlernender PID-Funktion. Grol3e Bedientasten zur Einstellung von 4 verschiedenen
Temperaturen und bis zu 3 Heiz- oder Kiihlphasen pro Tag, verschiedener Betriebsarten sowie
zur Auswahl der An-/Abwesenheit. Ubersichtliche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung inklusi-
ve grol3en Ziffern und Klartext.

Inkl.:
- Batterien
RTWD
" Wlisiciinie Bestell-Nr.: 7312961
iegg, ™
200
" —‘uiv_l‘:\," m’f...ﬂi- 0"
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8.19 Raumthermostat Drahtlos (Funk) (RTD P)
Netzunabhangiger Funk-Zweipunktregler mit Wochenprogramm und Frostschutzfunktion. Gro-
Re Bedientasten zur Einstellung von 4 verschiedenen Temperaturen und bis zu 3 Heiz- oder
Kiihlphasen pro Tag, verschiedener Betriebsarten sowie zur Auswahl der An-/Abwesenheit.
Ubersichtliche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung inklusive groRen Ziffern und Klartext. Be-

dienteil mit Funksender.

Sendefrequenz: 868 MHz.
Betriebsspannung Empfangsteil: 230 V.

Inkl.:
- Batterien
- Empfangsgerat
S —— RTDP

- Bestell-Nr.: 7312960

8.20 Service-Modul

Servicetool fiir Inbetriebnahme und Diagnose von ISR-Plus-Reglern. Das Servicetool besteht aus
der Standard-Fernmanagement-Bediensoftware und dem Serviceinterface OCI 700. Das Service-
interface OCI 700 libernimmt die Signalwandlung zwischen der Universal-Serial-Bus-Schnittstel-

le (USB) des PCs und der Serviceschnittstelle der Regler.

Mit dem Service-Modul kdnnen alle Parameter und Fiihlersoll- und Fiihleristwerte komplett Giber

das PC-Servicemodul bedient werden.

Weitere Eigenschaften:

- Anzeige aller Daten in Tabellenform

- Anzeige aller Daten in selbst erstellten Grafiken und Bildern
- Speicherung kompletter Datensdtze/Reglereinstellungen

Inkl.:

- LPB-Busleitung

- USB-Leitung

- Softwarepaket FM-SW
- Service-Modulkoffer

Abmessungen:
B: 340 mm x H: 300 mm x T: 85 mm

Anlieferung steckerfertig ohne Verdrahtung

Service-Modul
Bestell-Nr.: 622172

BMK/BMR Serie B
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9. Hydraulisches Zubehor

9.1 Anwendungsiibersicht ,Hydraulisches Zubehor*

Tab. 21: Ubersicht

Hydraulisches Zubehor

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. |Match-Code BMK BMR
Serie B | Serie B

MAG 12-H Membranausdehnungsgefal? 12 I, Heizung fiir) 7630515 |BMAG12H .
BMR

MAG 18-S B Membranausdehnungsgefa® 18 |, Solar fir BMR| 7653099 BMAG18SB °

ESA Elektrische Schutzanode 7630505 |BESA ° .

VS 2 HW Verteiler fiir 2 Heizkreise (geddmmt) mit inte-| 7632113 |BVS2HW ° °
grierter hydraulischer Weiche

VS 3 HW Verteiler fur 3 Heizkreise (gedammt) mit inte-| 7632114 |BVS3HW ° °
grierter hydraulischer Weiche

WHP Wandhalter fiir Pumpen-Sets 995269 WHP ° )

VSBM 25 Verschraubung flachdichtend 564151 VSBM25 ) )

PSG B Pumpen-Set ungemischt mit 7673381 BPSGPB ° °
Hocheffizienzpumpe

PSMG B Pumpen-Set gemischt mit Hocheffizienzpumpe 7673382 BPSMGPB ° °

MWE 3 Mischerwechseleinsatz mit Kvs = 2,7 m?/h 980234 MWE ° °

WAM C Kompakter Schlammabscheider 7632120 |BWAMCS ° °

SMART

e Einsetzbares Zubehor

9.2 Membranausdehnungsgefi 12 |, Heizung (MAG 12-H)
zum nachtréglichen Einbau in BROTJE Warmeerzeuger BMR.

7653862-03 08.18

Inkl.:

- MembranausdehnungsgefaR 12 |
- Gerateinterne Verrohrung

- Befestigungsmaterial

MAG 12-H

Bestell-Nr.: 7630515

BMK/BMR Serie B
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9.3 MembranausdehnungsgefiR 18 I, Solar (MAG 18-S B)
zum nachtraglichen Einbau in BROTJE Warmeerzeuger BMR Serie B.

Inkl.:

- Membranausdehnungsgefal? 18 |
- Gerateinterne Verrohrung

- Befestigungsmaterial

MAG 18-S B
Bestell-Nr.: 7653099

o
j# ]
A (i
fiflog =

9.4 Elektrische Schutzanode (ESA)

zum Schutz emaillierter, freistehender oder im Warmeerzeuger integrierter Trinkwassererwar-
mer bis 500 | anstelle von Magnesiumanoden durch potenzialgesteuerte Fremdstromeinspei-
sung. Einfacher Ersatz von Magnesiumanoden durch identisches Anschluss-MaR.

Langjahriger verschlei3freier Schutz.

ESA
Bestell-Nr.: 7630505

9.5 Verteiler fiir 2 Heizkreise (VS 2 HW)

mit Dimmung fiir den Wandaufbau mit Haltern.
Einsetzbar fiir die Pumpen-Sets PSG B, PSMG B, PSG 32 B, PSMG 32 B, POP B und POPM B.

Bis max. 90 kW bei AT = 20 K (3,9 m3/h).

VS 2 HW
Bestell-Nr.: 7632113

9.6 Verteiler fiir 3 Heizkreise (VS 3 HW)

mit Dammung fiir den Wandaufbau mit Haltern.
Einsetzbar fiir die Pumpen-Sets PSG B, PSMG B, PSG 32 B, PSMG 32 B, POP B und POPM B.

Bis max. 90 kW bei AT =20 K (3,9 m3/h).

A8 VS 3 HW
i Bestell-Nr.: 7632114

BMK/BMR Serie B
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9.7 Wandhalter fiir Pumpen-Sets (WHP)

Buigel mit Schrauben und Diibeln zur Wandbefestigung. Anschlussverschraubung.

WHP
u 8 8 Bestell-Nr.: 995269

bl

9.8 Verschraubung flachdichtend (VSBM 25)

1 %" Uberwurf und Einlegeteil mit 1" Innengewinde.

1 Satz = 2 Stiick.

VSBM 25
Of O Bestell-Nr.: 564151

9.9 Pumpen-Set ungemischt (PSG B)

mit Hocheffizienzpumpe zur hydraulischen Einbindung in das Heizsystem. Pumpen-Set mit
Dammung. Pumpeneinbaulage wechselbar.

Inkl.:

- 1 Hocheffizienzpumpe, Grundfos UPM3 Hybrid 15-70
- 2 Kugelhdhne mit Thermometer

- 1Schwerkraftbremse

PSG B
Bestell-Nr.: 7673381

9.10 Pumpen-Set gemischt (PSMG B)

7653862-03 08.18

mit Hocheffizienzpumpe zur hydraulischen Einbindung in das Heizsystem. Pumpen-Set mit
Dammung. Pumpeneinbaulage wechselbar.

Inkl.:

- 1 Hocheffizienzpumpe, Grundfos UPM3 Hybrid 17-70
- 2 Kugelhdhne mit Thermometer

- 1Schwerkraftbremse

- 1 3-Wege-Ventil mit Mischerstellantrieb

PSMG B
Bestell-Nr.: 7673382

BMK/BMR Serie B

67



68

Hydraulisches Zubehor

9.11 Mischerwechseleinsatz (MWE 3)
Alternativ wechselbarer Mischereinsatz fiir PSMG Pro (Kvs = 2,7 m3/h).

MWE 3
%f Bestell-Nr.: 980234

9.12 Kompakter Schlammabscheider (WAM C SMART)

zum Auffangen von magnetischen Schmutzteilchen und sedimentierenden Stoffen.

Funktion/Ausstattung:

- Durch drehbaren Anschluss fiir alle Leitungsverlaufe anwendbar.

- Einsetzbar fiir Temperaturen bis 120 °C und einen Betriebsiiberdruck bis 10 bar.
- Fir Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet.

- Komplett mit EPP-Warmeschutzisolierung.

- Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht.

Anschluss: 1"

WAM C SMART
Bestell-Nr.: 7632120

BMK/BMR Serie B
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10. Montagezubehor

10.1 Anwendungsiibersicht ,,Montagezubehor*

Tab. 22: Ubersicht

Montagezubehor

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. |Match-Code BMK BMR
Serie B | SerieB
AS-O B Anschluss-Set Oben fiir BMK/BMR Serie B 7653096 BASOB ° °
AS-LB Anschluss-Set Links fiir BMK/BMR Serie B 7653097 BASLB ° °
AS-RB Anschluss-Set Rechts fiir BMK/BMR Serie B 7653098 BASRB ° °
TZR1 Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr fiir BMK SSP 7630526 BTZR1 °
100B
TZR 2 Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr fiir BMK RSP 7630527 BTZR2 ° °
160 Bund BMR B
ANA 20 Adapternippel fiir Absperr-Set ADH 7643186 |BANA20 ) .
e Einsetzbares Zubehor

10.2 Anschluss-Set Oben (AS-O B)

7653862-03 08.18

fiir den Anschluss der BROTJE Warmeerzeuger BMK Serie B sowie BMR Serie B von OBEN.

Inkl.:

- Verrohrungsset mit Verbindern

- Verschraubungen

- Dichtungen

- Gashahn

- Absperrhahne Vor- und Riicklauf Heizung
- Manometer Heizung

- Absperrhahn TWW

- Montageschiene

As-0B

Bestell-Nr.: 7653096

BMK/BMR Serie B
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10.3 Anschluss-Set Links (AS-LB)

fiir den Anschluss der BROTJE Warmeerzeuger BMK Serie B sowie BMR Serie B von LINKS.

Inkl.:

- Verrohrungsset mit Verbindern

- Verschraubungen

- Dichtungen

- Gashahn

- Absperrhahne Vor- und Riicklauf Heizung
- Manometer Heizung

- Absperrhahn TWW

- Montageschiene

AS-LB
Bestell-Nr.: 7653097

10.4 Anschluss-Set Rechts (AS-R B)

fur den Anschluss der BROTJE Wiarmeerzeuger BMK Serie B sowie BMR Serie B von RECHTS.

Inkl.:

- Verrohrungsset mit Verbindern

- Verschraubungen

- Dichtungen

- Gashahn

- Absperrhdhne Vor- und Riicklauf Heizung
- Manometer Heizung

- Absperrhahn TWW

- Montageschiene

AS-RB
\ Bestell-Nr.: 7653098

arrgier

BMK/BMR Serie B

7653862-03 08.18



Montagezubehor

10.5 Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr (TZR 1)

flir BMK 20/24 SSP 100 B.

Inkl.:

- Anschlussrohr

- Dichtungen

- Befestigungsmaterial

TZR1
Bestell-Nr.: 7630526

10.6 Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr (TZR 2)

fuir den BMK 20/24 RSP 160 B und BMR 20/24 B.

Inkl.:

- Anschlussrohr

- Dichtungen

- Befestigungsmaterial

TZR 2
Bestell-Nr.: 7630527

/ PPN

10.7 Adapternippel (ANA 20)

zur Kombination mit dem Absperr-Set ADH %" oder ADH %", falls kein Anschluss-Set (AS-O B, AS-
L B oder AS-R B) verwendet werden soll.

Inkl.:
- 4 x Doppelnippel G %" x G %"
- 8xDichtung %"
ANA 20
oV : Bestell-Nr.: 7643186
)
oV 000

10.8 Anwendungsiibersicht ,,Abgasriickstrémsicherung fiir Abgaskaskaden oder Mehrfachbelegung*

7653862-03 08.18

Gas-Brennwertgerate der Baureihe ,Kompakt® benétigen fiir eine Abgaskaskade oder Mehrfach-
belegung das Zubehor ,,K80 IKA.

BMK/BMR Serie B
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10.9 Abgasriickstromsicherung (K80 IKA)

fir die abgasseitige Kaskadierung der Gas-Brennwertgerate WMS/WMC Serie C sowie BMK Se-
rie Bund BMR Serie B.

Einsetzbar flir KAS 80, nur vertikal einsetzbar.
Durchmesser: DN 80

Material: Abgasfiihrende Bauteile aus Kunststoff
Farbe: grau

K80 IKA
Bestell-Nr.: 7652933

10.10 Anwendungsiibersicht ,,Umbauséatze Fliissiggas*

Dieses Gas-Brennwertgerat stellt sich automatisch auf die vorhandene Erdgasart und Gasquali-
tat ein. Die Umstellung des Gerats auf Fllissiggasbetrieb ist ohne zusatzliches Zubehor moglich.

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18
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11. Kondenswasser-Neutralisation

11.1 Kondenswasser-Neutralisationseinrichtungen

Als Richtlinie furr die Einleitung des Kondenswassers in 6ffentliche Abwasseranlagen kann das
Arbeitsblatt DWA A251 ,Kondensate aus Brennwertkesseln“ herangezogen werden.

Danach ist die Einleitung des Kondenswassers ohne Neutralisation fiir Gasfeuerungen mit einer
Nennwarmebelastung von groRer 25 bis 200 kW tagsiiber gemeinsam mit dem hduslichen Ab-
wasser moglich. Fir den Geratebetrieb wahrend der Nachtstunden muss ggf. eine Riickhaltevor-
richtung fiir das Kondenswasser vorgesehen werden. Die Anforderungen an die Kondenswasser-
Inhaltsstoffe gemaR Arbeitsblatt DWA A251 , Kondensate aus Brennwertkesseln® werden von
allen BROTJE Gas-Brennwertgeraten erfiillt.

11.2 Abstimmung mit kommunalen Behorden

Da das Arbeitsblatt DWA A251 , Kondensate aus Brennwertkesseln® nur eine Empfehlung ist,
sollten die 6rtlichen Kondenswasser-Einleitungsbedingungen mit den kommunalen Behérden
abgestimmt werden. Dariiber hinaus ist eine Neutralisation notwendig, wenn die vorhandenen
Abflussleitungen nicht kondenswasserbestandig sind.

11.3 Anwendungsiibersicht ,Kondenswasser-Neutralisation

Tab. 23: Ubersicht

Typ Bezeichnung Bestell-Nr. Match-Code
NEOP 70 Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe bis 70 kW 833103 BNEOP70
NEOP 300 Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe bis 300 kW 833097 BNEOP300
NFKWN Nachfillpackung Neutralisationsmittel ca. 5 kg Granulat 578684 NFKWN

11.4 Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe (NEOP 70)

zur Neutralisation von saurem Kondenswasser aus Gas-Brennwertkesseln und Gas-Brennwert-
kesselkaskaden bis ca. 70 kW GEsamtleistung.

Inkl. Granulat.
Anschlisse DN 40.

il

NEOP 70
Bestell-Nr.: 833103

11.5 Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe (NEOP 300)

7653862-03 08.18

zur Neutralisation von saurem Kondenswasser aus Gas-Brennwertkesseln und Gas-Brennwert-

kesselkaskaden bis ca. 300 kW Gesamtleistung. Mit Lufteindiisung zur Optimierung der Neutra-
lisation.

Inkl. Granulat.
Anschliisse DN 40.

NEOP 300
Bestell-Nr.: 833097

BMK/BMR Serie B
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11.6 Nachfiillpackung Neutralisationsmittel (NFKWN)
zur Auffiillung der Neutralisationseinrichtung.

Inhalt: 5 kg Granulat

— NFKWN
e

Bestell-Nr.: 578684

BMK/BMR Serie B
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12. Abgasleitungs-Systeme

Die nachstehenden Hinweise zu Installation und Anschlussbeispielen stellen eine Kurziibersicht
zu den moglich einsetzbaren Abgasleitungs-Systemen und Rahmenbedingungen dar.

Hinweis:
Detaillierte Informationen zu allen Abgasleitungs-Systemen und deren Zubehor enthalt die Tl
LAbgasleitungs-Systeme fiir Gas- und Ol-Brennwertgerate“!

12.1 Planungs-/Installations- und Verarbeitungshinweise

7653862-03 08.18

Hinweis:

Generell sind fiir die Planung und Installation eines Abgasleitungs-Systems die Vorgaben aus
dem Kapitel 6 ,Planungshinweise® zu beachten! Dazu zdhlen insbesondere die Bestimmungen
in den einzelnen Bundeslandern zur Handhabung und Ausfiihrung von Abgasfiihrung, Reini-
gungs- und Kontroll6ffnungen etc. Daher sollte vor Montagebeginn mit dem zustdndigen Be-
zirksschornsteinfegermeister Riicksprache gehalten werden.

12.1.1 Belastete Schornsteine

Bei der Verbrennung von festen oder fliissigen Brennstoffen kommt es zu Ablagerungen und
Verunreinigungen im zugehorigen Abgasweg. An den Innenwanden haftet Rul3, der mit Schwe-
fel und Halogenkohlenwasserstoffen belastet ist. Derartige Abgaswege sind ohne Vorbehand-
lung nicht zur Verbrennungsluftversorgung von Warmeerzeugern geeignet. Verunreinigte Ver-
brennungsluft gilt als eine der Hauptursachen fiir Korrosionsschaden und Stérungen an Feuer-
statten. Soll die Verbrennungsluft liber einen bestehenden Schornstein angesaugt werden, so
muss dieser Abgasweg gepriift und ggf. gereinigt werden. Sollten bauliche Mangel (z. B. alte,
briichige Schornsteinfugen) der Nutzung zur Verbrennungsluftversorgung entgegenstehen, sind
geeignete MalRnahmen wie das Ausschleudern des Kamins durchzufiihren. Eine Belastung der
Verbrennungsluft mit Fremdstoffen muss sicher ausgeschlossen sein.

Ist eine entsprechende Sanierung des vorhandenen Abgasweges nicht méglich, kann der War-
meerzeuger an einer konzentrischen Abgasleitung raumluftunabhangig betrieben werden. Die
konzentrische Abgasleitung muss im Schacht gerade gefiihrt werden.

12.1.2 Blitzschutz

Achtung!

Lebensgefahr durch Blitzschlag! Die Schornsteinkopfabdeckung muss ggf. in einer evtl. vorhan-
denen Blitzschutzanlage und in den hausseitigen Potenzialausgleich eingebunden werden. Die-
se Arbeiten sind von einem zugelassenen Blitzschutz- bzw. Elektrofachbetrieb durchzufiihren.

12.1.3 Schachtanforderungen

Die Abgasanlage ist innerhalb von Gebduden in eigenen, beliifteten Schachten anzuordnen. Die
Schachte miissen aus nichtbrennbaren, formbestandigen Baustoffen bestehen:

- Feuerwiderstandsdauer des Schachtes: 90 Min.

- Feuerwiderstandsdauer des Schachtes bei Gebauden mit geringerer Bauhdhe: 30 Min.

12.1.4 Montage mit Gefille

Die Abgasleitung muss mit Gefdlle zum Gas-Brennwertgerat verlegt werden, damit das Kon-
denswasser aus der Abgasleitung zum zentralen Kondenswassersammler des Gas-Brennwertge-
rats ablaufen kann.

Die Mindestgefalle betragen fiir:

- Waagerechte Abgasleitung: min. 3° (min. 5,5 cm auf einen Meter).

- AuBenwanddurchfiihrung: min. 1° (min. 2,0 cm auf einen Meter).

BMK/BMR Serie B
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12.1.5 Kiirzen der Rohre

Alle einwandigen und konzentrischen Rohre sind kiirzbar. Nach dem Absagen sind die Rohren-
den sorgfaltig zu entgraten. Beim Kiirzen eines konzentrischen Rohrs ist darauf zu achten, dass
die Spitzenden des AuRen- und Innenrohrs im zusammengesteckten Zustand die gleiche Lange
haben. Der Federring zur Zentrierung des Innenrohrs kann ggf. entfallen.

12.1.6 Befestigung der Abgasleitung

Abgasleitungen miissen bei der senkrechten Verlegung im Schacht mindestens alle zwei Meter
je Abgasleitungsabschnitt, zumindest aber an jedem Formteil (z. B. Muffe) mit einem Abstands-
halter befestigt werden. Bei freier Verlegung von Abgasleitungen und Formteilen gilt:
Handelsibliche Befestigungen (z. B. Schappeln oder Schellen mit Gummieinlage) sind so zu set-
zen, dass sich eine sichere und tragfahige Gesamtkonstruktion ergibt. Die Abstande der Befesti-
gungspunkte sind so zu wahlen, dass ein Durchhangen der Abgasleitung (Wassersack) zwischen
den Befestigungspunkten sicher vermieden wird!

12.1.7 Hohe iiber Dach

Hinsichtlich der Mindesthohe liber Dach gelten die landesrechtlichen Vorschriften fiir Schorn-
steine und Abgaswege.

12.1.8 Reinigungs- und Priiféffnungen

Im Aufstellraum des Gas-Brennwertgerdts ist mindestens 1 Reinigungs- und Priifé6ffnung anzu-
ordnen. Abgasleitungen in Gebauden, die nicht von der Miindung her gepriift und gereinigt wer-
den kénnen, miissen im oberen Teil der Abgasanlage oder liber Dach eine weitere Reinigungs-
offnung haben. Die Abgasleitungen an der Aullenwand miissen im unteren Teil der Abgasanlage
mindestens 1 Reinigungsoéffnung haben.

Fiir Abgasanlagen mit Bauhohen:

- im senkrechten Abschnitt von < 15,00 m,

- einer Leitungslange im waagerechten Abschnitt von < 2,00 m und einem maximalen Leitungs-
durchmesser von 150 mm,

- mit maximal einer Umlenkung (aufRer der Umlenkung direkt am Kessel und im Schacht)

genligt 1 Reinigungs- und Priiféffnung im Aufstellraum des Gas-Brennwertgerdts. Die Schachte
fur die Abgasanlage diirfen keine Offnungen haben, ausgenommen erforderliche Reinigungs-
und Prifoffnungen sowie Offnungen zur Hinterliftung der Abgasleitung.
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12.2 Berechnungsgrundlage fiir die Betriebsweisen

12.2.1 SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI

Abgasleitungs-Systeme

Ausfiihrung

AuRendurch-

System Raumluftunabhangige Raumluftabhdngige
messer Muffe Betriebsweise Betriebsweise
®Dinmm Mindest-SchachtinnenmaR Mindest-SchachtinnenmaR
quadratisch/ rund B quadratisch/ rund B
rechteckig (mm) rechteckig (mm)
(kurze Seite) A (kurze Seite) A
(mm) (mm)
KAS 60 DN 60 74 115 135 115 135
einwandig
KAS 80 DN 80 94 135 155 135 155
einwandig
DN 125 132 173 193 173 193
konzentrisch
BK 80/4 DN 80 94 135 155 135 155
einwandig
DN 125 132 173 193 173 193
konzentrisch
KAS 80/3 DN 110 128 170 190 170 190
einwandig
KAS 80 FLEX ¢ DN 80 103 140 160 140 160
- MIT Einsatz einwandig
von Verbin-
dungsstiicken
oder Revisions-
stiicken
KAS 80 FLEX ¢ DN 80 88 125 145 125 145
- OHNEEinsatz | einwandig
von Verbin-
dungsstiicken
oder Revisions-
stiicken
KAS 110 DN 110 128 170 190 170 190
einwandig
BK 80/3 DN 110 128 170 190 170 190
einwandig
KAS 110 DN 110/160 185 225 245 225 245
einwandig
DSA DN 110 auf 94 --- 135 je Schacht | 155 je Schacht
2xDN 80
SAS 160 DN 160 185 225 245 225 245
einwandig
SAS 200 DN 200 227 270 290 270 290
einwandig

7653862-03 08.18
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12.2.2 Raumluftunabhdngiger Betrieb

Die Berechnungsgrundlage fiir die in der Tabelle ,,SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI“ angege-
benen Schachtinnenmale ist die raumluftunabhangige sowie die raumluftabhangige Betriebs-
weise. Die angegebenen Werte beider Betriebsweisen korrespondieren somit mit den Wertevor-
gaben der TRGI, TROI und der DIN 18160.

Die unter 12.4 genannten Abgasleitungs-Grundbausatze enthalten die Angaben zu maximal
moglichen Abgasleitungs-Langen fiir die raumluftunabhangige Betriebsweise. Diese Angaben
basieren auf den geforderten RingspaltgrofRen. Die von der TRGI geforderten freien Querschnitte
zur Hinterllftung des Schachtes werden berticksichtigt. Bei der Planung und Erstellung eines Ab-
gasleitungs-Systems diirfen die angegebenen Mal3e grundsatzlich nicht unterschritten werden.

Bei der Erstellung von Abgasleitungs-Systemen fiir die raumluftunabhangige Betriebsweise
kann laut den genannten Verordnungen die GroRe des Ringspalts verringert werden, sofern die
feuerungstechnische Einrichtung des Warmeerzeugers in der Lage ist, die entsprechend auftre-
tenden groBeren Widerstande zu Uiberwinden. Eine Reduzierung der GroRRe des Ringspalts muss
dann generell berechnet werden. BROTJE fiihrt diese Berechnung auf Anfrage und unter Angabe
der relevanten Daten durch.

Hinweis:

Iml Eine Berechnung zur Reduzierung des Ringspalts ist nicht mehr méglich, wenn die in der Tabelle
»Mindest-Schachtinnenmalle“ angegebenen Malle unterschritten werden! Zudem verringert
sich durch eine Reduzierung der GroRe des Ringspalts auch die maximal mogliche Abgaslei-
tungs-Lange.

12.2.3 Raumluftabhéngiger Betrieb

Bei der Erstellung von Abgasleitungs-Systemen fiir die raumluftabhangige Betriebsweise kann
laut den genannten Verordnungen die GroRe des Ringspalts aufgrund der geforderten Hinterluf-
tung des Systems nicht verringert werden!

Hinterliiftung der Abgasleitung

Bei raumluftabhangiger Betriebsweise ist der Zwischenraum zwischen der Abgasleitung und
dem Schacht dauernd zu hinterltften.

Bei einem runden Schacht betragt die Hinterllftung 3 cm und bei einem eckigen Schacht 2 cm.
Die Hinterliiftung wird zwischen der Muffe der Abgasleitung (grofter Durchmesser) und dem
Schacht ermittelt.

Die Hinterliiftung wird in der TRGI, TROI und DIN 18160 gefordert.

Planung und Freigabe

Bei der Planung und Erstellung eines Abgasleitungs-Systems sind die angegebenen Mal3e grund-
satzlich einzuhalten. Entgegen einer Freigabe des Herstellers des Warmeerzeugers fiir ein Ab-
gasleitungs-System in raumluftunabhangiger Betriebsweise wird ein Abgasleitungs-System in
raumluftabhdngiger Betriebsweise generell durch den zustandigen Bezirksschornsteinfegermei-
ster abgenommen.
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BROTIJE Mindest-SchachtinnenmaRe

Achtung! Die in der folgenden Tabelle genannten minimalen SchachtinnenmaRe bei der raum-
luftunabhingigen Betriebsweise diirfen nicht unterschritten werden, da BROTJE bei einer Unter-
schreitung keinen individuellen Funktionsnachweis erstellen kann.

Tab. 24: Mindest-Schachtinnenmalie

Einsatzbereich Nennweite Abgassystem Minimales SchachtinnenmaR
rund quadratisch

Brennwertsysteme DN 60 fiir KAS 60/1* 110 mm 110 x 110 mm

Brennwertsysteme DN 60 fiir KAS 60/2 110 mm 110 x 110 mm

Brennwertsysteme DN 80 130 mm 120 x120 mm

Brennwertsysteme DN 80 FLEX 140 mm 130x130 mm
mit Verbindungsstiicken

Brennwertsysteme DN 80 FLEX 125 mm 120 x 120 mm
ohne Verbindungsstiicke

Brennwertsysteme DN 110 170 mm 160 x 160 mm

Brennwertsysteme DN 160 245 mm 225x225mm

Brennwertsysteme DN 200 290 mm 270x270 mm

* Fiir KAS 60 (KAS 60/1, KAS 60/5 R, KAS 60/5 S, K60 AWA) gelten die minimalen Schachtinnen-
maRe der TRGI/TROI. Es kénnen keine individuellen Berechnungen fiir abweichende Schachtin-
nenmale sowie max. Gesamtldange der Abgasleitung erstellt werden.

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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12.2.4 Anschlussbeispiele mit Abgasleitungs-System KAS 60 und KAS 80

Abb. 14: KAS 60 und KAS 80

7) C33x
8)Bs3p
10) Co3x
11) BZ3p
r
|—
—

4) C33x

12)B33 9)Cs3 5) C33x

| )

Anschlussbeispiel mit Abgasleitungs-System BK 80

Abb. 15: BK 80

BMK/BMR Serie B
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Anschlussbeispiel mit Abgasleitungs-System MFB (Mehrfachbelegung)

Schachtmontage Montage an der AuBenwand

T

1

10

1

10

T

T

I

7653862-03 08.18

Hinweis:
Maximal 6 Gas-Brennwertgerate kdnnen raumluftunabhdngig an einer gemeinsamen Abgaslei-
tung angeschlossen werden.

Es besteht eine Systemzertifizierung gemeinsam mit dem Edelstahl-Abgasleitungs-System von
Vogel & Noot Wirmetechnik GmbH fiir BROTJE Gas-Brennwertgerate bis 28 kW Leistung.

Hinweis:

Die Komponenten der senkrechten Abgasleitung aus Edelstahl der Vogel & Noot Warmetechnik
GmbH sind nicht Bestandteile des BROTJE Lieferprogramms! Diese Komponenten sind gesondert
Uber den GroBhandel anzufragen und zu beziehen!

Hinweis:
Dieses Gas-Brennwertgerat muss mit einer Abgasriickstromsicherung , K80 IKA“ [7652933] fiir
die Anwendung Abgaskaskade oder Mehrfachbelegung ausgeriistet werden!

BMK/BMR Serie B

81



Abgasleitungs-Systeme

12.3 Gesamtldngen von Abgasleitungs-Systemen
12.3.1 Zulassige Abgasleitungs-Langen bei Einzelkesselanlagen

Tab. 25: Randbedingungen

CO2-Gehalt Gas 9,0%
Abgastemperatur bei Systemtemperaturen 80/60 °C Gas 65 °C
Abgastemperatur bei Systemtemperaturen 50/30 °C Gas 45 °C

Tab. 26: KAS 60/1 und KAS 60/1 mit LAA

Grundbausatz KAS 60/1 KAS 60/1 mit LAA
Montageart einwandig im Schacht einwandig im Schacht
Betriebsart raumluftunabhéangig raumluftabhangig
Installationsart Cozx Bs3p

Abgashaus siehe Abb. 14 10) 8)

WMS kw| 12 24 12 24

WLS kw 24 24

WMC kw 33 33
WLC kw 28 28
BMK/BMR kw 24 24

Max. waagerechte Lange m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Max. Anzahl der Umlenkungen ohne Ab- Stk.| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
zug von der Gesamtlange *

Max. Gesamtlange der Abgasleitung nach m 12 | 12 | 11 9 9 15 | 15 | 12 | 10 | 12
TRGI/TROI **

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge: je 15°-Bogen=0,5m

je 87°-Bogen=1,5m je 30°-Bogen =0,5m

je 45°-Bogen=1,0m je Revisions-T-Stlick = 2,5 m
Legende

*

Inklusive Grundbausatze
**  Siehe auch Tabelle ,SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI*
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Tab. 27: K60 AWA und KAS 60/5 S/R

Grundbausatz K60 AWA KAS 60/5 S/R

Montageart konzentrische Wand- konzentrische Dachdurch-
durchfiihrung flihrung

Betriebsart raumluftunabhangig raumluftunabhéngig

Installationsart Casx C33x/Cs3x

Abgashaus siehe Abb. 14 1),2) 3),4),5),7)

WMS kw| 12 24 12 24

WMC kw 33 33

BMK/BMR kw 24 24

Max. waagerechte Lange m 5 5 5

Max. Anzahl der Umlenkungen ohne Abzug von der Ge-|Stk.| 1 1 1 0 0

samtlange *

Max. Gesamtlange der Abgasleitung nach TRGI/TROI** | m 5 5 5 20 20 18

Tab. 28: KAS 60 AGZ

Grundbausatz KAS 60 AGZ

Montageart einwandig im Schacht

Betriebsart raumluftunabhangig

Installationsart Css3

Abgashaus siehe Abb. 14 9)

WMS kw 12

WMC kw 33

BMK/BMR kw 24

Max. waagerechte Lange m 3

Max. Anzahl der Umlenkungen ohne Abzug von der Gesamtlange * Stk. 2 2 2

Max. Lange der Zuluftleitung m 5

Max. Gesamtlange der Abgasleitung nach TRGI/TROI ** m 20 20 20

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge: je 15°-Bogen =0,5m

je 87°-Bogen=1,5m je 30°-Bogen=0,5m
je45°-Bogen=1,0m je Revisions-T-Stlick = 2,
Legende

*

Inklusive Grundbausatze
**  Siehe auch Tabelle ,,Schachtinnenmafe nach TRGI/TROI“

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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Tab. 29: Randbedingungen

CO2-Gehalt Gas/Ol 9,0 %/13,5%

Abgastemperatur bei Systemtemperaturen 80/60 °C Gas/Ol 65 °C/71°C

Abgastemperatur bei Systemtemperaturen 50/30 °C Gas/Ol 45°C/44 °C

Tab. 30: KAS 80/2

Grundbausatz KAS 80/2

Montageart einwandig im Schacht

Betriebsart raumluftunabhangig

Installationsart Co3x

Abgashaus siehe Abb. 14 10)

WGB/WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K| kW 15 | 20 28 38

EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw| 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB kw 15 | 20 28 38

BOB kw 20 | 25
WGS kw 20

Max. waagerechte Lange m 3

Max. Anzahl der Umlenkungen ohne | Stk.| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Abzug von der Gesamtlange *

Max. Gesamtldnge der Abgasleitung m| 22 |23 | 23 | 23 | 23 |22 | 23|22 |14 23 | 14 | 13
nach TRGI/TROI **

Zusitzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge: je 15°-Bogen =0,5m

je 87°-Bogen=1,5m je 30°-Bogen =0,5m
je45°-Bogen=1,0m je Revisions-T-Stlick = 2,5 m
Legende

*

Inklusive Grundbausatze
**  Sjehe auch Tabelle ,SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI*

Hinweis:

II!!II Der konzentrische Abgasanschluss der Gas-Brennwertgerate ,,BMK/BMR Serie B“ betrdgt DN
60/100. Damit kénnen die Abgasleitungs-Systeme ,,KAS 60/1“ direkt an das Gas-Brennwertgerat

angeschlossen werden.

Damit Abgasleitungs-Systeme ,KAS 80“ an Gas-Brennwertgerate ,,BMK/BMR Serie B“ ange-
Il!!ll schlossen werden konnen, muss der konzentrische Abgasadapter ,ADT 60/100-80/125“ (Zube-

hor) verwendet werden.

Sollten die Gas-Brennwertgerdte ,,BMK/BMR Serie B“ in einer Abgaskaskade oder Mehrfachbele-
II!!II gung betrieben werden, so ist die Abgasriickschlagklappe ,K80 IKA“ (Zubehér) einzusetzen. Hier-
zu muss ebenfalls der o.g. Abgasadapter ,,ADT 60/100-80/125“ (Zubehdr) verwendet werden.

BMK/BMR Serie B
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Tab. 31: KAS 80/5S C/5R C

Grundbausatz KAS 80/5S C/5R C

Montageart konzentrische Dachdurchfiihrung

Betriebsart raumluftunabhangig

Installationsart C33x/Cs3x

Abgashaus siehe Abb. 14 3),4),5),7)

WGB/WGB EVO/WGB-M EVO/WGB-K kw 15 | 20 28 38

EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO kw 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw| 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB kw 15 | 20 28 38

BOB kw 20 | 25
WGS kw 20

Max. waagerechte Lange m

Max. Anzahl der Umlenkungen ohne Stk.| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abzug von der Gesamtlange *

Max. Gesamtlange der Abgasleitung m| 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 11 | 23 | 14 | 12
nach BROTJE Vorgaben

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge: je 15°-Bogen =0,5m

je 87°-Bogen=1,5m je 30°-Bogen=0,5m

je 45°-Bogen=1,0m je Revisions-T-Stlick = 2,5 m
Legende

*

Inklusive Grundbausatze

7653862-03 08.18 BMK/BMR Serie B
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Tab. 32: KAS 80/2 mit K80 SKB und KAS 80/6

Grundbausatz KAS 80/2 mit K80 SKB KAS 80/6

Montageart konzentrisch im Schacht konzentrisch an der AuRenwand
Betriebsart raumluftunabhangig raumluftunabhangig
Installationsart Cs3x Cs3x

Abgashaus siehe Abb. 14 4),5),7) 3)

WGB/WGB EVO/WGB-M | kW15 20 28 38 15 20 28 38
EVO/WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBK EVO | kW 14 22 14 22
WMS/WMC/BMK/BMR kw|12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB kw|15 20 28 38 15 20 28 38

BOB kW 20|25 20|25
WGS kw 20 20

Max. waagerechte Lange m3/3/3/3/3/3/3|3/3/3|3/3|3[3[3|3/3|3[3|3|3]3
Max. AnzahlderUmlen- |Stk.| 2|2 |2 |2 2|2 |2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2|2]|2
kungen ohne Abzug von

der Gesamtlange *

Max. Gesamtlange der m|16|18|18|18|16|18|16|10|18|10 /10 18 20 20/20/20|18 (20|18 |12 |11 |10
Abgasleitung nach TRGI/

TROI *

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge:

je 87°-Bogen=1,5m
je 45°-Bogen=1,0m

Legende

*

Inklusive Grundbausatze

je 15°-Bogen=0,5m

je 30°-Bogen=0,5m

je Revisions-T-Stlick = 2,5 m

**  Siehe auch Tabelle ,SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI*

BMK/BMR Serie B
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Tab. 33: KAS 80/M C und KAS 80/M C mit LAA

Grundbausatz

Montageart

Betriebsart

KAS 80/M C

einwandig im Schacht mit metallischer
Abgashaube

raumluftunabhangig

KAS 80/M C mit LAA

einwandig im Schacht mit metallischer
Abgashaube

raumluftabhéngig

Installationsart Cosx Bs3p

Abgashaus siehe Abb. 14 10) 8)

WGB/WGB EVO/WGB- | kW 15|20 28 38 15 20 28 38

M EVO/WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBK kw 14 22 14 22

EVO

WMS/WMC/BMK/BMR | kW |12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB | kW 15|20 28 38 15 20 28 38

BOB kW 20|25 20|25
WGS kw 20 20

Max. waagerechteldn- | m|3 /33|33 |3/3(3|3(3/3/3|3|3[3[3/3/3/3|3(3/3/3/3
ge

Max. Anzahl der Umlen-
kungen ohne Abzug von
der Gesamtlange *

Stk.

Max. Gesamtlange der
Abgasleitung nach
TRGI/TROI **

22|23(23|23|23|22|23|22|14|23 (14|13

243030 30/24/30(24|20(30/16|15

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtldnge:

je 87°-Bogen=1,5m
je 45°-Bogen=1,0m

Legende

*

¥

7653862-03 08.18

Inklusive Grundbausatze
Siehe auch Tabelle ,Schachtinnenmafe nach TRGI/TROI“

je 15°-Bogen =0,5m

je 30°-Bogen =0,5m

je Revisions-T-Stlick = 2,5 m

BMK/BMR Serie B
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Tab. 34: KAS 80 AGZ und FU-Anschluss

Grundbausatz KAS 80 AGZ FU-Anschluss

Montageart einwandig im Schacht konzentrisch zum FU-Schornstein mit
LAA

Betriebsart raumluftunabhédngig raumluftabhéngig

Installationsart Cs3 Bss

Abgashaus siehe Abb. 14 9) 12)

WGB/WGB EVO/WGB-M kw 15|20 28 38 15 20 28 38

EVO/WGB-K EVO

WGB-U/WGB-C/BBKEVO | kW 14 22 14 22

WMS/WMC/BMK/BMR kw12 24 33 12 24 33

BBS EVO/BGB EVO/BGB kw 15|20 28 38 15 20 28 38

BOB kw 20|25

WGS kw 20

Max. waagerechte Lange m 3/3/3/3|3/3|3[3/3[3|3]3 *

Max. Anzahl der Umlen- Stk.]2]2|22|2|2|2|22|2|2|2 *

kungen ohne Abzug von

der Gesamtlange *

Max. Lange der Zuluftlei- m|5/5(5/5|5|5|5|/5|5|5|5|5 -

tung

Max. Gesamtlange der Ab- | m|24|30/30|30|30|24|30|24|20|30|16|15 *

gasleitung nach TRGI/TROI

Zusatzliche Bogen und Revisions-T-Stiicke

Abzug von der Gesamtlinge: je 15°-Bogen =0,5m

je 87°-Bogen=1,5m je 30°-Bogen =0,5m

je 45°-Bogen=1,0m je Revisions-T-Stlick = 2,5 m
Legende

*

Inklusive Grundbausatze

*%

Die maximal méglichen Langen miissen vom Schornsteinfeger angegeben werden. Es muss eine feuerungstech-
nische Bemessung nach DIN 4705 Teil 1 und 3 bzw. eine Auslegung gemaf LAS-Zulassung erfolgen.

*** Siehe auch Tabelle ,,Schachtinnenmafe nach TRGI/TROI“

12.3.2 Zuldssige Abgasleitungs-Lingen fiir Mehrkesselanlagen

Fiir die Errichtung von Mehrkesselanlagen kénnen fertig konfigurierte Abgasleitungs-Kaskaden-
bausatze verwendet werden. Aus den nachstehenden Tabellen sind die méglichen Zusammen-
stellungen mit der entsprechenden jeweiligen Gesamtleistung einer Mehrkesselanlage und de-
ren maximaler Gesamtleitungslange zu entnehmen.

Hinweis:

II!!II Die Angaben fiir zuldssige Abgasleitungs-Langen beziehen sich auf die Verwendung von insge-
samt 6 Gas-Brennwertgeraten. Grundsatzlich kénnen auch mehr als 6 Gas-Brennwertgerate ein-
gesetzt werden, hierzu ist allerdings eine individuelle Berechnung notwendig. Zur Erfassung die-
ser Mehrkesselanlage und einer individuellen Berechnung siehe Kapitel 12 ,,Abgasleitungs-
Systeme*.
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Die Angabe der max. Gesamtldnge der Abgasleitung gilt unter der Voraussetzung der Verwen-
dung der gezeigten Bausatze der Abgasleitungs-Kaskadensysteme BK 80 und BK 110. Die in den
Tabellen angegebenen Abgasleitungs-Langen sind nur unter der Voraussetzung zu erzielen, dass
die Gas-Brennwertgerate bei der Anordnung in der Kaskade vom Stiitzbogen aus gesehen auf-
steigend angeschlossen werden.

Das bedeutet, dass das Gas-Brennwertgerat mit der kleinsten Leistung vom Stiitzbogen im
Schacht aus gesehen als erstes angeschlossen werden muss. Danach folgen der Leistung nach
aufsteigend die weiteren Gas-Brennwertgerdte. Von den Abbildungen abweichende Abgaslei-
tungs-Kaskadensysteme, z. B. Anderungen der Rohrlangen des Kesselanschlusses, die Verwen-
dung mehrerer Umlenkungen oder die Uberhéhung der Abgasleitungs-Lidngen, sind grundsatz-
lich nachzurechnen. Dazu kann der Erfassungsbogen im Kapitel 12 ,Abgasleitungs-Systeme*
verwendet werden.

12.3.3 Kaskadierung WMS/WMC Serie C und BMK/BMR Serie B
Randbedingungen

mit BROTJE Gas-Brennwertgerdten ,WMS/WMC Serie C*“ und ,,BMK/BMR Serie B“.

- Max. 6 Gerdte an eine Abgasleitung.

- Gerdte vom Typ ,,BMK/BMR Serie B“ und ,, WMS/WMC Serie C* miissen bauseits mit einer Ab-
gasriickstromsicherung , K80 IKA“ ausgestattet werden. Diese darf nur senkrecht in die Abgas-
leitung eingebaut werden.

- Bei ALLEN Gerdten ist eine Anhebung der Teillast gemaR den Tabellen erforderlich.

- Die Anhebung kann in 2 Stufen erfolgen, je nach erforderlicher Leitungslange und Anzahl der
Gerate.

- Diein der Tabelle angegebene Restforderhdhe (TL und VL) bezieht sich auf das Gerat inkl. ,,K80
IKA®, d. h., bei einer externen Berechnung muss kein zusatzlicher Druckverlust der , K80 IKA“
beriicksichtigt werden.

Bei den Gas-Brennwertgeraten gibt es Einschrankungen bei der Begrenzung der Volllast, siehe
Tab. 35 (Seite 89) . Die ist notwendig, um bei diesen Anlagen die erforderliche Anzahl Drifttest-
punkte sicherzustellen, die fiir eine ordnungsgemaRe Uberpriifung der lonisationselektrode be-
notigt werden.

Tab. 35: Tabelle fiir die Brennstoffe Erdgas und Propan

Kessel Reduzierung der max. Heizleistung Reduzierung der max. TWW-Leistung
(Parameter 2441) méglich bis (Parameter 2444) moglich bis
WMS 12 ¢ Keine Keine
WMS 24 ¢ 20,0 kw 20,0 kW
WMC 20/33 ¢ Keine 26,1 kW
BMK/BMR Serie B 20,0 kw 20,0 kw
Kaskadenparameter

Tab. 36: Abgasleitung DN 80, DN 110 oder DN 160

Grundbausatz: Abgasleitungs-Kaskadensystem BK 80 D
Warmeerzeuger: 2—6 Stiick

Abgasriickstromsiche-  |K80 IKA

rung:

Montageart: Abgasleitungs-Kaskadensystem, einwandig im Schacht

7653862-03 08.18
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Grundbausatz:

Abgasleitungs-Kaskadensystem BK 80 D

Betriebsart:

raumluftabhdngige Betriebsweise

Installationsart:

BZSp

Anschlisse:

Abgassammler DN 110, Abgasleitung in DN 80, DN 110 oder DN 160

Tab. 37: Abgasleitungs-Langen mit K80 IKA

WMS 24
BMK
Kesseltyp WMS12 | 20/24 WMC 20/33 )
2":’)’\/";4 max. Ba.uh(':'ohe (m) bei Basis- T:ixé?ha;hrlzﬁ_ém)
_ Teillastanhebung lastanhebung
Max. Warmebelastung | 12,4 kW | 24,7 kW |26,1 kW 30,0 kW
:Es;;%'fghahe Volllast | g5pa | 75pa | 60Pa | 70Pa
?:asri;:?g?zs:?"heb”"g 50kW | 58kW | 7,4kW | 7,4kW ’
:Es;;%'fghahe Teillast | 55pa | 25pa | 25Pa | 25Pa
ELhn°gh(t:aTr:'r'T"‘j‘59tsa;ge' 57kW | 6,9kW | 85kW | 8,5kw )
:Es;;%'fghahe Teillast | 45pa | a0pa | 40Pa | 40Pa
Anzahl gesamte Abgasrohr im Schacht Abgasrohr im
Kessel ge- I\r:":;:;’:sr_- Anzahl Kessel senacht
samt tung [kW] 80 mm | 110 mm | 160 mm | 110 mm | 160 mm
24,8 2 - - - 30 30 - - -
37,1 1 1 - - 10 30 - - -
2 - —
max. 55 2 beliebige Kess:é ?(l\jvmsgesamt max. i 30 i i i
60,0 - - - 2 - 25 30 30 -
37,2 3 - - - 10 30 - 30 -
49,5 2 1 - - - 28 - 30 -
50,9 2 - 1 - - 25 30 30 -
54,8 2 - - 1 - 18 30 30 -
61,8 1 2 - - - 30 23 30
64,6 1 - 2 - - 6 30 20 30
72,4 1 - - 2 - - 30 10 30
3 74,1 - 3 - - - 7 30 20 30
75,5 - 2 1 - - 6 30 15 30
76,9 - 1 2 - - 5 30 13 30
78,3 - - 3 - - - - 10 30
79,4 - 2 - 1 - - 30 11 30
84,7 - 1 - 2 - - 30 - 30
90,0 - - - 3 - - - - 14

BMK/BMR Serie B
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WMS 24
BMK
Kesseltyp WMS 12 | 20/24 WMC 20/33 5
BMR max. Bauhohe (m) bei Basis- max. Ba'yhohe ‘T")
20/24 Teillastanhebung bei erhohter Teil-
Max. Wirmebelastung | 12,4 kW | 24,7 kW |26,1 kW [30,0 kW e =
Restférderhohe Volllast
ab K80 IKA 80 Pa 75 Pa 60 Pa 70 Pa
Basis-Teillastanhebung
(Param. 9524) 50kW | 58kW | 7,4kW | 7,4 kW )
Restférderhohe Teillast
ab K80 IKA 25 Pa 25 Pa 25 Pa 25 Pa
Erhohte Teillastanhe-
bung (Param. 9524) 5,7 kW 6,9kwW | 8,5kW | 8,5 kW .
Restférderhohe Teillast
ab K80 IKA 40 Pa 40 Pa 40 Pa 40 Pa
Anzahl gesamEe Abgasrohr im Schacht Abgasrohr im
Nennwar- Schacht
Kessel ge- mebelas- Anzahl Kessel
samt tung [kW] 80mm |110 mm | 160 mm | 110 mm | 160 mm
49,6 4 - - - - 25 30 30 -
61,9 3 1 - - - 8 30 23 30
4 74,2 2 2 - - - - 18 7 30
86,5 1 3 - - - - 15 - 15
98,8 - 4 - - - - - - 10
s 62,0 5 - - - - 7 30 24 30
74,3 4 1 - - - - 10 7 30
6 74,4 6 - - - - - 7 7 30
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12.3.4 Mehrfachbelegung WMS/WMC Serie C und BMK/BMR Serie B

Randbedingungen

mit BROTJE Gas-Brennwertgerdten ,WMS/WMC Serie C*“ und ,,BMK/BMR Serie B“.

- Max. 6 Gerate an eine Abgasleitung.

- Gerdte vom Typ ,,BMK/BMR Serie B“ und ,, WMS/WMC Serie C* miissen bauseits mit einer Ab-
gasriickstromsicherung ,K80 IKA“ ausgestattet werden. Diese darf nur senkrecht in die Abgas-

leitung eingebaut werden.

- Bei ALLEN Gerdten ist eine Anhebung der Teillast gemaR den Tabellen erforderlich.
- Die Anhebung kann in 2 Stufen erfolgen, je nach erforderlicher Leitungslange und Anzahl der

Gerate.

- Die in der Tabelle angegebene Restforderhdhe (TL und VL) bezieht sich auf das Gerat inkl. ,,K80
IKA®, d. h., bei einer externen Berechnung muss kein zusatzlicher Druckverlust der , K80 IKA“

beriicksichtigt werden.

Bei den Gas-Brennwertgeraten gibt es Einschrankungen bei der Begrenzung der Volllast, siehe
Tab. 38 (Seite 92) . Die ist notwendig, um bei diesen Anlagen die erforderliche Anzahl Drifttest-
punkte sicherzustellen, die fiir eine ordnungsgemaRe Uberpriifung der lonisationselektrode be-

notigt werden.

Tab. 38: Tabelle fiir die Brennstoffe Erdgas und Propan

Kessel Reduzierung der max. Heizleistung Reduzierung der max. TWW-Leistung
(Parameter 2441) méoglich bis (Parameter 2444) moglich bis

WMS 12 € Keine Keine

WMS 24 ¢ 20,0 kw 20,0 kW

WMC 20/33 ¢ Keine 26,1 kW

BMK/BMR Serie B 20,0 kW 20,0 kW

BMK/BMR Serie B
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Parameter Mehrfachbelegung

Tab. 39: Mehrfachbelegung, 1 Gerit pro Etage

Grundbausatz: Abgasleitungs-Kaskadensystem Mehrfachbelegung, MFB

Warmeerzeuger: 2—6 Stiick

Abgasriickstromsiche-  |K80 IKA

rung:

Montageart: Abgasleitungs-Kaskadensystem, einwandig im Schacht, 1 Geradt pro Etage, Etagenhdhe
3m

Betriebsart: raumluftabhangige Betriebsweise

Installationsart: Cazx

Anschlisse: Abgassammler DN 110, Abgasleitung in DN 80, DN 110 oder DN 160

Tab. 40: Abgasleitungs-Langen mit K80 IKA

WMS 24
BMK
Kesseltyp WMS12 | 20/24 WMC 20/33
BMR max. Bauhohe (m) bei | max. Bauhéhe (m) bei
20/24 Basis-Teillastanhe- | erhohter Teillastanhe-
= bung bung
Max. Warmebelastung 12,4 kW | 24,7kW | 26,1 kW | 30,0 kW
Restforderhéhe Volllast
ab K80 IKA 80 Pa 75 Pa 60 Pa 70 Pa
Basis-Teillastanhebung
(Param. 9524) 50kW | 58kW | 7,4kW | 7,4kW )
Restforderhéhe Teillast
ab K80 IKA 25 Pa 25 Pa 25 Pa 25 Pa
Erhohte Teillastanhe-
bung (Param. 9524) 57kW | 69kw | 85kwW | 85kwW )
Restforderhéhe Teillast
ab K80 IKA 40 Pa 40 Pa 40 Pa 40 Pa
Abgasrohr im Schacht | Abgasrohr im Schacht
gesamte
Anzahl Nennwirme- 113 mm/ | 130 mm/ | 113 mm/ | 130 mm/
Kessel ge- | ="\ astung Anzahl Kessel 180 x 180 | 200 x 200 | 180 x 180 | 200 x 200
samt [kW] mm mm mm mm
® 190 mm | @210 mm| @ 190 mm | @ 210 mm
2 beliebige Kessel bis insgesamt max.
2 max. 60 60 kW 10 - 10 -
3 beliebige Kessel bis insgesamt max.
max. 62 62 kW 10 10
63,2 1 1 1 - 9 - 10 -
67,1 1 1 - 1 8 10 10 -
74,1 - 3 - - 9 - 10 -
3 64,6 1 - 2 - 8 10 10 -
72,7 1 - - 2 5 10 10 -
76,9 - 1 2 - - - 10 -
75,5 - 2 1 - - - 10 -
78,3 - - 3 - - - 10 -
90,0 - - - 3 - - 4 10
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WMS 24
BMK
Kesseltyp WMS 12 | 20/24 WMC 20/33
BMR max. Bauhohe (m) bei | max. Bauhéhe (m) bei
20/24 Basis-Teillastanhe- | erhohter Teillastanhe-
= bung bung
Max. Warmebelastung 12,4kW | 24,7kW | 26,1 kW | 30,0 kW
Restférderhohe Volllast
ab K80 IKA 80 Pa 75 Pa 60 Pa 70 Pa
Basis-Teillastanhebung
(Param. 9524) 50kw | 58kW | 7,4kW | 7,4kwW )
Restférderhohe Teillast
ab K80 IKA 25 Pa 25 Pa 25 Pa 25 Pa
Erhohte Teillastanhe-
bung (Param. 9524) 5,7 kW 6,9 kW 8,5kW | 8,5 kW .
Restférderhohe Teillast
ab K80 IKA 40 Pa 40 Pa 40 Pa 40 Pa
Abgasrohr im Schacht | Abgasrohr im Schacht
gesamte
Anzahl Nennwarme- 113 mm/ | 130 mm/ | 113 mm/ | 130 mm/
Kessel ge- | = o lastung Anzahl Kessel 180 x 180 | 200 x 200 | 180 x 180 | 200 x 200
samt [kW] mm mm mm mm
® 190 mm | @210 mm| @ 190 mm | @ 210 mm
49,6 4 - - - 10 - 10 -
61,9 3 1 - - 8 10 10 -
74,2 2 2 - - - 7 10 -
4 86,5 1 3 - - - - 10
98,8 - 4 - - - - 2
101,6 - 2 2 - - - -
104,4 - - 4 - - - .
62,0 5 - - - 3 10 10 -
5 74,3 4 1 - - - 3 9 10
86,6 3 2 - - - - 3 9
. 74,4 6 - - - - - 6 10
86,7 5 1 - - - - - 6

12.3.5 Verkiirzung der Gesamtlange des Abgasleitungs-Systems

Wird die maximale Anzahl von Umlenkungen in den Tabellen ,Gesamtldngen von Abgasleitungs-
Systemen“liberschritten, so miissen die nachstehend genannten Abziige , Zusdtzliche Bégen und
Revisions-T-Stiicke je Formteil“ bei der Gesamtlange des Abgasleitungs-Systems beriicksichtigt
werden. Siehe auch die jeweiligen Hinweise unter den vorstehenden Beispielen von Abgas-

grundbausatzen.

12.3.6 Erfassungsbogen

Fiir einen Funktionsnachweis einer Abgaskaskade fiillen Sie bitte den Erfassungsbogen auf
broetje.de im Bereich Service > Systembetreuung > Downloads und Links aus oder die nachste-
hende Kopiervorlage und senden diese per Fax.

Hinweis:
Detaillierte Informationen zu allen Abgasleitungs-Systemen und deren Zubehor enthilt die Tl

~Abgasleitungs-Systeme fiir Gas- und Ol-Brennwertgerate

BMK/BMR Serie B
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Erfassungsbogen fiir den Funktionsnachweis fiir BROTJE Abgaskaskaden
- BK 80 D fur Geréte bis 38 kW

2 T\
1
BK 110 fur max. 4 Gerate von 50 bis 110 kW
4 3\‘: L

= = = = = = ‘
Bauvorhaben = -

Lo Lo L m
Anschrift: = = = = — —

Kessel 6 Kessel 5 Kessel 4 Kessel 3 Kessel 2 Kessel 1
Fachfirma:
[ ]

Anzahl der Kessel: Stiick 6 @’/ \—

(1) Durchmesser der Schachtdurchfiihrung:

BK 80 D: DN 110 (BK 80/3) DN 80 (BK80/4) DN 160 (mit K-ES 110/160)
BK 110: DN 160 (BK 110/4) _____ DN 200 (BK 110/3)
(2) Gesamtlange des Abgasweges:____m
(3) Anzahl der Umlenkungen in Abgassammler und Schachtdurchfiihrungen:
__ x90° ___x45° ___ x15°
(Bitte beachten Sie die Nummerierung der Kessel, siehe Skizze!)
Leistung der Kessel: Kessel 6 Kessel 5 Kessel 4 Kessel 3 Kessel 2 Kessel 1
Gerat
Leistung
(4) Abstand zum m m m m m m
néchsten Kessel * -
(5) Abgasrohrldnge zwischen
Kessel und Abgassammler m m —nm —n m m
(6) Bogen zwischen x 90° x 90° x 90° x 90° x 90° x 90°
Kessel und Abgassammler x 45° x 45° x 45° x 45° x 45° x 45°

7653862-03 08.18
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13. Trinkwassererwarmer

13.1 Trinkwassererwdrmer mit System
Die zentrale Trinkwarmwasserversorgung mit Trinkwassererwarmern ist das heute am weites-
ten verbreitete System. Es bietet einen hohen Komfort und ist zudem kosten- und energiespa-
rend. BROTJE bietet in der Kombination mit Gas-Brennwertgeraten unterstehende oder neben-
stehende Trinkwassererwarmer an. Weiterhin kann, je nach Anforderung an das zu errichtende
System, zwischen mono-, bi- und multivalenten Speichern ausgewahlt werden. Alle BROTJE Ge-
rate-Speicher-Kombinationen leisten ein hohes MaR an technischem Fortschritt, Trinkwarmwas-
serkomfort und modernem ansprechenden Design.

13.2 BROTIE Trinkwassererwirmer bieten
- Standig vorratiges warmes Wasser, bei vollem Heizungsbetrieb und geringem Platzbedarf.
- Besonders wirtschaftlichen Betrieb durch eine hochwirksame PU-Hartschaumdammung.
- Zuverlassigen Schutz gegen jede Art von Korrosion durch die Thermoglasur, denn Glas korro-
diert nicht!
- Einfache Montage und Anbindung durch vorgefertigte BROTJE Speicherlade-Sets.

13.3 Trinkwasserharte/Kalziumkarbonat
In Gebieten mit hoheren Trinkwasserharten ist abzuwagen, ob die energetischen Vorteile bei der
Brennwertnutzung oder Komfortvorteile bei der Trinkwassererwarmung im Verhaltnis zum
moglicherweise hoheren Wartungsaufwand erstrebenswert sind.

Bei der Trinkwassererwarmung fallen im Trinkwarmwasser geloste Kalkbestandteile bei Tempe-
raturen oberhalb von 55 °C verstarkt aus. Diese Reaktion findet an der heilResten Stelle des Sys-
tems statt. Beim Einsatz von Gas-Brennwertgeraten mit Schichtenspeichern zur Trinkwasser-
erwarmung wird ein Plattenwarmetauscher verwendet.

Er dient der Systemtrennung zwischen Trinkwasser und Heizungswasser. Der Einsatz eines Plat-
tenwarmetauschers ist ein langjahrig erprobtes, zuverldssiges und allgemein positives Produkt-
merkmal bei der Trinkwassererwarmung. Fiir Gebiete mit erh6htem Kalkgehalt konnen sich ver-
kirzte Wartungsintervalle fuir den Plattenwarmetauscher ergeben.

Die Leistung des Plattenwarmetauschers andert sich durch den Kalkausfall nicht schlagartig. Bei
steigender Kalkmenge ist jedoch ein Anstieg der Ladezeiten zu erwarten. Der Plattenwarmetau-
scher wird durch die Kalkbestandteile nicht beschadigt. Nach einer Wartung mit einem handels-
Ublichen Entkalkungsmittel ist der Plattenwarmetauscher wieder uneingeschrankt funktionsfa-

hig.

BROTIE empfiehlt den Einsatz des Schichtenspeichers bis zu einer Trinkwasserhirte von ca. 14
°dH. Ein fester Wert kann an dieser Stelle nicht genannt werden, da die Belastung des Platten-
warmetauschers neben der Trinkwasserharte stark von weiteren Faktoren, wie der Beladungs-
temperatur, dem Trinkwarmwasserbedarf, dem Nutzerverhalten etc., abhdngt.

Zusammenfassend hat die Trinkwassererwdarmung mit einem Schichtenspeicher energetische
Vorteile, aber auch einen moglicherweise erhhten Wartungsaufwand, wahrend die Trink-
wassererwarmung mit dem Rohrwendelspeicher ,,RSP*

einen geringeren Wartungsaufwand nach sich zieht, aber ein schlechterer Wirkungsgrad er-
reicht wird.

13.4 Speicherleckagewannen
Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz verloren gehen kann, wenn bei der Erstellung
von Heizungsanlagen keine Risikovorsorge getroffen wurde. Entsprechend empfiehlt BROTJE bei
der Installation von Trinkwassererwarmern und Pufferspeichern den Einsatz einer Speicherlecka-
gewanne, insbesondere bei Dachheizzentralen.
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13.5 Daten gemiR Okodesignrichtlinie (ErP)

7653862-03 08.18

Zu den gemaR Okodesignrichtlinie erforderlichen Daten sowie den Energieeffizienzklassen der
Trinkwassererwdrmer in Verbindung mit den Gas-Brennwertgeraten siehe Kapitel 1 ,Vorschrif-
ten und Normen®.

Die Energieeffizienzlabel und Datenblatter liegen den Bedienungsanleitungen der Speicher bzw.
den Speicherlade-Sets bei. Die Speicherlade-Sets sind bei der Kombination von Gas-Brennwert-
gerat und Trinkwassererwarmer Pflichtzubehor. Die Energieeffizienzlabel und Datenblatter sind
auch unter broetje.de erhaltlich.

Hinweis:
Detaillierte Informationen zu allen Trinkwassererwarmern und deren Zubehor enthalt die Tl
,Trinkwassererwarmer*!

BMK/BMR Serie B

97



Anforderungen an das Heizungswasser

14. Anforderungen an das Heizungswasser

14.1 Informationen zur Behandlung des Heizungsanlagenwassers

Dieses Kapitel erlautert, welche Bedingungen an das Flill- und Kreislaufwasser beim Einsatz von
BROTJE Warmeerzeugern gestellt werden.

14.2 Schutz des Warmeerzeugers

Storungen im Heizkreis durch Korrosion oder Kalkablagerungen fiihren zu einer Wirkungsgrad-
verringerung und Funktionseinschrankung des Warmeerzeugers. Die Fiillwasserqualitat hat be-
stimmte Anforderungen zu erfiillen. Treffen Sie deshalb in bestimmten Fallen Vorsorgemafnah-
men.

- Bei Anlagen mit FuBbodenheizung und nicht sauerstoffdichtem Rohr ist eine Systemtrennung
des Warmeerzeugers und anderer korrosionsgefahrdeter Anlagenbestandteile einzusetzen.

- Heizungsanlagen, in die ein BROTJE Gas-Brennwertgerat eingebaut werden soll, sind nach DIN
4751-2 als geschlossene Heizungsanlage mit Membranausdehnungsgefal3 auszulegen.

- Der direkte Anschluss eines BROTJE Wirmeerzeugers an eine ,,offene Heizungsanlage ist
nicht gestattet. Auch hier ist eine Systemtrennung einzusetzen. Bei ,,offenen” Anlagen wird
durch die Verbindung zur AuBenluft Sauerstoff in einem Umfang aufgenommen, der zur Kor-
rosion in der Heizungsanlage fiihrt. Weiterhin wird das Ziel einer konsequenten Energieein-
sparung durch den zusatzlichen Warmeverlust liber das ,offene” Ausdehnungsgefaf nicht er-
reicht. Schwerkraftanlagen mit ,,offenem“ Ausdehnungsgefal entsprechen nicht dem heuti-
gen Stand der Technik.

14.3 Anforderungen an das Heizungswasser

Achtung! Anforderung der Heizwasserqualitdt beachten!

Die Anforderungen an die Heizwasserqualitat sind gegenliber friiher gestiegen, da sich die Anla-

genbedingungen gedndert haben:

- geringerer Warmebedarf,

- Einsatz von Kaskaden in grofReren Objekten,

- vermehrter Einsatz von Pufferspeichern in Verbindung mit Solarthermie und Festbrennstoff-
kesseln,

- stromerzeugende Heizungen,

- Speicherladesysteme u. A.

Im Vordergrund steht dabei stets, die Anlagen so auszufiihren, dass sie lange Zeit ohne Stérun-
gen sicher ihren Dienst leisten.

Es gelten in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 und 2 folgende Anforderungen an die
Heizwasserqualitat des gesamten Kreislaufs. Bei SanierungsmalRnahmen ist es nicht ausrei-
chend, lediglich Teilabschnitte nach VDI 2035 zu befiillen.

- Der pH-Wert des Heizungswassers im Betrieb muss zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Bei Einsatz
von Aluminium-Silizium-Warmetauschern ist der obere pH-Wert auf 9,0 beschrankt. Es kann
dem Fiill- und Ergénzungs- und/oder dem Kreislaufwasser ein Korrosionsschutzinhibitor hin-
zugegeben werden. Herstellerangaben mussen zwingend eingehalten werden!

- Das Wasser muss frei sein von sedimentierenden Stoffen und darf keine Fremdkérper wie
Schweillperlen, Rostpartikel, Zunder, Schlamm oder andere sedimentierende Stoffe enthalten.
Bei Erstinbetriebnahme ist die Anlage so lange zu spiilen, bis klares Wasser aus der Anlage
kommt. Beim Spiilen der Anlage ist darauf zu achten, dass der Warmetauscher des Warmeer-
zeugers nicht durchstromt wird und die Heizkorperthermostate abgenommen und die Ventil-
einsdtze auf maximalen Durchfluss gestellt werden.

Grundsatzlich reicht Wasser in Trinkwasserqualitat aus, es muss aber gepriift werden, ob das an
der Anlage vorhandene Trinkwasser hinsichtlich Hartegrad und korrosionsférdernder Wasserbe-
standteile zur Befiillung der Anlage geeignet ist (siehe Tabelle nach VDI 2035 Blatt 1). Sollte dies
nicht der Fall sein, so sind verschiedene MaBnahmen moglich.

Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Manahmen, der notwendigen Werte oder bei fehlender
Dokumentation sind Gewahrleistungsanspriiche ausgeschlossen!
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14.3.1 Zugabe eines Produkts zur Behandlung des Fiill- und Kreislaufwassers

Achtung!

Nur freigegebene Produkte oder Verfahren der folgenden Auflistung verwenden:

- Hartestabilisatoren verhindern den Ausfall von Harte.

- Reinigungsprodukte [6sen Verschmutzungen im Kreislauf und halten ggf. auch den gelésten
Schmutz in Schwebe.

- Korrosionsschutzprodukte bilden eine Schutzschicht auf metallischen Oberflachen.

- Vollschutzprodukte verhindern den Ausfall von Harte, haben eine reinigende Wirkung, halten
den geldsten Schmutz in Schwebe (dispergieren) und bilden eine Korrosionsschutzschicht auf
metallischen Oberflachen.

BROTIE empfiehlt den Einsatz des BROTJE AguaSave H Plus Vollschutzprodukts. Bei stationirem
Einsatz der BROTJE AguaSave-Module wird der notwendige Produktanteil im Kreislauf dauer-
haft sichergestelit.

Ein kombinierter Einsatz mit dem BROTJE Solar Frostschutzmittel ist unproblematisch.

Bei der Zugabe von Behandlungsprodukten dirfen nur die von BROTJE freigegebenen Produkte
verwendet werden. Auch die Enthartung/Entsalzung darf nur mit von BROTIJE freigegebenen Ge-
raten und unter Beachtung der Grenzwerte erfolgen. Andernfalls bestehen keinerlei Gewdhrleis-
tungsrechte oder Garantien!

Folgende Produkte sind zurzeit von BROTIE freigegeben:

- ,BROTIE AguaSave H Plus“ Vollschutzprodukt (www.broetje.de)

- ,Heizungs-Vollschutz“ von der Firma Fernox (www.fernox.com)

- ,Sentinel X100“ von der Firma Guanako (www.sentinel-solutions.net)

- ,Conel Care Sentinel X100“ von der Firma Sotin (www.sotin.de)

- ,Jenaqua 100 und 110“ von der Firma Guanako (www.jenaqua.de)

- ,Vollschutz Genosafe A“ von der Firma Griinbeck (www.gruenbeck.de)

- ,Care Sentinel X100“ von der Firma Conel (www.conel-gmbh.de)

Werden Produkte eingesetzt, ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten. Besteht in Son-
derféllen ein Bedarf an Additiven in gemischter Anwendung, z. B. Hartestabilisator, Frostschutz-
mittel, Dichtmittel etc,, ist darauf zu achten, dass die Mittel untereinander vertraglich sind und
der geforderte pH-Wert im Kreislauf weiterhin eingehalten wird. Vorzugsweise sind Mittel vom
gleichen Hersteller zu verwenden.

- Achten Sie darauf, dass die elektrische Leitfahigkeit des Flillwassers unter Zugabe eines Inhibi-
tors den Herstellerangaben bei der jeweiligen Dosierrate entspricht.

- Im Kreislauf darf die elektrische Leitfahigkeit, auch nach langerer Laufzeit, ohne Erhéhung der
Dosierung nicht signifikant (+ 100 pS/cm) ansteigen.

- Esist sicherzustellen, dass im Kreislauf ein pH-Wert zwischen 8,2 und 10,0 (bei Aluminium-
Silizium 8,2 und 9,0) dauerhaft eingehalten wird!

- Durch die Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE AguaSave H Plus und die Einhaltung der gefor-
derten Fiillwasserqualititen, siehe Tabelle im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTJE AguaSave
Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “,
kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle auf 7,0 bis 10,0 erweitert
werden.

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit sowie des Produktgehalts des Kreis-
laufwassers muss nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte sind im Anlagenbuch zu dokumentieren.

14.3.2 Enthartung/Teilenthadrtung

Verwendung einer Enthartungsanlage zur Aufbereitung des Fiillwassers, Vermeidung von Scha-
den durch Kesselsteinbildung.

- Grundsatzlich kann ein teilenthartetes Fullwasser nach der Tabelle aus der VDI 2035 Blatt 1
verwendet werden.

- Die VDI 2035 Blatt 2 ist zu beachten.

- Der pH-Wert des Kreislaufwassers im Betrieb muss zwischen 8,2 und 10,0 liegen. Bei Einsatz
von Aluminium-Silizium-Warmetauschern ist der obere pH-Wert auf 9,0 beschrankt.
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- Unter verschiedenen Bedingungen stellt sich eine Eigenalkalisierung des Anlagenwassers ein
(Anstieg des pH-Wertes durch Kohlensdureausgasung).

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und des °dH des Kreislaufwassers muss
nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte im Anlagenbuch dokumentieren.

Hinweis:

Il!!ll Eine Enthartungsanlage reduziert Calcium und Magnesium, um Steinbildung zu verhindern
(VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1). Es werden keine korrosiv wirkenden Wasserbestandteile reduziert/
entfernt (VDI-Richtlinie 2035 Blatt 2).

Tab. 41: Tabelle nach VDI 2035 Blatt 1

Gesamtheizleistung in kW Gesamtharte in °dH in Abhdngigkeit vom spezifischen
Anlagenvolumen

<20 I/kW >201/kW und < 50 I/kw > 50 1/kW
<50%) £16,8 <£11,2 <011
50-200 <11,2 <84 <011
200-600 <84 <011 <011
> 600 <011 <011 <011

*) bei Umlaufwasserheizern (< 0,3 I/kW) und Systemen mit elektrischen Heizelementen

14.3.3 Vollentsalzung/Teilentsalzung
Verwendung einer Entsalzungsanlage zur Aufbereitung des Fiillwassers.

- Grundsatzlich kann vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) oder teilentsalztes Wasser zur Befiil-
lung eingesetzt werden.

- Die elektrische Leitfahigkeit des entsalzten Fiillwassers darf ohne die Zugabe eines von
BROTIE freigegebenen Vollschutzprodukts bei Vollentsalzung nicht tiber 15 pS/cm und bei Tei-
lentsalzung nicht tiber 180 pS/cm betragen.

- Im Kreislauf darf die elektrische Leitfahigkeit ohne die Zugabe eines von BROTIE freigegebe-
nen Vollschutzprodukts bei Befiillung mit Vollentsalzung nicht Giber 50 uS/cm und bei Teile-
ntsalzung nicht tiber 370 uS/cm steigen.

- Stellen Sie sicher, dass im Kreislauf ein pH-Wert zwischen 8,2 und 10,0 (bei Aluminium-Silizi-
um 8,2 und 9,0) dauerhaft eingehalten wird!

- Durch die Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE AguaSave H Plus und die Einhaltung der gefor-
derten Fiillwasserqualititen, siehe Tabelle im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTIE AguaSave
Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “,
kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle auf 7,0 bis 10,0 erweitert
werden.

- Kontrolle des pH-Wertes und der elektrischen Leitfahigkeit des Kreislaufwassers muss nach 8
Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die Entsalzung des Fiill- und Ergdnzungswassers zu vollentsalztem (VE-)Wasser ist nicht zu
verwechseln mit einer Enthartung auf 0 °dH. Bei der Enthartung bleiben die korrosionswirken-
den Salze im Wasser enthalten.

Hinweis:

II!!II Weitere Informationen fiir eine optimale Fahrweise von BHKW- und Heizungskreislaufen finden
Sie im Abschnitt ,, Verwendung einer BROTJE AguaSave Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsal-
zung + vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel) “.

14.3.4 Verwendung einer BROTJE AguaSave Wasseraufbereitungsanlage (Teilentsalzung +
vollautomatische Zugabe von Vollschutzmittel)

Neben den genannten Méglichkeiten zur Wasseraufbereitung und -behandlung im Abschnitt ,,
Vollentsalzung/Teilentsalzung “ empfiehlt BROTIE die Erstbefiillungen von Kreisldufen sowie Er-
ganzungsbefiillungen jeglicher Art mit den BROTJE Wasseraufbereitungsmodulen AguaSave,
AguaSave Kompakt oder AguaSave Mobil.
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Bei Einsatz dieser Gerdte wird ein Wassermilieu geschaffen, welches einen Korrosionsschutz al-
ler Anlagenkomponenten (hierzu gehéren auch Hocheffizienzpumpen, Plattenwarmetauscher
und Warmeerzeuger) sowie die Verhinderung aller moglichen Ausfillungen bietet. Des Weiteren
wird ein Uberfahren der Entsalzungspatronen verhindert und der mégliche pH-Wert-Bereich
wird fiir alle im System befindlichen Metalle erweitert.

- Bei Einsatz eines AguaSave-Moduls zur Befiillung von Heizungs- und Kaltekreislaufen entsteht
ein teilentsalztes Fiillwasser mit mengenproportionaler Zugabe des Vollschutzmittels BROTJE
AguaSave H Plus. Hierdurch kann der pH-Wert-Bereich fiir alle im System befindlichen Metalle
auf 7,0 bis 10,0 erweitert werden.

- Achten Sie darauf, dass die Werte in der Tab. 42 (Seite 101) eingehalten werden.

- Kontrolle des pH-Wertes, der elektrischen Leitfahigkeit und des Vollschutzmittelanteils des
Kreislaufwassers muss nach 8 Wochen Betriebszeit und dann jahrlich erfolgen.

- Die gemessenen Werte im Anlagenbuch dokumentieren.

- Zur SchlieBung der Beweiskette im Gewahrleistungsfall empfiehlt BROTIE eine Analyse des
Rohwassers, des Fullwassers, des Kreislaufwassers zur Inbetriebnahme, des Kreislaufwassers
nach 8 Wochen Betriebszeit und zur jahrlichen Wartung der Anlagentechnik.

Hinweis:

Fiir einen Schnelltest der einzuhaltenden Werte (°dH, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert, Voll-
schutzmittelanteil) vor Ort empfiehlt BROTJE den Einsatz des BROTJE AguaCheck Schnelltestkof-
fers und ergdnzend zur Feststellung aller Werte der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle eine La-
boruntersuchung unter Verwendung der Analyse-Sets | & II.

Tab. 42: Wasserseitige Vorgaben fiir eine optimale Fahrweise von Heizungskreisldufen bei der Verwendung einer
BROTIJE Wasseraufbereitungsanlage

7653862-03 08.18

Parameter Einheit Fiill- und Ergdanzungswasser | Fiill- und Erganzungswas- Kreislaufwasser
ohne AguaSave H Plus ser mit AguaSave H Plus
Leitfahigkeit pS/cm 100-200 300-450 350-550
pH-Wert 5,5-7,0 6,0-8,5 7,0-10,0
Gesamtharte °dH 0,1-4,0 0,1-4,0 0,1-4,0
Karbonatharte °dH 0,1-4,0 0,1-4,0 0,1-4,0
Chloride mg/I < 20,0 < 20,0 <20,0
Sulfate mg/I < 20,0 < 20,0 <20,0
Nitrate mg/I <5,0 <5,0 <50
AguaSave H Plus mg/I 0 3000—-4500 2800—-4500
Hinweis:

Abweichend zu dem unteren Leitfahigkeitswert , 100 pS/cm* aus der Spalte Fiill- und Ergdn-
zungswasser ohne AguaSave H Plus kann dieser fiir Vorgaben anderer Komponentenhersteller, z.
B. BHKW, auch nach unten korrigiert werden (ausschlieBlich nach BROTJE Freigabe). ACHTUNG:
in diesem Fall wird ein wesentlich hoherer Austauscherharzeinsatz erforderlich.

14.3.5 Wartung

Im Rahmen der jahrlichen Anlagenwartung ist die Qualitat des Kreislaufwassers zu kontrollieren
und dokumentieren. Je nach Messergebnis sind die notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die geforderten Werte des Kreislaufwassers wiederherzustellen. Des Weiteren ist bei starken Ab-
weichungen die Ursache der Veranderungen zu ermitteln und dauerhaft abzustellen. Bei Nicht-
einhaltung der vorgegebenen Werte oder bei fehlender Dokumentation sind Gewahrleistungs-
anspriiche ausgeschlossen!

Fiir einen Schnelltest der einzuhaltenden Werte (°dH, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert, Voll-
schutzmittelanteil) vor Ort empfiehlt BROTJE den Einsatz des BROTJE AguaCheck Schnelltestkof-
fers und erganzend zur Feststellung aller Werte der vorangehenden Tab. 42 (Seite 101) eine La-
boruntersuchung unter Verwendung der Analyse-Sets | & Il.
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14.3.6 Praktische Hinweise fiir den Heizungsfachmann

- Beieinem Geratetausch in einer Bestandsanlage ist es empfehlenswert, wenigstens einen
Schlammabscheider (WAM C SMART) in den Riicklauf der Anlage vor den Warmeerzeuger ein-
zubauen. Um ein optimales Reinigungsergebnis mitsamt Magnetitabscheidung zu erhalten,
empfiehlt BROTIE den Einsatz des Filtrationsmoduls ,AguaClean®.

- Dokumentieren Sie die Befiillung (VDI-Richtlinie 2035 Blatt 2 Kapitel 4 ,,Grundsatze*). Hierzu
muss das BROTJE Anlagenbuch verwendet werden.

- Bei Einsatz eines Vollschutzprodukts muss dieses am Warmeerzeuger gekennzeichnet werden.

- Eine vollstandige Entliiftung des Warmeerzeugers bei maximaler Betriebstemperatur ist zur
Vermeidung von Gaspolstern und Gasblasen unverzichtbar.

- Wartungsvertrage fiir die gesamte Anlagentechnik anbieten.

- Jahrlich den bestimmungsgemafen Betrieb hinsichtlich Druckerhaltung liberpriifen.

- BROTJE empfiehlt fiir die Erstbefiillung, den Wassertausch und Nachspeisungen die Wasser-
aufbereitungsmodule ,AguaSave” zu verwenden.

- Weitere praktische Hinweise finden Sie im BROTJE Heizungswasserhandbuch.

Abb. 16: Anlagenvolumenbestimmung
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14.3.7 Einsatz von Frostschutzmitteln bei BROTJE Wirmeerzeugern

Die fiir Solaranlagen angebotene Warmetragerflussigkeit (WTF 8) wird auch in Heizungsanlagen
(z. B. Ferienhdusern) als Frostschutzmittel eingesetzt. Der Gefrierpunkt (,Eisflockenpunkt®) liegt
bei der fertig gemischten WTF B bei -24 °C und der maximale Frostschutz (,,Eisstockpunkt”) bei
-32 °C. Aufgrund der gegeniiber reinem Wasser geringeren Warmekapazitat und der héheren
Viskositat konnen unter ungiinstigen Anlagenbedingungen Siedegerausche auftreten.

Fiir die meisten Heizungsanlagen ist ein Frostschutz bis -32 °C nicht erforderlich, es reichen in
der Regel -15 °C. Zur Einstellung dieses Betriebspunkts muss die Warmetragerfliissigkeit mit
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Wasser im Verhaltnis 2:1 verdiinnt werden. Dieses Mischungsverhaltnis ist von BROTIE fiir den
Einsatz mit Brennwertgeraten eingehend auf seine Praxistauglichkeit gepriift worden.

Die Warmetragerfliissigkeit WTF B ist bis zu einem Mischungsverhiltnis 2:1 als Frostschutz bis
-15 °C fiir die Verwendung mit BROTJE Brennwertgeriten freigegeben.

Bei Verwendung eines Frostschutzmittels sind Leitungen, Heizkorper und Brennwertgerite ge-
gen Frostschaden geschiitzt. Damit das Brennwertgerit jederzeit betriebsbereit ist, muss zu-
satzlich der Aufstellraum durch geeignete MaRnahmen frostfrei gehalten werden. Beachten Sie
ggf. auch besondere MaBnahmen fiir vorhandene Trinkwassererwarmer!

Die Tabelle enthalt fiir verschiedene Wassermengen die jeweiligen Mengen an Warmetrager-
flussigkeit und Wasser, die miteinander gemischt werden miissen. Sollten im Ausnahmefall an-
dere Frostschutz-Temperaturen erforderlich sein, so kdnnen individuelle Berechnungen erstellt
werden.

Wasserinhalt der Anla- Menge WTF B Zumischung Wasser *) Frostschutz bis

ge

[ )] [ [°c]

50 36 14 -15
100 71 29 -15
150 107 43 -15
200 143 57 -15
250 178 72 -15
300 214 86 -15
500 357 143 -15
1000 714 286 -15

*) Bei dem Wasser fiir die Mischung muss es sich um neutrales Wasser (Trinkwasserqualitat mit max. 100 mg/kg Chlor) oder de-
mineralisiertes Wasser handeln (Angaben des Herstellers Metasol, Magdeburg). Es sind auch die weiteren Anweisungen des Her-
stellers zu beachten.

Hinweis:
Detaillierte Informationen zur Wasseraufbereitung enthalt die Tl ,,Wasseraufbereitung
AguaSave/AguaClean®!
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15. Anwendungsbeispiele

15.1 Detaillierte Hydrauliken in der Hydraulikdatenbank
Weitere Informationen: Die schematischen Anwendungsbeispiel-Hydrauliken finden Sie detail-
liert auch in der Hydraulikdatenbank. Geben Sie dazu die entsprechende Hydrauliknummer in
das obere Eingabefeld ,Schemanummer“ in der Hydraulikdatenbank unter broetje.de im Bereich
Service > Hydraulikschemen > Link zur Datenbank ein.

15.2 Hydraulik- und Anschlusspldne
15.2.1 Hydraulik: 05515
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Abb. 17: 05515: 1 BMK 20/24 RSP 160 B mit Rohrwendelspeicher und 1 Pumpenheizkreis
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15.2.2 Hydraulik: 05517
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15.2.3 Hydraulik
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15.2.6 Hydraulik
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Anwendungsbeispiele

15.3 Legende der BROTJE Abkiirzungen

Haftungsausschluss: Das Anlagenschema ist vom ausfiihrenden Ingenieur/Installateur vor Verwendung eigenver-
antwortlich auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen. Die August Brotje GmbH lbernimmt fiir die Richtigkeit
und Vollstandigkeit keinerlei Haftung und Gewahrleistung, auBer fiir Falle von Vorsatz und grober Fahrldssigkeit.
Dieses Schema ersetzt keine fachtechnische Planung der Anlage.

Tab. 43: Flihlerbezeichnungen

Bezeichnung |Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erkldrung Typ
ATF AuBentemperaturfiihler B9 Messen der AuBentemperatur QAC34
HVF Vorlauffiihler B1/B12/B16 Vorlauffiihler eines Mischerheizkreises QAD 36
" . Messen der Kesselriicklauftemperatur z. B. fuir eine
KRF Riicklauffiihler B7 Riicklaufanhebung (Kesselschutz) 236
RTE Schienenriicklauffiihler B73 Messen der Anlagenriicklauftemperatur z. B. fiir eine 736
Riicklaufanhebung (Solar)
VEK Schienenvorlauffiihler B10 Messen‘der Anlaggnvorlauﬂemperatur z. B. hinter der 736
hydraulischen Weiche
RFK Kaskadenrucklauffiihler B70 Messen der Kaskadenriicklauftemperatur 736
VRF Vorreglerfiihler Messen der Vorlauftemperatur in einem Vorregler QAD 36
TWF Trinkwasserfihler B3 Messen der oberen Trinkwarmwassertemperatur 736
TWE2 Trinkwasserfiihler B31 Messen dgr unteren Trinkwarmwassertemperatur/ 736
Pufferspeichertemperatur
TLF Trinkwasserladefiihler B36 IlfgeRssen der Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem QAD 36
TVE Trinkwasservorlauffiihler B35 Messgn dgr Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem QAD 36
LSR mit Mischer
TZF Trinkwasserzirkulationsfiihler B39 Messen der Temperatur des Trinkwasserzirkulations- QAD 36
riicklaufs
SKF Kollektorfiihler B6 Messen der Kollektortemperatur 736
. Messen der Kollektortemperatur des zweiten Kollektor-
SKF2 Kollektorfiihler 2 B61 feldes (Ost/West) Z36
SVF Solarvorlauffiihler B63 Messen der Solarvorlauftemperatur (Ertragsmessung) Z36
SRF Solarruicklauffiihler B64 Messen der Solarriicklauftemperatur (Ertragsmessung) | Z 36
PSF1 Pufferspeicherfiihler B4 Messen der Pufferspeichertemperatur oben Z36
PSF2 Pufferspeicherfiihler B41 Messen der Pufferspeichertemperatur unten Z36
PSF3 Pufferspeicherfiihler B42 Messen der Pufferspeichertemperatur Mitte Z36
FSF Feststoffkesselfiihler B22 Messen der Temperatur in einem Holzkessel/Ofen Z36
SBF Schwimmbadfiihler B13 Messen der Schwimmbadwassertemperatur Z36
KVF Kesselvorlauffiihler B2 Messen der Kesseltemperatur Z36
WTF Warmetauscherfiihler Messen der Warmetauschertemperatur Z36
Typ (D) ist ein Anlegefiihler
Typ (Z) ist ein Tauchfiihler
Der Kollektorfiihler hat ein schwarzes Silikonkabel
Die Flihler des GSR sind Pt-1000-Fiihler

BMK/BMR Serie B 7653862-03 08.18



Tab. 44: Pumpen

Anwendungsbeispiele

Bezeichnung |Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erklarung

TLP Trinkwasserladepumpe Q3 Trinkwasserladepumpe

TZP Zirkulationspumpe Q4 Trinkwasserzirkulationspumpe

SDP TWW Durchmischpumpe Q35 LDeugri(;hnrzlilsecnhfir:]gﬁzlrinkwarmwasserspeichers wahrend der
SUP Speicherumladepumpe Q11 I(_Scrir"clggz;;i)nkwarmwasserspeicher aus dem Pufferspeicher
7KP TWW Zwischenkreispumpe Q33 'trerir:I;:/\fsés'T_rspl)zumpe im Sekundarkreis eines Speicherladesys-
HP Heizkreispumpe Q2, Q6, Q20 Pumpe in einem Heizkreis

HKP Heizkreispumpe HKP Q20 Pumpe fiir den Heizkreis HKP
SKP Kollektorpumpe Q5 Pumpe im Solarkreis

SKP2 Kollektorpumpe Q16 Pumpe im Solarkreis 2 (OST/WEST Anwendung)
FSP Feststoffkesselpumpe Q10 Kesselpumpe fiir einen Holzkessel/Ofen

7UP Zubringerpumpe Q14 algfl’::Liizzi/ﬁjnr?:restzalgc:/nersorgu ng eines weit entfernten
SBP Schwimmbadpumpe Q19 Pumpe fiir die Schwimmbeckenbeheizung
H1 H1-Pumpe Q15 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liiftung
H2 H2-Pumpe Q18 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liiftung
H3 H3-Pumpe Q19 Pumpe fiir einen Hochtemperaturheizkreis, z. B. Liiftung

VKP 1 Verbraucherkreispumpe Q15 Pumpe fiir einen Verbraucherkreis, z. B. Liftung

VKP 2 Verbraucherkreispumpe Q18 Pumpe fiir einen Verbraucherkreis, z. B. Liftung

VRP Vorreglerpumpe Pumpe des Vorreglers
BYP Bypasspumpe Q12 Pumpe fiir eine Riicklaufhochhaltung zum Kesselschutz
SET Solarpumpe ext. Tauscher K9 Pumpe auf der Sekundarseite einer Solariibergabestation
Kp Kesselpumpe Q1 SK:Isi;elé:)eLi:?ept; eines Ol- oder Gaskessels (ist parallel zum Kes-
KSP Kondensatorpumpe Q9 Pumpe fiir eine Warmepumpe

7653862-03 08.18
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Tab. 45: Ventile

Bezeichnung |Bezeichnung in der Regelung Funktion/Erklarung

DWV 3-Wege-Ventil allgemein

DWVP Solarstellglied Puffer K8 Schaltet die Solaranlage auf den Puffer um

DWVS Solarstellglied Schwimmbad K18 Schaltet die Solaranlage auf das Schwimmbad um

DWVE Erzeugersperrventil Y4 Trennt den Warmeerzeuger hydraulisch von den Heizkreisen

DWVR Pufferriicklaufventil Y15 (S§:|:|::r:greg?eﬁ:[;%ingr)uCklaUf zur Riicklaufanhebung um
HM Heizkreismischer Y1/2;Y3/4 Heizkreismischer

VRM Vorreglermischer Mischer in einem Vorreglerkreis

TVM TWW Vorreglermischer Mischer in einem Vorreglerkreis TWW

usTv Uberstromventil (bauseits)
Y21 Umlenkventil HK/KK1 Y21 Schaltet den Vorlauf des Heiz-Kiihlkreises um
Y28 Umlenkventil Kiihlquelle Y28 Schaltet die Warmepumpenquelle von Heizen auf Kiihlen

Tab. 46: Allgemein

Abkiirzung Funktion/Erkldrung
BE Bedieneinheit im Kessel oder Wandaufbauregler
Bus BE Busanschluss fiir Bedieneinheit
Bus EM Busanschluss fiir Erweiterungsmodul
FB Anschluss Fernbedienung RGT; RGTF; RGTK; RGP; RGB; RGTKF
BXx Multifunktionaler Eingang (Fiihlereingang)
QXx Multifunktionaler Ausgang
H1; H2; H3; H21; H22 | Multifunktionaler Eingang (potenzialfrei)
SK Sicherheitskette
GW Anschluss fir den Gasdruckwachter
WDS Wasserdrucksensor
AGF Abgastemperaturfiihler
TR Thermostat
TWW Trinkwasser warm
TWK Trinkwasser kalt
TWZz Trinkwasserzirkulation
S1 Betriebsschalter
F1 Sicherung
STW Sicherheitstemperaturwachter
*) Zubehor bauseits oder separat zu bestellen
RT Raumthermostat, z. B. RTW
LFF Luftfeuchtefiihler
SIS Sicherheits-Set
Ux21; Ux22 Multifunktionaler Ausgang 0—-10 V oder PIWM
PWM Puls-Weiten-Modulation
LPB Local Process Bus
NEOP Neutralisationseinrichtung ohne Pumpe

BMK/BMR Serie B
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Konformitatserklarung

16. Konformitatserklarung

16.1 Konformitatserklarung

EU-Konformitétserklarung des Herstellers Nr, 2018/045
EU-Declaration of Conformity

Produkt Gas-Brennwertkessel

Product

Handelsbezeichnung BMK, BMR

Trade Mark

Produkt-ID Nummer CE-G085 CT 0008

Product ID Number

Typ, Ausfiihrung BMK 20/24 SSP 100 B, BMK 20/24 RSP 160 B, BMR 20/24 SSP 160 B,
Type, Model BMR 20/24 RSP 200 B, BMR 20/24 SSP 220 B

EU-Richtlinien (EU)2016/426, 92/42/EG, 2009/125/EG, (EU)2017/1369, (EU)811/2013,
EU-Verordnungen (EU)813/2013, 2014/30/EU, 2014/35/EU

EU Directives

EU Regulations

Normen DIN EN 15502-1:2015-10, DIN EN 15502-1A1:2015-10, DIN EN 15502-2-1:2017-09,
Standards DIN EN 15502-2-1A1:2017-04

DIN EN 13203-1:2006-11, DIN EN 13203-2:2017-11

DIN EN 60335-1:2012-10; EN 60335-1:2012

DIN EN 60335-1 Ber.1:2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

DIN EN 60335-2-102:2010-07; EN 60335-2-102:2006+A1:2010
DIN EN 62233:2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1:2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1:2012-05; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
DIN EN 61000-3-2:2015-03; EN 61000-3-2:2014

DIN EN 61000-3-3:2014-03; EN 61000-3-3:2013

DIN EN 55014-2:2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2;2008
Anforderungen der Kategorie Il / Requirements of category ||

EG Baumusterpriifung Gas- und Warme-Institut Essen e.V.
EC-Type Examination HafenstraBe 101, 45356 Essen

Uberwachungsverfahren Modut D EG Gasgerateverordnung (EU)2016/426
Surveillance Procedure DYGW CERT GmbH, 53123 Bonn

Wir erklaren hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfiillen die Anforderungen der aufgefiihrten Verordnungen, Richtlinien
und Normen. Sie stimmen mit dem gepriiften Baumuster {iberein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Herstellung unterliegt dem genannten Uberwachungsverfahren.

Das bezeichnete Produkt ist ausschlieBlich zum Einbau in Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der Anlagenhersteller hat
sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften fiir den Einbau und Betrieb des Kessels eingehalten werden.

August Brotje GmbH
. August-Brétje-Strabe 17

AUGUST BROTJE GmbH 26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

\ Telefon +49 (04402) 80-0

Telefax +49 (04402) 8 05 83
T | http://www.broetje.de
sfesesrceseisniesias daveeas d/evssnesnerwssenssnsinassans 1
Uwe Patzke | Geschaftsfiihrer:

Entwicklungsleiter Leiter Versuch/Labor und \_ Managing Director:
bodenstehender Wiarmeerzeuger  Dokumentationsbevollmachtigter Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen
R&D manager floorstanding boiler Test Laboratory Manager and
-DeDietrich Thermique- Delegate for Documentation Amtsgericht Oldenburg

District Court Oldenburg

HRB 120714
Mertzwiller, 21.04.2018 Rastede, 21.04.2018

7653862-03 08.18
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Index

A

Abgasleitungs-Systeme 18
Abgasriickstromsicherung 71
Abgasriickstromsicherung K80 IKA 72
Absperr-Set ANA 20 71

Abstdnde 32

Anlieferung 10

Anschliisse 47

Anschluss-Set Links fiir BMK/BMR Serie B 70
Anschluss-Set Oben fiir BMK/BMR Serie B 69
Anschluss-Set Rechts fiir BMK/BMR Serie B 70
Anwendungsbereich 12

Aufstellraum 32

B

Bedienelemente 48

Befestigung der Abgasleitung 76
Befiillung des Heizungssystems 45
Belastbarkeit/Absicherung 47
Belastete Schornsteine 75

Betrieb in liblichen Aufstellraumen 33
Betriebsarttaste 48
Betriebsverhalten/Emissionen 17
Blitzschutz 75
Brennstoffzufiihrung 16

BROTIJE Abkiirzungen 116

C
CU-Leitungslangen 43

D

Daten gemaR Okodesignrichtlinie 97
Diagnosesystem 47
Diffusionsdichtheit 10, 40
Drehknopf 48

Drehzahlregelung der Pumpe 18
Druckpriifung 35

E

Einmessung 17

Einstellmdglichkeiten 47

Elektrische Schutzanode ESA 66
Elektroanschluss 43

Elektronische Drehzahlregelung 18
Enthartung/Teilenthartung 99

Erforderliche Fiihler-Leitungsquerschnitte 43
ErP 7

F

Fernschalt- und Uberwachungsmodul FSM B GSM 61
Feststoffkessel 47

Frostschutz 32

Frostschutzmittel 102

Fuhlerwerttabellen 43

BMK/BMR Serie B

FuBbodenerwarmung/Riicklauftemperaturbegrenzer
40
FuBbodenheizung 39

G

Garantie 45
Gas-Luft-Verbundregelung EVO 17
Gasstromungswachter 44
Gebladsedrehzahlregelung 16
Geréateeinstellung/Gasarteneignung 35
Geringer Platzbedarf 15
Gewdbhrleistung 32

H

Haftungsausschluss 116
Heizkreise 46

Heizwasserqualitat 98
Hocheffizienzpumpe 18

Hohe liber Dach 76

Hydrauliken in der Hydraulikdatenbank 104
Hydraulische Einbindung 38
Hydraulische Kaskadenanlagen 40
Hydraulische Weiche 40
Hydraulischer Abgleich 18, 39
Hydraulisches Zubehor 65

I

Inbetriebnahmeunterstiitzung 45

Installation 35

Installationsbedingungen 35

ISR Erweiterungsmodul Wand ISR EWMW 62

ISR Erweiterungsmodul Wand Multifunktional ISR
MEWMW 63

ISR Funkempféanger ISR FE 59

ISR Funkrepeater ISR FRP 59

ISR Funksender ISR FSA 59

ISR Intelligenter Digitalregler ISR IDA 57

ISR Kollektorfiihler KF ISR 60

ISR Online-Kommunikationszentrale ISR OZW01 58
ISR Raumgerat Basic ISRRGBB 56

ISR Raumger&t Premium ISR RGP 56

ISR Raumgerat-Adapter ISR RGA 55

ISR Regelungserweiterungs-Modul ISR REM 55
ISR-Plus-Regelung 46

K

Kaskadenparameter 90, 93

Kaskadenregelung 47

Kompakter Schlammabscheider WAM C SMART 68
Kondenswasser 42

Kondenswasser-Neutralisation 73
Korrosionsschaden 75

Kirzen der Rohre 76
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L

Lieferumfang 9

M

Mehrfachbelegung-Parameter 93
Membranausdehnungsgefd® 36
Membranausdehnungsgefa® MAG 12-H 65
MembranausdehnungsgefaR MAG 18-S B 66
Menii-Taste 48

Mindest-Druckbegrenzer 35
Mindestwasserumlaufmenge 39
Montagezubehor 69

Multilevel 20

N

Nachfiillpackung fiir Kondenswasser-Neutralisation 74
NEOP 300 73

Neuinstallation 37

Neutralisationseinrichtung 42
Neutralisationseinrichtung NEOP 70 73
Neutralisationseinrichtungen 73

Normen 7

Normnutzungsgrade 17

>

Produktansicht BMK Serie B 13
Produktansicht BMR Serie B 14
Pumpenrestforderhdhe 18
Pumpen-Set gemischt PSMG B 67
Pumpen-Set ungemischt PSGB 67

R

Randbedingungen 89, 92
Raumthermostat Drahtlos (Funk) RTD D 64
Raumthermostat Wand RTW D 63

Regelungstechnisches Zubehér 54
Restférderhéhe 38, 39

S

Schachtanforderungen 75
SchachtinnenmaRe nach TRGI/TROI 77
Schallschutz 32

Schutz des Warmeerzeugers 98
Service und Gewahrleistung 45
Sicherheitstemperaturwachter 39
Solarregelung 46
Speicherleckagewannen 96

STW 62

Systeminstallation 37
Systemregler 46

T
Tabelle nach VDI 2035 Blatt 1 100
Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr fiir BMK RSP 160 B
und BMR SerieB 71

Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr fiir BMK SSP 100 B
71

Trinkwasserharte 45

U

Umbausatze Fliissiggas 72
Universalanlegefiihler UAF6 C 60
Universaltauchfiihler UF6 C 60

\'

Verbrennungsluftzufuhr 75
Verschraubungen mit 1"-Muffe VSBM 25 67
Verteiler fiir 2 Heizkreise VS 2 HW 66
Verteiler fiir 3 Heizkreise VS 3 HW 66
Vormischkanal 15

Vorschriften 7

W

Wandhalter fiir Pumpen-Sets WHP 67
Warmetauscher 15

Warmetauscher zur Anlagentrennung 39
Warmetauscheraufbau 15

Wartung 19, 101
Wartungsintervallfunktion 19

YA
Zeitprogramme 46
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Raum fur Notizen
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