Montageanleitung A4 | EEMAN N

fir die Fachkraft

Vitopend 200-W

Typ WH2B, 10,5 bis 18 kW und 10,5 bis 24 kW
Gas-Umlaufwasserheizer und Gas-Kombiwasserheizer
fur raumluftabhangigen und raumluftunabhangigen Betrieb
Erdgas- und Flissiggas-Ausfiihrung

VITOPEND 200-W

5442 584 9/2014 Nach Montage entsorgen!



Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise
genau, um Gefahren und Schaden fir Men-
schen und Sachwerte auszuschlielRen.

Erlauterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Personenschaden.
| Achtung
- Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umwelt-
schaden.
Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinfor-
mationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschlieRlich an autori-

sierte Fachkrafte.

= Arbeiten an Gasinstallationen darfen nur von Instal-
lateuren vorgenommen werden, die vom zustandi-
gen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt
sind.

m Elektroarbeiten dirfen nur von Elektrofachkraften
durchgefihrt werden.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten
m die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhitung,
= die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,
= die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen,
= die einschlagigen Sicherheitsbedingungen der DIN,
EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE.
(> ONORM, EN, OVGW-TR Gas, OVGW-TRF und
OVE
A SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und
EKAS-Richtlinie 1942: Flissiggas, Teil 2

Arbeiten an der Anlage

= Anlage spannungsfrei schalten (z.B. an der separa-
ten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf
Spannungsfreiheit kontrollieren.

= Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

m Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schlie3en
und gegen unbeabsichtigtes Offnen sichern.
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Symbole

Symbol | Bedeutung

Verweis auf anderes Dokument mit weiter-
fihrenden Informationen

X

Zusatzliche Informationen, nicht sicher-
heitsrelevant

H

Arbeitsschritt:
Die Nummerierung entspricht der Reihen-
folge des Arbeitsablaufs.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat darf bestimmungsgemaf nur in geschlosse-
nen Heizungssystemen gemaf EN 12828 unter
Bertcksichtigung der zugehdrigen Montage-, Service-
und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben
werden. Es ist ausschlielich flir die Erwarmung von
Heizwasser in Trinkwasserqualitat vorgesehen.

Die bestimmungsgemafe Verwendung setzt voraus,
dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anla-
genspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenom-
men wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu
einem anderen Zweck als zur Gebaudeheizung oder
Trinkwassererwarmung gilt als nicht bestimmungsge-
maR.

Produktinformationen

Vitopend 200-W, Typ WH2B

Vorgerichtet fur den Betrieb mit Erdgas E.

Mit einem Umstellsatz auf Erdgas LL bzw. Flissiggas
umstellbar.

Der Vitopend 200-W darf grundsatzlich nur in die Lan-
der geliefert werden, die auf dem Typenschild angege-
ben sind. Fur die Lieferung in davon abweichende
Lander muss ein zugelassener Fachbetrieb in Eigen-
initiative eine Einzelzulassung nach dem jeweiligen
Landesrecht erwirken.

Darliber hinausgehende Verwendung ist vom Herstel-
ler fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerats bzw. unsachgemale Bedie-
nung (z. B. durch Offnen des Geréats durch den Anla-
genbetreiber) ist untersagt und flihrt zum Haftungsaus-
schluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Kompo-
nenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsge-
mafen Funktion verandert werden (z. B. durch Ver-
schlielen der Abgas- und Zuluftwege).
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Montagevorbereitung

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels

' Achtung

" Um Gerateschaden zu vermeiden,
alle Rohrleitungen last- und momentfrei
anschlielen.

Bauseitige Vorbereitung der Gas-, Wasser- und
Elektroanschlisse siehe Montageanleitung
Montagehilfe oder Montagerahmen.
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Abb. 1

® Heizungsvorlauf R; %

Warmwasser R, 72 (Gas-Kombiwasserheizer)
Speichervorlauf G % (Gas-Umlaufwasserheizer)

(© Gasanschluss

(D® Kaltwasser R, 2 (Gas-Kombiwasserheizer)
Speicherriicklauf G % (Gas-Umlaufwasserheizer)

Mal ,1925" bei Aufstellung mit untergestelltem Spei-
cher-Wassererwarmer verbindlich, sonst Empfehlung.

Hinweis

Der Heizkessel (Schutzart IP X4 D) ist fiir den Einbau
in Nassrdume im Schutzbereich 1 geméan

DIN VDE 0100 zugelassen, falls das Auftreten von
Strahlwasser ausgeschlossen ist.

Die Forderungen der DIN VDE 0100 sind zu bertick-
sichtigen.

1. Wasserseitige Anschllsse vorbereiten. Heizungs-
anlage spulen.

(® Heizungsriicklauf R, %
(F Beflllung/Entleerung
(@ Bereich fir elektrische Leitungen

2. Gasanschluss nach TRGI bzw. TRF vorbereiten.

3. Elektrische Anschlisse vorbereiten.
= Netzleitung: NYM-J 3 x 1,5 mm?2, Absicherung
max. 16 A, 230 V~, 50 Hz.
m Leitungen fir Zubehdr: NYM mit jeweils benétig-
ter Aderzahl fiir externe Anschlisse.
= Alle Leitungen im Bereich ,@“ 1200 mm aus der
Wand ragend.



Montagevorbereitung (Fortsetzung)

Kaltwasserinstallation

®

S ®
<
N

Kaltwasseranschluss Heizkessel

Entleerung

Beobachtbare Mindung der Ausblaseleitung
Sicherheitsventil

Ruckflussverhinderer

Absperrventil

Kaltwasser

Sicherheitsgruppe

@EOEEE®®

Wasserschlagdampfer

Sind am gleichen Netz wie der Heizkessel Entnahme-
stellen, bei denen DruckstolRe moglich sind (z. B.
Druckspuler, Wasch- oder Spulmaschinen), ange-
schlossen, empfehlen wir den Einbau von Wasser-
schlagdampfern in der Nahe des Druckstol3-Verursa-
chers.

Die Sicherheitsgruppe (H) nach DIN 1988 muss einge-
baut werden, falls der Trinkwasser-Netzanschluss-
druck 10 bar (1 MPa) Ubersteigt und kein Trinkwasser-
Druckminderventil eingesetzt wird (gemaf DIN 4753).
Ein Ruckflussverhinderer bzw. ein kombiniertes Frei-
stromventil mit Ruckflussverhinderer darf nur in Verbin-
dung mit einem Sicherheitsventil eingesetzt werden.
Wird das Sicherheitsventil eingesetzt, muss der Kne-
bel am Kaltwasserabsperrventil des Heizkessels abge-
nommen werden, so dass keine Absperrung von Hand
vorgenommen werden kann.
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Heizkessel anbauen und Anschliisse montieren

Raumluftabhangiger Betrieb

Abb. 3

Raumluftunabhangiger Betrieb

Abb. 4



Abgasanschluss

Die Inbetriebnahme erst durchfihren, wenn folgende Gefahr
Bedingungen erflllt sind: Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder
» Freier Durchgang der Abgaswege. unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft ver-
» Uberdruck-Abgasanlage ist abgasdicht. ursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch
= Offnungen zur ausreichenden Versorgung mit Ver- Kohlenmonoxid im Abgas.
brennungsluft sind offen und nicht verschlieRbar aus- Ordnungsgemafe Funktion der Abgasanlage
geflhrt. sicherstellen. Offnungen fiir Verbrennungsluftzu-
m Glltige Vorschriften zur Errichtung und Inbetrieb- fuhr dirfen nicht verschlieRbar sein.

nahme von Abgasanlagen sind eingehalten.

Raumluftabhangiger Betrieb

Das Gerat kann raumluftabhangig betrieben werden.

(® Messoffnung ¢ 10 mm

1. Abgasanschluss auf kirzestem Weg vornehmen. 2. Messoffnung @ im Abgasrohr erstellen.
Scharfe Knicke vermeiden.
3. Abgasrohr warmedammen.
Hinweis
Der Querschnitt der Abgasrohre und des Schornst-
eins muss dem des Stutzens der Strémungssiche-
rung entsprechen.
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Abgasanschluss (Fortsetzung)

Raumluftunabhangiger Betrieb

Abb. 6

(A Spannschrauben am Kesselanschlussflansch

Kesselanschluss-Stiick koaxial fir senkrechte
Installation des Abgassystems 70/110

(© Kesselanschluss-Bogen fiir waagerechte Installa-
tion des Abgassystems 70/110

Montage des Abgassystems
Montageanleitung Abgassystem

Gasanschluss

Abb. 7

1. Gasabsperrhahn (®) anbauen.

Umstellung auf andere Gasart:
Montageanleitung Umstellsatz

Hinweis zum Betrieb mit Fliissiggas!

Wir empfehlen beim Einbau des Heizkessels in
Réumen unter Erdgleiche den Einbau des externen
Sicherheitsmagnetventils in Verbindung mit der
internen Erweiterung H1.

2. Dichtheitsprifung durchfihren.

> >



Gasanschluss (Fortsetzung)

Hinweis

Zur Dichtheitspriifung nur geeignete und zugelas-
sene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geréte ver-
wenden.

Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen
(z.B. Nitrite, Sulfide) kbnnen zu Materialschédden
fiihren.

Lecksuchmittel-Riickstdnde nach der Priifung ent-
fernen.

' Achtung

. Uberhéhter Priifdruck fiihrt zu Schaden an
Heizkessel und Gasarmatur.
Max. Prifliiberdruck 150 mbar. Bei hherem
Druck fir Lecksuche den Heizkessel und
Gasarmaturen von der Hauptleitung trennen
(Verschraubung lésen).

Regelungsgehause offnen

3. Gasleitung entluften.

Abb. 8

10
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Elektrische Anschliisse

Hinweis zum Anschluss von Zubehorteilen
Fir den Anschluss die den Zubehorteilen beilie-
genden separaten Montageanleitungen beach-
ten.

| Achtung

" Durch elektrostatische Entladung kénnen elekt-
ronische Baugruppen beschadigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Hei-
zungs- oder Wasserrohre bertihren, um die stati-
sche Aufladung abzuleiten.
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Abb. 9

(A Funkuhranschluss

Vitotrol 100 UTDB (nur bei Regelung fur angeho-
benen Betrieb)

(© Vitotrol 100 UTA
oder
Funkempfanger Vitotrol 100 UTDB-RF (nur bei
Regelung flr angehobenen Betrieb)

Stecker 230 V~
Netzanschluss
Gefahr
Falsche Adernzuordnung kann zu schweren
Verletzungen und Schaden am Geréat flh-
ren.
Adern ,L1“ und ,N“ nicht vertauschen.
= In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvor-
richtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpo-
lig vom Netz trennt, und der Uberspannungska-
tegorie 1l (3 mm) fur volle Trennung entspricht.
Diese Trennvorrichtung muss gemaf den Errich-
tungsbestimmungen in der festverlegten elektri-
schen Installation eingebaut werden.
m Zusatzlich empfehlen wir die Installation einer all-
stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(FI Klasse B [===) fur Gleich(fehler)strome,
die durch energieeffiziente Betriebsmittel entste-
hen kénnen.
= Absicherung max. 16 A.

Netzanschluss Zubehor
Falls der Heizkessel in Nassrdumen aufgestellt
wird, darf der Netzanschluss von Zubehdr auler-
halb des Nassbereichs nicht an der Regelung
durchgefuhrt werden. Falls der Heizkessel aul3er-
halb von Nassrdumen aufgestellt wird, kann der
Netzanschluss von Zubehdrteilen direkt an der
Regelung erfolgen. Dieser Anschluss wird direkt
mit dem Netzschalter der Regelung geschaltet
(max. 3 A)
Bei Anschluss folgender Vitotrol Briicke zwischen
»,19und ,L* entfernen:
= Vitotrol 100 UTA
= Vitotrol 100 UTDB
= Vitotrol 100 UTDB-RF

1



Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Kleinspannungsstecker
AuRentemperatursensor (nur bei witterungsgefihr-
tem Betrieb)
Montage:
= Nord- oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m Giber dem
Boden, bei mehrgeschossigen Gebauden in der
oberen Halfte des 2. Geschosses
= Nicht Uber Fenstern, Turen und Luftabziigen
= Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
= Nicht einputzen
= Leitungslange, max. 35 m bei Leitungsquer-
schnitt 1,5 mm?

Vorlauftemperatursensor flr hydraulische Weiche
(Zubehor)
[5] Speichertemperatursensor (liegt dem Anschluss-
Set des Speicher-Wassererwarmers bei)
KM-BUS-Teilnehmer (Zubehér)
= Fernbedienung Vitotrol 200A oder 300A (nur
bei witterungsgeflihrtem Betrieb)
= Vitocom 100
= Erweiterungssatz Mischer (nur bei witterungs-
geflhrtem Betrieb)
= Solarregelungsmodul, Typ SM1
= Vitosolic
= Erweiterung AM1
= Erweiterung EA1

Anschlussleitungen verlegen

| Achtung

" Anschlussleitungen, die an heiflen Bauteilen
anliegen, werden beschadigt.
Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen der
Anschlussleitungen darauf achten, dass die
max. zulassigen Temperaturen der Leitungen
nicht Uberschritten werden.

Abb. 10

(® Kleinspannungsanschliisse
230 V-Anschliisse

© Interne Erweiterung
©

Grundleiterplatte

12

(® Kommunikationsmodul
(P Leitungsdichtung fiir Netzanschlussleitung

[5] Stecker fiir Anschluss Speichertemperatursensor

am Leitungsbaum
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Bei groeren Leitungsquerschnitten (bis (214 mm)
vorhandene Leitungsdurchflihrung entfernen. Leitung
mit der am Gehauseunterteil aufgesteckten Leitungs-
dichtung () (siehe Seite 12) befestigen.

Anschluss von Zubehoren

Netzanschluss und KM-BUS

Netzanschluss aller Zubehore Uber Regelung des Warmeerzeugers

® © ©
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Abb. 11
Zubehore teilweise mit direktem Netzanschluss
® © ©
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Abb. 12

(A Regelung des Warmeerzeugers
Erweiterungssatz fur Heizkreis mit Mischer M2
(© Erweiterungssatz fiir Heizkreis mit Mischer M3

Fliel3t zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwalz-
pumpen) ein gréRerer Strom, als der Sicherungswert
des jeweiligen Zubehdrs betragt, den betroffenen Aus-
gang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais
nutzen.

(® Erweiterung AM1, Erweiterung EA1 und/oder
Solarregelungsmodul, Typ SM1

(®) Netzschalter

Zubehor Gerateinterne Absi-
cherung

Erweiterungssatz fur Heizkreis | 2 A

mit Mischer

Erweiterung AM1 4 A

Erweiterung EA1 2A

Solarregelungsmodul, Typ 2A

SM1

13



Regelungsgehause schlieRen und Bedienteil einsetzen

Abb. 13

Bedieneinheit (separat verpackt) in den Regelungstra-
ger einsetzen.

Hinweis
Die Bedieneinheit kann auch in einen Wandmontage-

sockel (Zubehor) in der Néhe des Heizkessels einge-
setzt werden.

% Montageanleitung Wandmontagesockel

14
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Vorderblech anbauen

T

Abb. 14

Hinweis
Sicherungsschrauben zum Betrieb einschrauben.

Inbetriebnahme und Einregulierung

% Serviceanleitung Vitopend

15
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Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf

Telefon: 0 64 52 70-0

Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

Technische Anderungen vorbehalten!
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